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Miernik wilgotności drewna Uni-
T UT377A

Cena 89,00 zł

Numer katalogowy MIE0394

Kod EAN 5901890046336

Opis produktu
  
   

  

Miernik wilgotności drewna Uni-T UT377A
Uni-T UT377A to precyzyjny miernik wilgotności drewna, który został zaprojektowany z myślą o łatwej i szybkiej ocenie
poziomu wilgotności w drewnie. Dzięki zaawansowanym funkcjom oraz kompaktowej budowie, UT377A jest idealnym
narzędziem zarówno dla profesjonalistów, jak i hobbystów pracujących z drewnem.

   

  

Pomiar wilgotności drewna
UT377A oferuje dokładny pomiar wilgotności drewna w zakresie od 2% do 40%, z precyzją wynoszącą ±2% oraz
rozdzielczością 0,1%. Dzięki temu urządzenie zapewnia wiarygodne wyniki, umożliwiając precyzyjne monitorowanie stanu
drewna, co jest kluczowe w budownictwie, stolarstwie oraz przy przechowywaniu drewna.

  

Funkcje ułatwiające użytkowanie
Miernik UT377A został wyposażony w funkcję pomiaru dla 4 różnych kategorii drewna, co pozwala na dostosowanie ustawień
do specyficznych właściwości różnych gatunków drewna. Urządzenie posiada również funkcję zamrożenia ostatniego
wskazania, co ułatwia odczyt wyników, oraz zapis wartości maksymalnej i minimalnej, co jest pomocne przy analizie danych.
Automatyczne wyłączanie oraz wskaźnik niskiego poziomu baterii dbają o oszczędność energii, a podświetlany ekran LCD
zapewnia wygodę użytkowania nawet w słabym oświetleniu.
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Kompaktowa i praktyczna konstrukcja
UT377A cechuje się kompaktowymi wymiarami (135 x 53 x 28 mm), co sprawia, że jest łatwy do przenoszenia i wygodny w
użyciu. Wyświetlacz o rozmiarze 35 x 32 mm zapewnia czytelność odczytów, a zasilanie trzema bateriami 1,5 V (R03)
gwarantuje długą pracę urządzenia. W zestawie z miernikiem znajdują się baterie, co umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie
pomiarów.

Opis techniczny

POMIAR WILGOTNOŚCI DREWNA
Zakres: 2~40%
Dokładność: ±2%
Rozdzielczość: 0,1%

DODATKOWE FUNKCJE
Pomiar dla 4 kategorii drewna
Zamrożenie ostatniego wskazania
Automatyczne wyłączanie
Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Zapis wartości MAX/MIN
Podświetlenie ekranu LCD

CECHY OGÓLNE
Zasilanie: 3x bateria 1,5 V (R03)
Wyświetlacz: 35 x 32 mm
Wymiary: 135 x 53 x 28 mm
Akcesoria: baterie
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