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Mikrofon MAONO DM40 S Pro z
wysiegnikiem (biaty)

Cena 269,00 zt
L_'% [ dr:. # Numer katalogowy 50684-uniw
I}' ! Kod producenta DM40 S Pro white
e ] Kierunkowoé¢ Dookélny
= 3 Typ mikrofonu Pojemnosciowy
.T:. i Bezprzewodowy Tak
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Opis produktu
Mikrofon Maono DM40 S Pro (czarny)

Maono DM40 S Pro to bezprzewodowy mikrofon gamingowy z technologiag Al i wysiegnikiem, ktéry oferuje studyjna jakos¢
dzwieku, intuicyjng obstuge i rézne tryby uzytkowania (Gaming, Vlogging, Voiceover). Zastosowana kapsuta pojemnosciowa o
Srednicy 16 mm oraz prébka 48 kHz / 24 bit pozwalajg rejestrowad dZzwiek z duzg szczegdtowoscia i szerokim zakresem
czestotliwosci (20 Hz - 20 kHz). Urzagdzenie moze pracowad przez nawet 75 godzin na jednym natadowaniu, a transmisja audio
bez opéznien (0,02 s) zapewnia petna synchronizacje gtosu z obrazem.

Technologia Al zmieniajaca gtos

Mikrofon Maono DM40 S Pro wyposazono w funkcje Al Voice Changer, ktéra oferuje az 10 réznych trybéw zmiany gtosu - to
rozwigzanie skierowane do streameréw, graczy i vlogeréw, ktérzy chca dodaé elementéw zaskoczenia, humoru lub
anonimowosci swoim transmisjom. Przetgczanie sie miedzy gtosami odbywa sie ptynnie i bezpiecznie, a technologia nie
przechowuje ani nie przetwarza danych gtosowych uzytkownika.
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Solidna jakos¢ dzwieku

Zastosowana kapsuta typu electret condenser rejestruje dzwiek dookdlnie, co sprawia, ze mikrofon dobrze sprawdza sie
zaréwno podczas streamingu solo, jak i grupowych rozméw. Pasmo przenoszenia wynoszace 20 Hz - 20 kHz oraz wysoki
stosunek sygnatu do szumu (73 dB) przektadajg sie na czyste i dynamiczne brzmienie. Konstrukcja mikrofonu oparta jest na
solidnej podstawie, z mozliwoscig wtaczenia funkcji monitorowania mikrofonu i przetaczania trybu RGB, co zapewnia zaréwno
komfort uzytkowania, jak i estetyke stanowiska.

Zaawansowana redukcja szumoéw

System redukcji hatasu w Maono DM40 S Pro dziata na 3 poziomach intensywnosci i moze by¢ recznie konfigurowany w trybie
niestandardowym (Custom). Mikrofon skutecznie eliminuje do 99% dzwiekdw z otoczenia, takich jak wentylatory, klimatyzacja
czy klikniecia myszka. Korzystajac z oprogramowania Maono Link, mozesz precyzyjnie dostroi¢ bramke szuméw do swoich
potrzeb. Redukcja dziata w czasie rzeczywistym bez zauwazalnych opéznien, co przektada sie na czystszy przekaz podczas
transmisji na zywo.

Podswietlenie RGB

Estetyke mikrofonu dopetnia wbudowane podswietlenie RGB z ponad 16 milionami mozliwych ustawien kolorystycznych.
Dostepne sa 3 tryby swiecenia i 13 predefiniowanych koloréw, ktére mozna spersonalizowa¢ w aplikacji Maono Link.
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Wieloplatformowa zgodnos¢

Urzadzenie oferuje duzg kompatybilnos¢ z najpopularniejszymi platformami i sprzetami, w tym komputerami PC i Mac,
smartfonami, PlayStation oraz aplikacjami do streamingu i komunikacji (Discord, Twitch, OBS, TikTok, YouTube). W zestawie
znajduje sie nadajnik USB-C, adapter USB-A oraz kabel USB-C, dzieki czemu mikrofon dziata zaraz po podtaczeniu bez
koniecznosci instalowania sterownikéw. Regulacja gtosnosci mikrofonu i odstuchu, szybkie przetaczanie zrédet dZzwieku oraz
przycisk mute znajdujg sie na przednim panelu urzadzenia, co pozwala na intuicyjng obstuge bez siegania do komputera.

Dtugi czas pracy

Dzieki akumulatorowi o pojemnosci 2600 mAh mikrofon Maono DM40 S Pro moze pracowac przez nawet 75 godzin (przy
wytgczonym RGB). Jesli korzystasz z podswietlenia, mozesz cieszy¢ sie nieprzerwanym dziataniem urzgdzenia przez 40 godzin.
Port USB-C pozwala na wygodne odnawianie energii takze podczas uzytkowania sprzetu, wiec nie musisz sie obawia¢, ze
Twoja transmisja bedzie musiata zostac przerwana.

W zestawie:

e Mikrofon

e Wysiegnik

e Odbiornik USB-C

e Adapter z USB-A na USB-C

e Kabel USB-C do transmisji danych
¢ Instrukcja obstugi

Producent Maono

Model DM40 S Pro

Typ Pojemnosciowy

Charakterystyka kierunkowa Dookdlna

Pasmo przenoszenia 20 Hz - 20 kHz

Czestotliwos¢ préobkowania 48 kHz / 24 bit

Czutos¢ -3 dBFS £3 dB (przy maksymalnym wzmocnieniu)
Stosunek sygnat/szum 73 dB

Napiecie tadowania 5V=1A

Kolor Czarny
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