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Mikrofon profesjonalny K-200

Cena 229,00 zł

Numer katalogowy MIK0007

Kod EAN 5901436734178

Opis produktu
  
  

Mikrofon Profesjonalny K-200
Mikrofon K-200 to zaawansowane narzędzie stworzone z myślą o profesjonalistach, którzy wymagają najwyższej jakości
dźwięku. Idealnie sprawdza się zarówno w studiach nagraniowych, jak i na scenie, zapewniając czyste i wyraźne brzmienie,
które sprosta nawet najbardziej wymagającym standardom.

   

  

Redukcja szumów i hałasów
Dzięki kardioidalnemu i kierunkowemu charakterowi, mikrofon K-200 skutecznie redukuje szumy i hałasy mechaniczne,
skupiając się na dźwięku bezpośrednim. To sprawia go idealnym wyborem do nagrywania wokali, instrumentów czy
podcastów, gdzie czystość i klarowność nagrania są priorytetowe.

  

Solidna i niezawodna konstrukcja
Mikrofon został wykonany z wysokiej jakości metalu, co zapewnia jego trwałość i odporność na uszkodzenia. To niezawodne
narzędzie dla każdego profesjonalisty, który potrzebuje sprzętu gotowego do pracy w każdych warunkach, zarówno w studiu,
jak i na żywo.
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Wszechstronność i wygoda
K-200 jest kompatybilny z profesjonalnymi systemami audio oraz wysokiej jakości adapterami, co pozwala na szerokie
zastosowanie w różnych konfiguracjach sprzętowych. Długi, 5-metrowy kabel XLR - Jack 6,3 mm, zapewnia swobodę ruchu i
wygodę użytkowania, niezależnie od sytuacji.

Opis techniczny

----------
Cechy
----------
Przeznaczenie: do nagrywania wysokiej jakości dźwięku
Kompatybilność: profesjonalne systemy audio oraz wysokiej jakości adaptery
Kardioidalny oraz kierunkowy typ zapewnia obniżenie szumów oraz hałasów mechanicznych
Metalowa konstrukcja zapewnia niezawodność działania

----------
Główne parametry
----------
Typ: Dynamiczny
Biegunowość: Kardioidalna
Częstotliwość: 40 Hz - 18000 Hz
Impedancja wyjściowa: 180 Ohm ±15%
Wrażliwość: -85 dB ±2 dB
Kabel 5 m, XLR - Jack 6,3 mm
----------
Waga: 344 g
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