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Opis produktu
Mini Kamera termowizyjna Mileseey TR256i USB-C

Kompaktowa, lekka i gotowa do dziatania niemal wszedzie - Mileseey TR256i otwiera przed Toba zupetnie nowy sposéb
obserwacji otoczenia. To kompaktowa kamera termowizyjna z portem USB-C, ktéra tgczy wysoka rozdzielczo$¢ obrazu
cieplnego, szeroki zakres pomiaru temperatury, duza precyzje odczytéw i praktyczne funkcje analityczne w porecznej formie.
Pozwala szybko wychwyci¢ niepokojgce réznice temperatur, sledzi¢ najcieplejsze i najzimniejsze punkty oraz reagowac
natychmiast dzieki alarmom temperaturowym. Cato$¢ dopetnia profesjonalna aplikacja, rézne palety koloréw i szerokie pole
widzenia, dzieki czemu TR256i sprawdza sie zaréwno w codziennym uzytkowaniu, jak i bardziej specjalistycznych zadaniach.

Szczegétowy obraz termiczny zawsze pod reka

Model TR256i zostat wyposazony w sensor oferujgcy rozdzielczos¢ podczerwieni 256 x 192, co przektada sie na 49 152 piksele
obrazu cieplnego. Taka szczegétowos¢ pozwala lepiej dostrzegac rozktad temperatur i szybciej identyfikowaé miejsca
wymagajace uwagi. Odswiezanie na poziomie 25 Hz sprawia, ze obraz jest ptynny i komfortowy w obserwacji, co ma znaczenie
zwilaszcza podczas pracy w ruchu lub przy analizie zmieniajgcych sie warunkéw. Dodatkowym atutem jest czutos¢ termiczna
na poziomie < 50 mK, dzieki ktérej kamera potrafi wychwytywa¢ nawet subtelne réznice temperatur, zapewniajac
wyrazniejszy i bardziej uzyteczny podglad sytuacji.

Szerokie pole widzenia i czytelna prezentacja temperatur

TR256i oferuje ultra-szerokie pole widzenia 56° x 42°, co utatwia objecie wiekszego obszaru jednym spojrzeniem. W praktyce
oznacza to wygodniejsze skanowanie pomieszczen, instalacji czy urzadzen bez koniecznosci ciagtego zmieniania pozycji.
Obraz termiczny wyswietlany na ekranie telefonu lub tabletu jest czytelny i wygodny w analizie, co znaczaco zwieksza komfort
pracy. To rozwigzanie szczegdlnie przydatne wtedy, gdy liczy sie szybka ocena sytuacji i mozliwos¢ wychwycenia
potencjalnego problemu juz przy pierwszym skanowaniu.

Precyzyjny pomiar w szerokim zakresie

Kamera umozliwia pomiar temperatur w bardzo szerokim zakresie (od -15°C do 600°C). Dzieki temu sprawdzi sie zaréwno
przy obserwacji chtodniejszych powierzchni, jak i przy analizie elementéw generujgcych wysokie temperatury. Doktadnosc
detekcji na poziomie £2% oraz wysoka precyzja pomiaru do £2°C pozwalajg wykonywac wiarygodne odczyty w réznych
scenariuszach uzytkowania. Tak szeroki zakres i doktadno$¢ pomiarowa sprawiajg, ze TR256i jest cennym wsparciem wszedzie
tam, gdzie kontrola temperatury ma kluczowe znaczenie.

Inteligentne funkcje, ktére utatwiaja analize
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Kamera automatycznie $ledzi najcieplejsze i najzimniejsze punkty w obrazie, co pozwala szybciej lokalizowad Zrddta
probleméw i oceniac rozktad temperatur bez recznego wyszukiwania odchyleh. Do Twojej dyspozycji oddano takze
konfigurowalny alarm temperatury, ktéry ostrzega o zbyt wysokich lub zbyt niskich wartosciach. Urzadzenie potrafi wyswietla¢
wysokiej jakosci obraz termiczny, wykonywac pomiary, rejestrowac zdjecia termiczne badanego obiektu oraz prowadzic¢
analize za pomocg profesjonalnej aplikacji, dzieki czemu caty proces staje sie bardziej wygodny i uporzadkowany.

Szesc palet koloréow dla jeszcze lepszej widocznosci

W zaleznosci od warunkéw pracy i wiasnych preferencji mozesz korzystac z szesciu palet kolorystycznych, ktére utatwiaja
interpretacje obrazu termicznego. Do wyboru sg tryby High Resolution Rainbow, White Hot, Black Hot, Red Hot, Rainbow, Iron
oraz Cold Blue, co pozwala dobrac sposéb prezentacji temperatur do konkretnego zastosowania. Taka elastycznos¢ przektada
sie na czytelniejsza wizualizacje zmian cieplnych i wygodniejsze $ledzenie obszaréw o wysokiej lub niskiej temperaturze.
Dzieki temu zyskujesz lepsza kontrole nad analizowanym obrazem i mozesz szybciej wychwytywa¢ nieprawidtowosci.

Kompaktowa konstrukcja stworzona do pracy w terenie

Jedna z najwiekszych zalet modelu TR256i jest jego niewielki, kompaktowy format. Jako akcesorium do telefonu z
odpowiednim ztaczem kamera pozostaje poreczna i tatwa do zabrania ze sobg praktycznie wszedzie. Nie zajmuje duzo
miejsca, nie wymaga noszenia osobnego, duzego urzadzenia i pozwala przeprowadzac skanowanie termiczne wtedy, gdy tego
potrzebujesz - w pracy, w domu, w warsztacie czy podczas szybkiej kontroli w terenie. To sprzet zaprojektowany z myslg o
mobilnosci, wygodzie i natychmiastowej gotowosci do dziatania.

Wszechstronne zastosowanie w codziennej diagnostyce

TR256i znajduje zastosowanie wszedzie tam, gdzie trzeba szybko znalez¢ problemy zwigzane z temperaturg. Kamera pomaga
wykrywacd ukryte usterki elektryczne, straty energii, slady uszkodzen spowodowanych przez wode oraz inne nieprawidtowosci
cieplne. Sprawdzi sie przy wykrywaniu probleméw w obwodach, obserwacji medycznej, testach HVAC oraz inspekcjach
elektrycznych.

Producent Mileseey

Model TR256i

Rozdzielczos$¢ termiczna 256 x 192 (49 152 pikseli)

Zakres dtugosci fal od 8 um do 14 um

Zakres temperatur od -15°C do 600°C (od 5°F do 1112°F)
Palety koloréw 6 palet koloréw

Czestotliwos$¢ odswiezania 5 Hz

Waga 199

Wymiary 34 x 26,5 x 15 mm

Kompatybilnos¢ Urzadzenia z USB-C
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