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Mini Kamera termowizyjna
THERMAL MASTER X2 USB-C

Cena 1 099,90 zt
Numer katalogowy 60779-uniw
Kod producenta TM-X2cam

vak

= Prage

Opis produktu
Mini Kamera termowizyjna THERMAL MASTER X2 USB-C

THERMAL MASTER X2 USB-C to zaawansowana mini kamera termowizyjna, ktéra zamienia kompatybilny smartfon z portem
USB-C w precyzyjne narzedzie diagnostyczne o szerokim zastosowaniu. taczy wysoka rozdzielczo$¢ obrazu, ptynne
odswiezanie 50 Hz, imponujacy zasieg detekcji oraz rozbudowane mozliwosci personalizacji, dzieki czemu sprawdza sie
zaréwno podczas inspekcji technicznych, jak i w zastosowaniach terenowych. Dzieki autorskiemu algorytmowi X3 urzagdzenie
generuje szczegbétowe obrazy termiczne, a 15-krotny zoom cyfrowy pozwala obserwowac odlegte obiekty z duzg doktadnoscia.
Konstrukcja zostata przygotowana z mysla o integracji z dodatkowymi akcesoriami taktycznymi i specjalistycznym osprzetem,
co czyni z modelu X2 niezwykle wszechstronne rozwigzanie dla wymagajgcych uzytkownikéw.

Wyrazny obraz termiczny

Sercem urzadzenia jest sensor podczerwieni o rozdzielczosci 256 x 192 pikseli, wspierany przez autorski algorytm X3 Super.
Po aktywacji tej technologii obraz pozostaje przeskalowany do 512 x 384 pikseli, co znaczgco zwieksza ilos¢ widocznych detali
i utatwia wykrywanie niewielkich réznic temperatur. Dzieki temu kamera pozwala szybciej identyfikowad przegrzewajace sie
komponenty, nieszczelnosci oraz inne anomalie, ktére mogtyby pozostac¢ niezauwazone przy standardowej rozdzielczosci.

Ptynny podglad w czasie rzeczywistym

Ods$wiezanie obrazu z czestotliwoscig 50 Hz zapewnia niezwykle ptynny podglad, co ma ogromne znaczenie podczas
obserwacji poruszajacych sie obiektéw lub pracy w dynamicznych warunkach. Obraz reaguje na zmiane potozenia kamery
natychmiastowo, dzieki czemu mozesz komfortowo prowadzi¢ inspekcje, patrolowac teren lub $ledzi¢ obiekty bez opdznien i
efektu smuzenia. Petnie mozliwosci urzadzenia mozesz wykorzysta¢ za pomocg dedykowanej aplikacji THERMAL MASTER,
dostepnej w sklepie Google Play.

Imponujacy zasieg wykrywania

THERMAL MASTER X2 umozliwia wykrywanie Zrédet ciepta z odlegtosci nawet 476 jardéw (czyli okoto 435 metréw). Taki zasieg
sprawia, ze urzadzenie doskonale nadaje sie do obserwacji terenu, patrolowania rozlegtych obszaréw oraz zastosowan
outdoorowych. Kamera pozwala dostrzec obiekty znajdujace sie daleko poza bezposrednim polem widzenia, zapewniajac
znacznie wieksza kontrole nad otoczeniem.

Precyzyjny zoom cyfrowy

Wbudowany zoom cyfrowy 15x umozliwia doktadne przyblizanie interesujacych obszaréw bez koniecznosci fizycznego
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zblizania sie do obiektu. Warto wspomnieé, ze kamera pozwala rozpozna¢ niewielkie ptaki, takie jak gotebie, z odlegtosci okoto
40 jardéw (okoto 36 metréw). Urzadzenie oferuje réwniez dwa zaawansowane tryby wyswietlania obrazu (HD oraz Highlight).
Tryb HD poprawia ostros¢ i szczegétowosc obrazu termicznego, natomiast Highlight wyrdznia najwazniejsze obszary
temperaturowe, utatwiajgc szybkie lokalizowanie punktéw krytycznych. Dzieki temu analiza wynikdéw jest prostsza i bardziej

intuicyjna, niezaleznie od warunkdéw pracy.

Regulacja w pieciu pozycjach z pamiecia ustawien

THERMAL MASTER X2 zostat wyposazony w pieciopozycyjny system regulacji, obejmujgcy pamiec wspétrzednych,
zapamietywanie stanu ustawien, regulacje potozenia, zmiane powiekszenia oraz precyzyjne pokretto korekcyjne. Co wiecej, z
THERMAL MASTER zyskujesz nawet o 270% wiecej efektywnosci dzieki zastosowaniu konstrukcji z krétkg odlegtoscia od oka
(short eye relief). Rozwigzanie to zwieksza komfort obserwacji i utatwia korzystanie z urzadzenia przez dtuzszy czas,
szczegdblnie w wymagajacych warunkach terenowych lub podczas wielogodzinnych inspekgcji.

Producent

Model

Zasieg wykrywania

Powiekszenie

Rozdzielczos¢ w podczerwieni
Algorytm X3 Super

Liczba klatek na sekunde

20w 1l

2wl

Ogniskowa

Tryb ustawiania ostrosci

Tryb podwdjnego obrazu

Tryb tuku bloczkowego

Sledzenie gorgcych punktéw (hotspot)
Siatka celownicza

Tryb Ninja

Razor X

Insight+

Asystent taktyczny

Profesjonalny pomiar temperatury

NETD
Precyzyjny pomiar temperatury 1Q+
Dedykowana paleta koloréw do uzytku na zewnatrz

Zywotno$¢ akumulatora
Scenariusze zastosowan

Pole widzenia

Waga (z obiektywem)
Zakres pomiaru temperatury
Temperatura pracy
Wymiary (z obiektywem)
Pamie¢ wideo

Nazwa aplikacji

System obstugi

THERMAL MASTER

X2

984 jardy (osoba o wzroscie 1,8 m)

15-krotny zoom

od 256 do 512 pikseli

Obstugiwane

50 Hz

Zestaw taktyczny ArmorX, obstuga 20 modyfikacji
Monokular termowizyjny + termografia

Obiektyw 39 mm = obiektyw 13 mm ©17 um

Reczne ustawianie ostrosci

Tryb HD i tryb podswietlenia, przetagczanie jednym dotknieciem
Ekskluzywny patent

Taktyczne Sledzenie ciepta

8 ksztattéw + 5 koloréw, szybkie przetaczanie

2 metry catkowicie ukryte

Obstugiwane

Obstugiwane

E-kompas/ predkos$é/ pozycja/ pogoda/ czas

Obstuga korekcji parametréw emisyjnosci/odlegtosci od
celu/temperatury otoczenia

40 mK (@25°C, F#1.0)

Obstugiwane

Noktowizja Zielony/Ptak/Biaty gorgcy/ Czarny goracy/
Czerwona gtowa/ Zelazna czerwien

300-480 minut (np.: Samsung Galaxy S23+ z akumulatorem
4700 mAh - 367 minut)

Na zewnatrz/kemping/teren/ratownictwo/taktyka/wykrywanie
ukrytych kamer/wykrywanie wyciekéw w systemach HVAC itp.
19,63° x 14,71°

18,59

(0°C-100°C)

(-20°C-60°C)

23 mm x 23 mm x 23,8 mm

Funkcja zapisywania zdje¢ i filméw

Thermal Master

System Android 9.0 i nowsze
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