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Nadajnik DJI Mic 3

e - Cena 389,00 zt
Numer katalogowy 54160-uniw
Kod producenta CP.RN.00000478.01
Seria Mic DJI Mic 3
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Opis produktu
Nadajnik DJI Mic 3

Nagrywaj vlogi, podcasty, wywiady czy reportaze z nieskazitelnym dzwiekiem dzieki DJI Mic 3. Ten kompaktowy system
mikrofonowy obstuguje konfiguracje 4TX (4 nadajniki) + 8RX (8 odbiornikéw) i cztery niezalezne kanaty wyjsciowe, oferujgc Ci
petng kontrole. Masz do wyboru trzy ustawienia barwy gtosu, dwa poziomy redukcji szuméw oraz adaptacyjna kontrole
wzmocnienia, dzieki ktérej kazdy gtos brzmi wyraznie. DJI Mic 3 automatycznie przetgcza czestotliwosci, wspiera transmisje
Lossless Audio (bezstratny dzwiek), 32-bitowy zapis float (format zapisu dZzwieku o wysokiej precyzji) i funkcje timecode
(znacznik czasowy), a dtugi czas pracy pozwala Ci dziata¢ bez przerw. W zestawie znajdziesz jeden nadajnik DJI Mic 3.
Odbiornik i etui tadujgce nalezy zakupi¢ oddzielnie.

Lekki sprzet, wielkie mozliwosci

DJI Mic 3 jest lekki i dyskretny. Nadajnik przypniesz do ubrania magnesem lub klipsem, tatwo ustawiajac najlepszy kat
nagrywania. Etui tadujgce umozliwia bezpieczne przechowywanie odbiornika, nadajnikéw, oston przeciwwietrznych oraz
akcesoridéw, dzieki czemu wszystko masz w jednym miejscu - gotowe do drogi.

Brzmienie dostosowane do Ciebie

System automatycznie dostosowuje wzmocnienie, aby kazdy dZzwiek byt spdjny i czysty. Tryb Automatic zapobiega
przesterom, a Dynamic dopasowuje sie do zmiennej gto$nosci, co Swietnie sprawdza sie w studiu. Wybierz jeden z trzech
trybéw barwy gtosu: Regular (naturalny), Rich (petniejszy bas) lub Bright (czystsze tony wysokie). Mozesz rowniez aktywowad
redukcje szumoéw - Basic lub Strong - oraz skorzystac z oston przeciwwietrznych, by nagrywac w terenie bez zaktécen.

Prosta obstuga, szybkie dziatanie

DJI Mic 3 ma ekran dotykowy AMOLED (Active Matrix Organic Light Emitting Diode, aktywna matryca diod
elektroluminescencyjnych) 1,1” i wygodne pokretto, ktére pozwalajg szybko zmieniac tryby, kontrolowad gtosnosé czy
sprawdzac poziom energii. W aplikacji DJI Mimo zaktualizujesz oprogramowanie i dostosujesz ustawienia pod swéj workflow.
Wszystko po to, by nagrywanie byto intuicyjne i szybkie.

Gotowy na wieksze projekty
Odbiornik DJI Mic 3 obstuguje jednoczesnie cztery nadajniki i synchronizuje dzwiek z siedmioma dodatkowymi odbiornikami, co

idealnie sprawdza sie podczas nagranh grupowych czy pracy z wieloma kamerami. Mozesz nagrywac¢ w trybie Mono, Stereo lub
Quadraphonic, rejestrujgc cztery niezalezne Sciezki audio przy wspoétpracy z wybranymi aparatami Sony lub
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oprogramowaniem komputerowym. Dzieki temu zyskujesz wiekszg swobode przy montazu.

Stabilne potaczenie, czysty dzwiek

Zapomnij o problemach z potaczeniem! D]l Mic 3 automatycznie przetacza sie miedzy 2,4 GHz a 5 GHz, zapewniajgc zasieg do
400 m i stabilng transmisje bez zaktécen. Funkcja Lossless Audio umozliwia przesytanie sygnatu 48 kHz 24-bit bez kompres;ji,
dzieki czemu dzwiek jest bogaty i szczegétowy.

Wewnetrzne nagrywanie i zapis float

DJI Mic 3 zapisuje nagrania w dwdch plikach - oryginalnym i ulepszonym przez algorytmy, co utatwia prace podczas obrébki
materiatéw. Dzieki 32-bitowemu zapisowi float system rejestruje szeroki zakres dynamiki i odwzorowuje kazdy szczegét, od
szeptu po gtosne dzwieki, w doskonatej jakosci.

Szybka synchronizacja, wygodny transfer

System DJI Mic 3 obstuguje funkcje timecode z dryfem ponizej jednej klatki na 24 godziny, co umozliwia tatwg synchronizacje
materiatéw z wielu kamer, przyspieszajac proces postprodukcji. Transfer plikéw jest réwnie prosty - wystarczy podtaczyé
nadajniki do komputera lub smartfona przy pomocy etui tadujgcego i kabla USB-C (Universal Serial Bus typu C, uniwersalne
ztacze do przesytania danych i zasilania), aby szybko przesta¢ swoje nagrania. Mozesz tez skorzysta¢ z aplikacji DJI Mimo,
ktéra umozliwia wygodne pobieranie i eksport materiatéw.

Nagrywaj bez przerwy

DJI Mic 3 umozliwia prace nadajnikéw do 8 godzin, a odbiornika do 10 godzin na jednym tadowaniu. Z etui fadujacym
zyskujesz nawet do 28 godzin pracy, co pozwala na catodzienne nagrywanie i streamowanie bez obaw o brak energii. System
obstuguje szybkie tadowanie - 5 minut wystarczy, by zyska¢ dodatkowe 2 godziny dziatania, a petne natadowanie zajmuje
okoto 50 minut. Opcje oszczedzania energii, takie jak automatyczne uspienie lub wytgczanie przy bezczynnosci, pozwalaja
jeszcze lepiej zarzadzac¢ czasem pracy sprzetu. Odbiornik moze wtaczac sie i wytgczaé razem z kamera, gdy podtgczysz go
kablem 3,5 mm lub przez mocowanie hot shoe (sanki do montazu akcesoriéw na aparacie). Podczas nagrywania zasili go tez
smartfon, a jesli korzystasz z zewnetrznego Zrédta, natadujesz odbiornik i telefon jednoczesnie - bez przerywania pracy.

tacz sie tak, jak chcesz

DJI Mic 3 daje Ci swobode wyboru. Dzieki technologii DJl OsmoAudio™ nadajnik taczy sie bezposrednio z DJI Osmo 360, DJI
Osmo Action 5 Pro, DJI Osmo Action 4 i DJl Osmo Pocket 3 - bez uzycia odbiornika. System dziata z telefonami, tabletami,
aparatami, kamerami i komputerami. Odbiornik oferuje port 3,5 mm TRS (Tip-Ring-Sleeve, standardowe ztacze audio do
przesytania sygnatu stereo) z blokada, port 3,5 mm TRRS (Tip-Ring-Ring-Sleeve, ztgcze audio do przesytania dzwieku i
mikrofonu) do monitoringu na zywo oraz USB-C do jednoczesnego nagrywania i tadowania. Mozesz takze potaczy¢ nadajnik z
telefonem przez Bluetooth, nagrywajac lub streamujac w aplikacjach innych producentéw bez dodatkowych kabli i odbiornika.

Jeszcze wiecej mozliwosci

Dzieki dodatkowym akcesoriom dostepnym w sprzedazy mozesz jeszcze bardziej rozbudowac swéj system DJI Mic 3. W ofercie
znajdziesz kolorowe ostony przeciwwietrzne, adaptery do urzadzen z portem Lightning oraz DJI Mic Series Camera Adapter,
ktéry umozliwia podtaczenie odbiornika DJI Mic 3 bezposrednio do ztgcza hot shoe Ml w aparatach Sony, zapewniajac cyfrowy
zapis audio 48 kHz 24-bit oraz nagrywanie czterech niezaleznych sciezek. Zadbaj o petng personalizacje swojego zestawu i
dostosuj go do potrzeb kazdej produkcji.

W zestawie

Nadajnik DJI Mic 3 x 1

Magnetyczny kabel do fadowania nadajnika DJI Mic 3 x 1
Ostona przeciwwietrzna (czarna/szara) x 1

Ostona przeciwwietrzna (czarna) x 1

Magnes x 1

Magnetyczny klips x 1

Kompaktowa torba transportowa x 1
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Nadajnik DJI Mic 3

Model

Wymiary

Waga

Tryb bezprzewodowy

EIRP

Czestotliwos¢ robocza w trybie bezprzewodowym

Protokét Bluetooth
Czestotliwos$¢ robocza Bluetooth
Moc nadajnika Bluetooth (EIRP)

Rodzaj akumulatora
Pojemnos¢ akumulatora
Energia akumulatora
Napiecie akumulatora
Specyfikacja tadowania
Temperatura tadowania
Temperatura pracy
Czas tadowania

Czas pracy

Dostepny czas nagrywania wewnetrznego

Odbiornik DJI Mic 3

Model

Wymiary

Waga

Tryb bezprzewodowy

EIRP

DMTO3

28,77%28,34x16,35 mm (DxSxW) (z magnesem)

16 g (z magnesem)

Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax;

SDR: konfigurowalny;

Wi-Fi:

2,400-2,4835 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC);
5,725-5,850 GHz: < 20 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE);
SDR:

2,400-2,4835 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC);
5,150-5,250 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC);
5,250-5,350 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC);
5,470-5,725 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/MIC);

5,725-5,850 GHz: < 20 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE);
*Dozwolone czestotliwosci pracy réznig sie w zaleznosci od
kraju i regionu. Szczegétowe informacje znajdziesz w lokalnych
przepisach prawa.

Wi-Fi:

2,400-2,4835 GHz;

5,725-5,850 GHz;

SDR:

2,400-2,4835 GHz;

5,150-5,250 GHz;

5,250-5,350 GHz;

5,470-5,725 GHz;

5,725-5,850 GHz;

*Dozwolone czestotliwosci pracy réznig sie w zaleznosci od
kraju i regionu. Szczegétowe informacje znajdziesz w lokalnych
przepisach prawa.

Bluetooth 5.4

2,400-2,4835 GHz

BLE: < 10 dBm;

BR/EDR: < 20 dBm;

*Dozwolone czestotliwosci pracy réznig sie w zaleznosci od
kraju i regionu. Szczegétowe informacje znajdziesz w lokalnych
przepisach prawa.

Li-ion

137 mAh

0,531 Wh

3,87V

Maks. 5V

Od 5°C do 45°C (od 41°F do 113°F)

Od -10°C do 45°C (od 14°F do 113°F)

Ok. 50 min

Ok.8h

*Zmierzono przy uzyciu zestawu DJI Mic 3 (2 TX + 1 RX + etui
tadujace), z wytaczong redukcjg szuméw i nagrywaniem
wewnetrznym, podczas nagrywania dZzwieku w bliskiej
odlegtosci, w warunkach wolnych od zaktécen, z dwoma
nadajnikami podtagczonymi do odbiornika, a odbiornikiem
podtaczonym do kamery przez kabel audio 3,5 mm.

24-bit (jeden plik): 57,3 h;

24-bit (dwa pliki): 28,6 h;

32-bit float (jeden plik): 43 h;

32-bit float (dwa pliki): 21,5 h;

DMRO3

53,85x%28,69%x22 mm (DxSxW)

25,1g

Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax;

SDR: konfigurowalny;

Wi-Fi:

2,400-2,4835 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC);
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Czestotliwos$¢ robocza Wi-Fi:

Protokét Bluetooth
Czestotliwos$¢ robocza Bluetooth
Moc nadajnika Bluetooth (EIRP)
Rodzaj akumulatora
Pojemnos¢ akumulatora
Energia akumulatora

Napiecie akumulatora
Specyfikacja tadowania
Temperatura tadowania
Temperatura pracy

Czas tadowania

Czas pracy

Etui tadujace do D)l Mic 3

Model

Wymiary

Waga

Rodzaj akumulatora
Pojemnos¢ akumulatora
Energia akumulatora
Napiecie akumulatora
Specyfikacja tadowania
Temperatura tadowania
Temperatura pracy
Czas tadowania

Liczba cykli fadowania nadajnika i odbiornika

Ogdlne

Charakterystyka kierunkowosci
Pasmo przenoszenia

5,725-5,850 GHz: < 20 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE);
SDR:

2,400-2,4835 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC);
5,150-5,250 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC);
5,250-5,350 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC);
5,470-5,725 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/MIC);

5,725-5,850 GHz: < 20 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE);
*Dozwolone czestotliwosci pracy réznig sie w zaleznosci od
kraju i regionu. Szczegétowe informacje znajdziesz w lokalnych
przepisach prawa.

2,400-2,4835 GHz;

5,725-5,850 GHz;

SDR:

2,400-2,4835 GHz;

5,150-5,250 GHz;

5,250-5,350 GHz;

5,470-5,725 GHz;

5,725-5,850 GHz;

*Dozwolone czestotliwosci pracy réznig sie w zaleznosci od
kraju i regionu. Szczegétowe informacje znajdziesz w lokalnych
przepisach prawa.

Bluetooth 5.4

2,400-2,4835 GHz

BLE: < 10 dBm

Li-ion

275 mAh

1,065 Wh

3,87V

Maks. 5 V

Od 5°C do 45°C (od 41°F do 113°F)

Od -10°C do 45°C (od 14°F do 113°F)

Ok. 50 min

Ok. 10 h

*Zmierzono przy uzyciu zestawu DJI Mic 3 (2 TX + 1 RX + etui
tadujace), z wytgczong redukcjg szuméw i nagrywaniem
wewnetrznym, podczas nagrywania dZzwieku w bliskiej
odlegtosci, w warunkach wolnych od zaktécen, z dwoma
nadajnikami podtaczonymi do odbiornika, a odbiornikiem
podtagczonym do kamery przez kabel audio 3,5 mm.

DMCO03

106,3%x42,5%59,2 mm (DxSxW)

164,1 g (tylko etui tadujace)

Li-ion

1950 mAh

7,55 Wh

3,87V

Maks. 5V, 1,5-2 A

Od 5°C do 40°C (od 41°F do 104°F)

Od 5°C do 45°C (od 41°F do 113°F)

Ok.1,5h

W petni natadowane etui tadujgce moze catkowicie natadowac
dwa nadajniki i jeden odbiornik jednoczesnie okoto 2,4 raza.

Dookdlny

Filtr dolnoprzepustowy wytaczony: 20 Hz-20 kHz (nagrywanie z
kompresja);

Filtr dolnoprzepustowy wytaczony: 20 Hz-24 kHz (nagrywanie
bezstratne);

Filtr dolnoprzepustowy wtgczony: 100 Hz-20 kHz (nagrywanie z
kompresja);
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Czuto$¢ mikrofonu
Stosunek sygnatu do szumu (SNR)
Maks. poziom cisnienia akustycznego (SPL)

Czestotliwos¢ préobkowania

Gtebia bitowa

Maks. poziom wejsciowy (3,5 mm)
Szumy wtasne

Moc wyjsciowa interfejsu monitorowania
Maks. zasieg transmisji

Funkcja Timecode

Obstugiwana liczba klatek
Offset

Wejscie

Port wejSciowy
Napiecie wejsciowe
Wyijscie

Port wyjsciowy
Napiecie wyjsciowe

Filtr dolnoprzepustowy wtgczony: 100 Hz-24 kHz (nagrywanie
bezstratne);

Kapsuta mikrofonowa: -36+1 dBV@1 kHz, 94 dB SPL

72 dB

126 dB SPL@1% THD

130 dB SPL@10% THD

48 kHz

32-bit float/24-bit (przetaczane)

22 dBA

Maks. moc wyjsciowa: 20 mMW@1 kHz, 32 Q

400 m

*Zmierzono przy uzyciu zestawu DJI Mic 3 (2 TX + 1 RX + etui
tadujace), z wytgczong funkcjg Lossless Audio, w otwartym,
niezabudowanym srodowisku wolnym od zaktécen.

80 m

*Zmierzono przy uzyciu zestawu DJI Mic 3 (2 TX + 1 RX + etui
tadujace) w Srodowisku laboratoryjnym symulujgcym wysoki
poziom zaktécen, bez utraty pakietow i z czystym, wysokiej
jakosci dzwiekiem.

23,98F, 24F, 25F, 29,97F, 29,97DF, 30F, 50F, 60F

0,5 ppm, odchylenie na poziomie mniejszym niz 1 klatka w
Ciggu 24 godzin*

*Zmierzono przy uzyciu D]l Mic 3 (2 TX + 1 RX + etui
tadujace), w Srodowisku wolnym od zaktécen
elektromagnetycznych, przy ciggtym zasilaniu nadajnikéw i
odbiornika, po synchronizacji kodu czasowego oraz podczas 24
godzin nieprzerwanego nagrywania.

LTC

3,5 mm TRS

Nie wiecej niz +6 dBu

LTC, Audio-TC

3,5 mm TRS, USB-C

0,5 Vp-p
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