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Nadajnik mikrofonowy DJI Mic
Mini 2

Cena 149,00 zt
Numer katalogowy 59343-uniw
Kod producenta CP.RN.00000531.01

Opis produktu

DJI Mic Mini 2

DJI Mic Mini 2 to bezprzewodowy mikrofon o lekkiej, porecznej konstrukcji, ktéry sprawdza sie w codziennej pracy z dZzwiekiem.
Dzieki wymiennym ostonom w réznych kolorach mozesz tatwo dopasowac jego wyglad do stylizacji lub charakteru nagrania.
Urzadzenie rejestruje wyrazny dzwiek, zwiekszajacy jako$¢ materiatéw - niezaleznie od tego, czy nagrywasz vlog, podcast czy
wywiad. Obstuga transmisji do réznych urzgdzenh pozwala swobodnie dopasowac konfiguracje sprzetu do wtasnych potrzeb. Do
dyspozycji sg trzy ustawienia barwy gtosu oraz dwustopniowa redukcja szuméw, ktére pomagajg uzyskac oczekiwany efekt w
réznych warunkach. Automatyczne ograniczanie gtosnosci chroni nagrania przed przesterowaniem, dbajac o ich czystosc.
Mikrofon wspétpracuje réwniez z wybranymi urzadzeniami DJI w systemie OsmoAudio. Dtugi czas pracy pozwala skupi¢ sie na
nagrywaniu bez koniecznosci czestego tadowania. W zestawie znajduje sie nadajnik z podstawowymi akcesoriami.

Magnetyczne ostony - styl, ktéry mozesz zmieniad

Nadajnik DJI Mic Mini 2 wyposazono w magnetyczne ostony, ktére mozna szybko wymieniaé, zmieniajac wyglad urzadzenia w
zaleznosci od potrzeb. W zestawie znajduja sie klasyczne wersje (czern i biel), ktére pasuja do wiekszosci zastosowan. Osoby,
ktére chca nadad sprzetowi bardziej wyrazisty charakter, moga zakupi¢ dodatkowe warianty kolorystyczne: fioletowy,
niebieski, lazurowy, turkusowy, zielony, zétty, pomaranczowy i czerwony. W sprzedazy znajdujg sie réwniez edycje z serii
Time, stworzone we wspodtpracy z ilustratorka Victo Ngai. Wzory Dawn, Surge, Blaze i Glimmer nawigzuja do réznych etapéw
zycia i pozwalaja wyrézni¢ urzadzenie wizualnie.

Lekkosé, ktora docenisz podczas nagran

Waga na poziomie okoto 11 g sprawia, ze mikrofon po przypieciu do ubrania pozostaje niemal niewyczuwalny, co zwieksza
komfort pracy - szczegdlnie przy diuzszych nagraniach. Odtaczany, obrotowy klips magnetyczny umozliwia precyzyjne
ustawienie kata nachylenia, niezaleznie od sposobu montazu. Dzieki temu tatwiej skierowa¢ mikrofon w optymalnym kierunku
i uzyskaé czysty dZzwiek. Dostepne w oddzielnej sprzedazy ulepszone etui tadujgce pozwala wygodnie przechowywacd nadajnik,
odbiornik oraz akcesoria.

Trzy profile dzwieku i skuteczna redukcja hatasu

Do wyboru sg trzy ustawienia barwy gtosu, ktére pozwalajg dostosowac charakter nagrania do konkretnych potrzeb. Tryb
Regular oferuje naturalne, zréwnowazone brzmienie, odpowiednie do wiekszosci zastosowan. Ustawienie Rich podbija niskie
tony, dzieki czemu dzwiek staje sie bardziej wyrazisty. Z kolei Bright eksponuje wysokie czestotliwosci, poprawiajac czytelnos¢
wypowiedzi. Dostepne sa takze dwa poziomy redukcji szumoéw. Tryb Basic sprawdza sie w spokojnym otoczeniu, ograniczajac
dzwieki tta, takie jak praca wentylatora czy klimatyzacji. W gtosniejszych warunkach lepszym wyborem bedzie tryb Strong,
ktéry skuteczniej eliminuje zaktécenia i pozwala skupié sie na gtosie.
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Szczegoétowe brzmienie i zabezpieczenie nagran

Dookélna charakterystyka mikrofonu pozwala rejestrowac dzwiek z kazdej strony, co sprawdza sie zwtaszcza w dynamicznych
sytuacjach. Nagrywanie w jakosci 48 kHz / 24-bit przektada sie na wysoka szczegdtowos¢ i wierne odwzorowanie brzmienia.
Automatyczne ograniczanie gtosnosci chroni materiat przed przesterowaniem, dzieki czemu nagrania zachowujg czystos¢
nawet przy nagtych zmianach natezenia dzwieku. Do dyspozycji jest réwniez 5-stopniowa regulacja wzmocnienia, realizowana
za pomoca pokretta na odbiorniku (sprzedawanym oddzielnie), co pozwala precyzyjnie dopasowac poziom sygnatu. Funkcja
Safety Track dostepna w aplikacji DJI Mimo zapisuje dodatkowg Sciezke z gto$noscia obnizong o 6 dB, stanowigc
zabezpieczenie na wypadek przesterowania - szczegdlnie przydatne podczas nagran na zywo. Po zastosowaniu ostony
przeciwwietrznej nadajnik skutecznie redukuje szum wiatru i inne zaktécenia, pozwalajac uzyskac czysty dzwiek réwniez na
zewnatrz.

tatwa integracja z Twoim sprzetem

Szeroka kompatybilno$¢ sprawia, ze mikrofon mozna tatwo wigczy¢ do réznych zestawdw nagraniowych. Wspétpracuje z
odbiornikiem DJI Mic Mini i szybko taczy sie z wieloma urzgdzeniami, takimi jak smartfony, kamery, komputery czy tablety.
Obstuguje takze nowy mobilny odbiornik z serii DJI Mic. Mozliwe jest jednoczesne nagrywanie z uzyciem dwdéch nadajnikéw i
jednego odbiornika, co daje wiekszg swobode przy pracy z kilkoma Zrédtami dzwieku. Odbiornik DJI Mic Mini umozliwia réwniez
taczenie nadajnikéw DJI Mic Mini i DJI Mic Mini 2 w jednym zestawie. Z kolei mobilny odbiornik z serii DJI Mic oferuje rézne
tryby pracy - w trybie Green Light obstuguje dowolne dwa nadajniki DJI Mic Mini lub DJI Mic Mini 2, natomiast w trybie Blue
Light moze wspétpracowac z dwoma nadajnikami z serii DJI Mic Mini, DJI Mic Mini 2, DJI Mic 2 lub DJI Mic 3. Nalezy pamieta¢, ze
odbiornik nie jest czescig zestawu.

Bezposrednie potaczenie z kamera

Obstuga systemu nie wymaga skomplikowanej konfiguracji. Po potagczeniu nadajnika lub odbiornika ze smartfonem mozesz
wygodnie zarzadzad ustawieniami i aktualizowac oprogramowanie z poziomu aplikacji DJI Mimo. Duzym utatwieniem jest
mozliwos¢ bezposredniego sparowania nawet dwdch transmiteréw z wybranymi kamerami DJI, takimi jak DJIl Osmo Nano, DJI
Osmo 360, DJI Osmo Pocket 3 czy DJI Osmo Action 6. Dzieki integracji w ramach ekosystemu OsmoAudio nie ma potrzeby
korzystania z dodatkowego odbiornika, co przyspiesza przygotowanie do nagrania.

Stabilna transmisja i diugie dziatanie bez przerw

System zapewnia duzy zasieg pracy, ktéry w konfiguracji z dwoma nadajnikami i jednym odbiornikiem siega do 400 metréw, a
przy wykorzystaniu mobilnego odbiornika - do 300 metréw. Pozwala to swobodnie nagrywac takze na wiekszych dystansach
bez utraty jakosci sygnatu. Na uwage zastuguje réwniez czas pracy - nadajnik dziata nawet do 11,5 godziny, a odbiornik do
okoto 10,5 godziny. W potaczeniu z etui tadujagcym (dostepnym w oddzielnej sprzedazy) taczny czas dziatania moze wynies¢
do 48 godzin. Szybkie tadowanie umozliwia uzyskanie okoto godziny pracy juz po 5 minutach podtgczenia (zaréwno dla
nadajnika, jak i odbiornika). Dodatkowo transmiter automatycznie przechodzi w tryb uspienia, gdy nie jest potgczony z
odbiornikiem, a w aplikacji DJI Mimo mozna ustawi¢ automatyczne wytaczanie obu urzadzen po 15 minutach bez potgczenia.
Odbiornik moze takze wtaczac sie i wytgczac razem z podtgczong kamera. W przypadku pracy ze smartfonem pobiera z niego
energie, a gdy oba urzadzenia sa podtgczone do zewnetrznego Zrddta zasilania, tadujg sie jednoczesnie.

Rozbuduj swoj zestaw

W opakowaniu znajduje sie jeden nadajnik DJI Mic Mini 2, ktéry Swietnie sprawdzi sie jako rozszerzenie juz posiadanego
zestawu z odbiornikiem. To praktyczne rozwigzanie dla oséb, ktére chcg nagrywad z wiekszg liczba Zrédet dzwieku lub
korzystaja na co dzieh z kamer DJI kompatybilnych z ekosystemem OsmoAudio. Taka konfiguracja daje wiekszg swobode
pracy - od prostych vlogéw, przez nagrania rodzinne, az po relacje z wydarzen czy koncertéw.

Akcesoria, ktére zwiekszaja mozliwosci nagrywania

Dostepne w oddzielnej sprzedazy akcesoria pozwalajg jeszcze lepiej wykorzysta¢ mozliwosci mikrofonu. DJI Mic Mini 2
wspotpracuje z magnetycznymi ostonami i ostonami przeciwwietrznymi w réznych kolorach, co utatwia dopasowanie jego
wygladu do konkretnej sytuacji. W ofercie znajdujg sie réwniez adaptery do smartfonéw i kamer, ktére usprawniaja
nagrywanie i pozwalaja wygodniej korzysta¢ z urzadzenia w réznych scenariuszach.

W zestawie:

e Nadajnik DJI Mic Mini 2
¢ Ostona przeciwwietrzna (czarna/szara)
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Magnetyczna ostona (czarna)
Magnetyczna ostona (biata)
Magnetyczny klips

Magnes

Kompaktowe etui transportowe

Nadajnik DJI Mic Mini 2

Model

Wymiary

Waga

Tryb bezprzewodowy

Réwnowazna moc wypromieniowana izotropowo (EIRP)
Czestotliwos¢ robocza trybu bezprzewodowego
Protokét Bluetooth

Czestotliwo$¢ robocza Bluetooth

Moc nadajnika Bluetooth (EIRP)

Typ akumulatora

Pojemnos¢ akumulatora

Energia akumulatora

Napiecie akumulatora

Parametry tadowania

Temperatura tadowania

Temperatura pracy

Czas tadowania

Czas pracy

Odbiornik DJI Mic Mini

Model

Wymiary

Waga

Tryb bezprzewodowy
Réwnowazna moc wypromieniowana izotropowo (EIRP)
Czestotliwos¢ robocza

Protokét Bluetooth

Moc nadajnika Bluetooth (EIRP)
Czestotliwo$¢ robocza Bluetooth
Typ akumulatora

Pojemnos¢ akumulatora

Energia akumulatora

Napiecie akumulatora
Parametry tadowania
Temperatura tadowania
Temperatura pracy

Czas tadowania

Czas pracy

Etui tadujace DJI Mic Mini 2

Magnetyczny kabel do tadowania nadajnika DJI Mic Mini 2

DMMTO02

28,58%28,04%13,52 mm (df.xszer.xwys.)
Ok. 11 g (bez klipsa magnetycznego i magnesu)
GFSK 2 Mbps

< 20 dBm

2,400-2,4835 GHz

Bluetooth 5.3

2,400-2,4835 GHz

< 20 dBm

Li-ion

114 mAh

0,45 Wh

3,87V

Maks. 5 V

Od 5°C do 45°C

Od -10°C do 45°C

Ok. 70 min

Ok.11,5h

*Pomiar wykonano przy uzyciu DJI Mic Mini 2 (2 TX + 1 RX), z
wytgczong redukcjg szuméw, podczas nagrywania dZzwieku z
bliskiej odlegtosci, w srodowisku bez zaktécen, z nadajnikiem
podtagczonym do odbiornika i odbiornikiem podtaczonym do

kamery za pomoca kabla Camera Audio Cable (3,5 mm TRS).

DMMRO1

46,50%29,61%x19,32 mm (df.xszer.xwys.)
Ok. 17,8 g (z ostong interfejsu)
GFSK 2 Mbps

< 20 dBm

2,400-2,4835 GHz

Bluetooth 5.3

< 20 dBm

2,400-2,4835 GHz

Li-ion

170 mAh

0,66 Wh

3,87V

Maks. 5V

Od 5°C do 45°C

0Od -10°C do 45°C

Ok. 100 min

Ok.10,5h

*Pomiar wykonano przy uzyciu DJI Mic Mini 2 (2 TX + 1 RX), z
wytgczong redukcjg szumédw, podczas nagrywania dZzwieku z
bliskiej odlegtosci, w Srodowisku bez zaktécen, z nadajnikiem
podtagczonym do odbiornika i odbiornikiem podtaczonym do

kamery za pomocg kabla Camera Audio Cable (3,5 mm TRS).
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Model

Wymiary

Waga

Typ akumulatora
Pojemnos¢ akumulatora
Energia akumulatora
Napiecie akumulatora
Parametry tadowania
Temperatura tadowania
Temperatura pracy
Czas tadowania

Liczba cykli tadowania dla TX i RX

Mobilny odbiornik z serii DJI Mic

Model

Wymiary

Waga

Tryb bezprzewodowy
Réwnowazna moc wypromieniowana izotropowo (EIRP)
Czestotliwos¢ robocza

Protokét Bluetooth

Moc nadajnika Bluetooth (EIRP)
Czestotliwo$¢ robocza Bluetooth
Temperatura tadowania
Temperatura pracy

DMMCO02

106,30%42,50%x59,20 mm (df.xszer.xwys.)

Ok. 159,3 g (tylko etui tadujace)

Li-ion

1950 mAh

7,55 Wh

3,87V

Maks. 5V, 3 A

Od 5°C do 40°C

Od 5°C do 45°C

Ok.2h

Podczas jednoczesnego tadowania dwdch nadajnikéw i jednego
odbiornika catkowicie natadowane etui pozwala natadowac je
do petna okoto 3,6 raza.

DMMRO02
39,26x%27,26x8,97 mm (dt.xszer.xwys.)
Ok. 6,59

GFSK 2 Mbps

< 20 dBm
2,400-2,4835 GHz
Bluetooth 5.3

< 20 dBm
2,400-2,4835 GHz
Od 5°C do 45°C
Od -10°C do 45°C

Etui tadujace DJI Mic Mini 2 (1 TX + 1 Mobile RX)

Model

Wymiary

Waga

Typ akumulatora
Pojemnos¢ akumulatora
Energia akumulatora
Napiecie akumulatora
Parametry tadowania
Temperatura tadowania
Temperatura pracy
Czas tadowania

Liczba cykli fadowania dla TX

Ogodlne

Charakterystyka kierunkowa
Pasmo przenoszenia

Maksymalny poziom cisnienia akustycznego (SPL)
Maksymalny poziom wejsciowy (3,5 mm)

Szum wtasny

Moc wyjsciowa interfejsu monitorujgcego
Maksymalny zasieg transmisji

DMMCS2

78,8%x33,07%x44,70 mm (dt. xszer.xwys.)
Ok. 71,0 g (tylko etui tadujace)

Li-ion

275 mAh

1,07 Wh

3,87V

Maks. 5V, 3 A

Od 5°C do 40°C

Od 5°C do 45°C

Ok.1h

Ok. 1,3 cyklu przy tadowaniu jednego TX

Dookélna

Low Cut wytaczony: 20 Hz - 20 kHz
Low Cut wtgczony: 100 Hz - 20 kHz
120 dB SPL

24 dBA
20 mW przy 1 kHz, 32 Q (mobilny odbiornik z serii DJI Mic)
400 m

*Podczas korzystania z odbiornika DJI Mic Mini w zestawie DJI
Mic Mini 2 (2 TX + 1 RX) zasieg transmisji moze wynosi¢ do
400 m w otwartym terenie, bez przeszkéd i zaktécen.

300 m

*Podczas korzystania z odbiornika mobilnego z serii DJI Mic w
trybie Green Light z dwoma nadajnikami DJI Mic Mini 2 lub
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dwoma nadajnikami DJI Mic Mini zasieg transmisji moze
wynosi¢ do 300 m w otwartym terenie, bez przeszkdd i
zaktécen.

200 m

*Podczas korzystania z odbiornika mobilnego z serii DJI Mic w
trybie Blue Light, przy uzyciu dowolnych dwéch nadajnikéw DJI
Mic Mini 2, DJI Mic 3, DJI Mic Mini lub DJI Mic 2, zasieg
transmisji moze wynosi¢ do 200 m w otwartym terenie, bez
przeszkdd i zaktécen.
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