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Nozyce akumulatorowe do
ciecia zywoptotu 20V

Cena 149,00 zt
Numer katalogowy RB-5001.1
Kod EAN 5901890111270

Opis produktu

Nozyce akumulatorowe do ciecia zywoptotu

Akumulatorowe nozyce do zywoptotu z serii Rebel Tools to niezastgpione narzedzie do pielegnacji ogrodu, zaprojektowane z
myslg o wygodzie i efektywnosci pracy. Dzieki wycinanemu laserowo stalowemu ostrzu, urzadzenie zapewnia precyzyjne i
czyste ciecie, co pozwala na tatwe formowanie i przycinanie zywoptotéw oraz krzewodw.

Wygoda i bezpieczenstwo uzytkowania

Nozyce Rebel Tools wyposazone sg w ergonomiczny uchwyt oraz wigcznik bezpieczenstwa, co zapewnia komfort i kontrole
podczas pracy. Uchwyt przedni dodatkowo utatwia prowadzenie narzedzia, nawet przy dtuzszym uzytkowaniu. Dla petnej
wygody uzytkowania, nozyce posiadajg wskaznik poziomu natadowania akumulatora oraz wskaznik tadowania, co pozwala na
lepsze zarzgdzanie czasem pracy i tadowania.

Niezawodnosc¢ i wydajnosc

Zasilane akumulatorem Li-lon o pojemnosci 20 V i 2 Ah, nozyce oferujg do 30 minut ciggtej pracy na jednym fadowaniu. Szybki
czas tadowania wynoszacy zaledwie 1-1,5 godziny sprawia, ze narzedzie jest szybko gotowe do ponownego uzycia. Dzieki
predkosci skokowej 1400 skokéw na minute oraz dtugosci ostrza 580 mm, nozyce doskonale radza sobie z cieciem nawet

gestych gatezi.
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tatwa obstuga

Nozyce do zywoptotu sg dostarczane z ostong ostrza oraz szczegétowq instrukcjg obstugi, co utatwia ich bezpieczne
przechowywanie i dtugotrwate uzytkowanie. Ich lekka konstrukcja i niska waga wynoszaca zaledwie 2,5 kg sprawiaja, ze praca
w ogrodzie staje sie przyjemnoscia, a efekty sg widoczne od razu.

Urzadzenie to jest kompatybilne z dwoma modelami akumulatoréw z serii Rebel Tools. W zaleznosci od swoich potrzeb mozesz
dokupi¢ model 2 Ah (RB-2001) lub 4 Ah (RB-2002) oraz dedykowang do nich tadowarke.

Opis techniczny

Wycinane laserowo stalowe ostrze

Uchwyt przedni

Wiacznik bezpieczenstwa

Ergonomiczna rekojes¢

Wskaznik poziomu natadowania akumulatora
Wskaznik tadowania

Akumulator: 20 V; 2 Ah, Li-lon (RB-2001)*

Czas tadowania: 1 - 1,5 godz.

Czas pracy: do 30 minut

tadowarka sieciowa: 21 V; 2,2 A (RB-2001-CH)*
Predkos$¢ skokowa bez obcigzenia: 1400 skokéw/min.
Dtugos¢ ostrza: 580 mm

Odlegtos$¢ pomiedzy zebami: 14 mm

Waga: 2,5 kg

W zestawie: ostona ostrza, instrukcja obstugi

Poziom ci$nienia akustycznego LPA: 81,4 dB (A), K= 3 dB (A)
Poziom mocy akustycznej LWA: 92,4 dB (A), K= 3 dB (A)
Drgania reka-ramie: 2,401 m/s2 K=1,5 m/s2

* Brak w zestawie. Akumulator i fadowarka sprzedawane sg oddzielnie.
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