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Obudowa komputerowa
DARKFLASH TH285 + 4
wentylatory (biała)

Cena 269,00 zł

Numer katalogowy 48322-uniw

Kod producenta TH285 White

Opis produktu

Obudowa komputerowa Darkflash TH285 (biała) + 4 wentylatory

Darkflash TH285 to obudowa typu ATX z 4 wentylatorami, która oferuje solidną podstawę do budowy wysokowydajnych
komputerów. Jej wymiary wynoszą 426 mm x 285 mm x 403 mm, co pozwala na swobodne rozmieszczenie nawet dużych
komponentów. Wykonano ją z trwałej stali SPCC o grubości 0,7 mm, zapewniającej odporność na uszkodzenia.

Skuteczne chłodzenie

Darkflash TH285 została wyposażona w 4 fabrycznie zamontowane wentylatory, które efektywnie wspierają przepływ
powietrza i dbają o odpowiednie temperatury. Istnieje możliwość zamontowania maksymalnie 7 wentylatorów. Na bocznym
panelu przewidziano miejsce na 3 wentylatory 120 mm lub 2x 140 mm, a na tylnej części można zamontować pojedynczy
wentylator 120 mm. Dolna część obudowy pomieści 3 wentylatory 120 mm, co zapewnia swobodny przepływ powietrza od
dołu do góry. Ponadto obudowa umożliwia montaż chłodnicy o długości do 360 mm na dole oraz do 280 mm na bocznej
ścianie, gwarantując elastyczność w doborze systemu chłodzenia wodnego.

Przejrzysty panel ze szkła hartowanego

Boczny panel wykonano z hartowanego szkła, które umożliwia pełny wgląd do wnętrza obudowy. Dzięki temu możesz
podziwiać starannie ułożone komponenty.

Obsługiwane standardy płyt i zasilacza

Model TH285 jest kompatybilny z płytami głównymi w standardzie ATX, M-ATX oraz ITX. Dzięki dolnemu montażowi zasilacza o
maksymalnej długości 240 mm obudowa pozwala na optymalne rozmieszczenie przewodów i lepszy przepływ powietrza.
Zastosowane rozwiązanie pomaga także w separacji cieplejszego powietrza od procesora i karty graficznej, co przekłada się
na stabilniejsze temperatury całego systemu.

Maksymalna kompatybilność

Obudowa TH285 umożliwia instalację karty graficznej o maksymalnej długości 415 mm – jest więc kompatybilna z
najnowszymi i najbardziej wydajnymi modelami dostępnymi na rynku. Ponadto maksymalna wysokość CPU wynosi 160 mm,
co pozwala na montaż wydajnego chłodzenia.

Funkcjonalność panelu I/O
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Górny panel I/O wyposażony jest w port USB 3.0, który zapewnia szybki transfer danych, 2 porty USB 2.0, a także gniazdo
audio HD. Taki układ umożliwia łatwy dostęp do najważniejszych złączy i pozwala na podłączenie różnorodnych urządzeń
peryferyjnych. Dodatkowo obudowa oferuje przyciski zasilania i resetu.

Opcje rozbudowy

Darkflash TH285 oferuje wsparcie dla do 2 dysków HDD i 3 SSD, co daje dużą swobodę w zakresie przechowywania danych.
Wnęki na dyski 2,5” oraz 3,5” pozwalają na odpowiednie dostosowanie przestrzeni dyskowej do potrzeb użytkownika,
umożliwiając równoczesne przechowywanie gier, aplikacji i dużych plików.

 

Producent Darkflash
Model TH285
Typ obudowy Midi Tower
Panel boczny Szkło hartowane
Standard płyty głównej ATX, M-ATX, ITX
Standard zasilacza ATX w dolnej części
Miejsca na wewnętrzne dyski 3.5'' HDD x2, 2.5'' SSD x3
Miejsca na karty rozszerzeń 7
Max długość zasilacza 240 mm
Max długość karty graficznej 415 mm
Max wysokość chłodzenia CPU 160 mm
Max liczba wentylatorów 7
Opcje montażu wentylatorów Bok: 120 mm x3 / 140 mm x2; Tył: 120 mm x1; Dół: 120 mm

x3;
Opcje montażu chłodzenia wodnego Dół: 240 mm/ 360 mm; Bok: 240 mm / 280 mm;
Liczba zainstalowanych wentylatorów 4 (3 na dole, 1 z tyłu)
Rodzaj wentylatorów Air12S, 5V 3-pin, 4-pin, ARGB
Przyciski i regulatory Power, Reset
Złącza USB 3.0 x1, USB 2.0 x2, HD Audio
Materiał 0,7 mm SPCC
Kolor Biały
Wysokość 403 mm
Szerokość 285 mm
Głębokość 426 mm
Waga 8,42 kg
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