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Odsprzegacz SHELLY Decoupler
230V 4-kanatowy

Cena 32,00 zt
— eE— Numer katalogowy 55435-uniw
52 £ - Kod producenta 4CHD230V

Kategoria Akcesoria montazowe

Opis produktu

Odsprzegacz 4-kanatowy Shelly Decoupler 230V

Shelly 4-Channel Decoupler 230V to kompaktowy modut, ktéry umozliwia bezpieczne i precyzyjne wyzwalanie wejs¢ DC przy
uzyciu standardowych sygnatéw AC. Dzieki zastosowaniu optoizolatora skutecznie oddziela obwody elektryczne, chronigc
podtaczone urzadzenia przed wysokim napieciem i zapewniajac stabilng prace systemu.

Idealny do modernizacji instalacji

Model Shelly 4-Channel Decoupler 230V Swietnie sprawdza sie w projektach typu retrofit - pozwala wykorzystac istniejgce
przetgczniki AC do sterowania urzadzeniami DC. To doskonate rozwigzanie dla oséb modernizujgcych instalacje o$wietleniowe
czy systemy automatyki, ktére chcg zachowad dotychczasowe elementy sterujgce.

Kompatybilnos¢ z ekosystemem Shelly

Urzadzenie wspoétpracuje z wieloma produktami z oferty Shelly, w tym z Shelly Plus RGBW PM, Shelly Pro RGBWW PM, Shelly
Plus Uni oraz Shelly Plus Add-On. Dzieki temu z fatwoscia zintegrujesz je z inteligentnym oswietleniem, przekaZnikami czy
przyciskami, tworzac spdjny i elastyczny system automatyki.

Obstuga czujnikéw i przyciskow

Shelly 4-Channel Decoupler 230V umozliwia podtgczenie zewnetrznych przyciskéw, przekaznikéw i czujnikéw - takich jak PIR,
czujniki ruchu mikrofalowe, sterowniki oswietlenia czy czujniki zblizeniowe. Pozwala to zbudowaé w petni dopasowany do
potrzeb system, reagujacy na ruch, Swiatto czy obecnos¢ domownikéw.

Kompaktowa i solidna konstrukcja

Modut ma wymiary zaledwie 44 x 34 x 7 mm i wazy jedynie 25 g, co utatwia jego montaz nawet w ograniczonych
przestrzeniach. Biata obudowa i wyraZnie oznaczone przewody (brazowy, niebieski, czerwony, czarny) sprawiaja, ze instalacja
jest szybka i bezproblemowa. Diugos¢ przewoddéw 80 mm oraz przygotowane koncéwki 5 mm pozwalajg na sprawne
podtaczenie w skrzynkach instalacyjnych.

Wydajnos¢ i energooszczednosd¢

Urzadzenie pracuje w zakresie napiecia 230 V~ 50 Hz, pobierajgc mniej niz 0,6 W mocy, co czyni je energooszczednym
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elementem kazdej instalacji. Zakres temperatur pracy od 0°C do 40°C oraz wilgotnosci 30-70% RH gwarantuje niezawodnos¢

w typowych warunkach domowych i biurowych.

Producent
Model

Kanaty
Zastosowanie

Kompatybilnos¢

Wejscia

Wyijscia

Napiecie wejsSciowe
Maks. prad wyjsSciowy
Pobér mocy

Zakres temperatur pracy
Temperatura przechowywania
Wilgotnos$¢ robocza
Maks. wysokos¢ pracy
Wymiary

Waga

Dtugos¢ przewoddw
Kolory przewodéw

Shelly

Channel Decoupler 230V

4

Wyzwalanie wejs¢ DC za pomoca sygnatu AC, izolacja
obwoddw, modernizacja instalacji

Shelly Plus RGBW PM, Shelly Pro RGBWW PM, Shelly Plus Uni,
Shelly Plus Add-On

2 przewody: L, N (AC 230 V)

2 przewody: 4- (GND), 4+ (DC sygnat)

230 V~ 50 Hz

2,4 mA

<06W

0°C - 40°C

-20°C - 40°C

30 - 70% RH

2000 m n.p.m.

44 x 34 x 7 mm

25¢

80 mm

Brazowy (I1-14), Niebieski (N), Czerwony (01-04), Czarny ()
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