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Okulary AR XREAL One Pro
rozmiar M

Cena 2 749,00 zt
Numer katalogowy 51546-uniw
Kod producenta One Pro

Opis produktu
Okulary AR XREAL One Pro (rozmiar M)

XREAL AR One Pro to najnowsza generacja okularéw rozszerzonej rzeczywistosci, ktéra tgczy kompaktowy design z
imponujgcymi mozliwo$ciami wizualnymi. Dzieki zaawansowanemu silnikowi optycznemu i autorskiemu chipowi X1 oferuje
wyjatkowa jakos¢ obrazu, stabilno$¢ oraz realistyczny dzwiek, dostosowany do potrzeb najbardziej wymagajacych
uzytkownikdéw.

Zaawansowana optyka i nieskazitelna ostros¢

Okulary XREAL AR One Pro zapewniajg niezwykle czysty i realistyczny obraz dzieki precyzyjnie skalibrowanej kolorystyce oraz
technologii eliminujacej znieksztatcenia. Produkt zostat poddany procesowi kalibracji barw, osiggajgc poziom doktadnosci AE
(Accuracy Error, btad doktadnosSci odwzorowania barw) <3. Dodatkowo wyswietlacz Sony Micro-OLED (Organic Light Emitting
Diode, organiczna dioda emitujaca $wiatto) o przekatnej 0,55 cala pozwala cieszy¢ sie polem widzenia do 57° i wirtualnym
ekranem o rozmiarze nawet 171 cali.

Kompaktowy design, ogromne mozliwosci

Pomimo swojej zaawansowanej technologii, okulary sg az o 40% mniejsze od standardowych rozwigzan AR (Augmented
Reality, rozszerzona rzeczywistos$¢), jednoczesnie oferujgc imponujaca przestrzeh wizualna. Dzieki temu uzytkownicy moga
cieszy¢ sie komfortowym uzytkowaniem bez uczucia zmeczenia oczu. Ponadto regulacja IPD (Interpupillary Distance, rozstaw
Zrenic) w zakresie 57-66 mm pozwala na idealne dopasowanie urzadzenia do indywidualnych potrzeb, eliminujgc efekt
rozmazania czy przycietych krawedzi ekranu.

Plynnos¢ i stabilnos¢ obrazu

Odswiezanie na poziomie 120 Hz oraz autorskie algorytmy stabilizujgce sprawiaja, ze obraz jest niezwykle ptynny, bez efektu
migotania i opéznien. Dzieki niskiemu opéznieniu M2P (Motion-to-Photon, czas od ruchu do wyswietlenia obrazu) na poziomie
3 ms uzytkownicy moga cieszy¢ sie niezaktéconymi sesjami gamingowymi i realistycznym doswiadczeniem AR.

Tryby widzenia dostosowane do Twoich potrzeb

XREAL AR One Pro oferuje innowacyjne tryby wyswietlania obrazu, ktére pozwalajg dopasowac doswiadczenie do réznych
zastosowan. Tryb Ultra Wide zapewnia gigantyczny, zakrzywiony ekran o przekatnej az 310 cali, a Side View pozwala na

jednoczesne korzystanie z ekranu i obserwowanie otoczenia. Dzieki Anchor Mode ekran mozna przypia¢ w przestrzeni bez
potrzeby korzystania z dodatkowych aplikacji czy adapteréw. Z kolei w trybie Follow ekran delikatnie podaza za wzrokiem
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uzytkownika, eliminujac rozmycie obrazu podczas poruszania gtowa.

Wydajnos¢ na najwyzszym poziomie

Dzieki autorskiemu chipowi X1 okulary osiggajg nowy poziom wydajnosci. Ukfad ten optymalizuje przetwarzanie obrazu,
eliminujac wszelkie znieksztatcenia i poprawiajac ptynnos¢ wyswietlania. Uzytkownicy moga takze tatwo dostosowad
ustawienia ekranu - regulowac wielko$¢ obrazu, odlegtos¢ czy temperature barwowa za pomocg wbudowanego panelu
sterowania.

Imponujacy dzwiek

XREAL AR One Pro to nie tylko doskonata jakos$¢ obrazu, ale takze niezréwnane wrazenia dzwiekowe. Specjalnie
zaprojektowane komponenty akustyczne oraz strojenie dZzwieku przez inzynieréw Bose zapewniaja czysty, zbalansowany i
szczegdtowy dzwiek. Dodatkowo funkcja Stereo Recording pozwala na krystalicznie czyste nagrywanie dzwieku podczas
rozméw online, nawet w gtosnym otoczeniu.

Inteligentne dodatki

Dla jeszcze wiekszych mozliwosci XREAL AR One Pro mozna wyposazy¢ w lekka, wazaca zaledwie 1,5 g mikro kamere XREAL
Eye o rozdzielczosci 12 MP. Umozliwia ona przechwytywanie otoczenia i tatwe dzielenie sie nagraniami ze znajomymi

(wymagany XREAL Beam Pro).

W zestawie

okulary

kabel USB-C do USB-C
naktadki na nos (S/M/L)
Sciereczka do czyszczenia
etui ochronne

instrukcja obstugi

Producent

Model

3DOF

Chip

Optyczny design

FOV

Wyswietlanie

Regulowana przezroczystos¢ soczewek
Widocznos¢ (AR)

Rozdzielczos¢

Czestotliwos$¢ odswiezania

Dokfadnos¢ koloréw

Jasnos$¢

Regulacja IPD

Ochrona oczu

Brak migotania, niski poziom niebieskiego Swiatfa
Ochrona UV

Waga

Rozmiar

XREAL

One Pro

Tak

XREAL X1 Chip

Silnik Optic 4.0

57°

Najnowszy wyswietlacz SONY 0.55" Micro-OLED
3 tryby przyciemniania elektrochromowego
TUV Rheinland New Standard

4 min pikesli, 1080p

120 Hz

AE <3, indywidualna kalibracja koloru

700 nitéw

Opcjonalnie obstugiwany IPD

TUV Rheinland New Standard

TUV Rheinland New Standard

100%

8749

M
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