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Link do produktu: https://www.sigma.shop.pl/opiekacz-3w1l-z-ceramicznymi-wkladami-p-64932.html

Opiekacz 3wl z ceramicznymi
wktadami

Cena 99,00 zt
Numer katalogowy TSA3221
Kod EAN 5901890025072

Opis produktu

Opiekacz 3wl Teesa TSA3221

Chcesz przygotowad swoim gosciom pyszna przekaske? A moze po prostu zwykty opiekacz przestat Ci wystarcza¢? TSA3221
dzieki wymiennym wktadkom: do grillowania, robienia gofréw i opiekania kanapek, sprawi ze zastagpisz trzy urzgdzenia
jednym. Opiekacz posiada moc maksymalng 800 W, co gwarantuje bardzo szybkie nagrzewanie, a tym samym przygotowanie
positku. Ponadto, zastosowanie zapobiegajacych przywieraniu ptyt ceramicznych zapewnia niezwykle proste czyszczenie.

Bezpieczna i Komfortowa Obstuga!

Komfortowa obstuge urzadzenia zapewniajg nienagrzewajacy sie uchwyt oraz wskazniki informujgce o podtaczeniu do
zasilania i o gotowosci do pracy. Dodatkowo, by zapewni¢ Ci maksymalne bezpieczehstwo opiekacz 3wl Teesa wyposazony
zostat w antyposlizgowa podstawe oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Wytrzymaty i Stylowy!

Pokrywa opiekacza zostata wykonana ze stali nierdzewnej, dlatego nie tylko jest niezwykle wytrzymata, ale réwniez sprawia,
ze urzadzenie idealnie wkomponuje sie w wystréj Twojej kuchni. Zaletg opiekacza jest mozliwos¢ przechowywania go w
pozycji pionowej, dlatego niezaleznie od rozmiaréw pomieszczenia, z pewnoscig znajdzie sie dla niego miejsce.
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Opis techniczny

Wskaznik zasilania

Wskaznik gotowosci do pracy
Nienagrzewajacy sie uchwyt
Powtoka ceramiczna

Wymienne wktady:

- grill

- gofrownica

- opiekacz

Ochrona przed przegrzaniem
Pokrywa ze stali nierdzewnej
Kontrola termostatyczna
Podstawa antyposlizgowa

Moc maksymalna: 800 W
Zasilanie: 220 - 240 V; 50/60 Hz
Wymiary: 240 x 72 x 240 mm
Waga: 1,67 kg

Dtugos¢ przewodu: 90 cm
Przechowywanie w pozycji pionowej
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