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Panel fotowoltaiczny ECOFLOW
100W elastyczny

Cena 599,00 zł

Numer katalogowy 25339-uniw

Kod producenta 5006001001

Rekomendowane do Power
Stream

Tak

Panel dwustronny Nie

Konstrukcja Elastyczna

Waga (kg) 2.3

Waga poniżej 5 kg

Typ Elastyczne

Natężenie znamionowe (A) 6.3

Moc znamionowa (W) 100

Napięcie znamionowe (V) 17.1

Zabudowany kontroler
ładowania

Nie

Sprawnosć energetyczna > 21%

Opis produktu

Panel fotowoltaiczny EcoFlow 100W (elastyczny)

Wyposaż się w panel fotowoltaiczny EcoFlow 100W i stwórz optymalny system zasilania w swoim kamperze. Panel wyróżnia
się niską wagą i łatwą instalacją. Dzięki elastycznej konstrukcji bez trudu dopasujesz go do zakrzywionych powierzchni, a
wodoodporność na poziomie IP68 i zastosowanie solidnych materiałów sprawia, że produkt przetrwa każde warunki.

Wydajne działanie

Panel fotowoltaiczny EcoFlow wykorzystuje najwyższej jakości ogniwa monokrystaliczne, a jego sprawność konwersji sięga
23%, co zapewnia wysoką wydajność w słoneczny dzień. Dzięki temu zasilisz niezbędne sprzęty przy użyciu darmowej,
ogólnodostępnej i ekologicznej energii słonecznej bez względu na miejsce, w którym przebywasz.

Lekki i przenośny

Produkt waży zaledwie 2,3 kg, a więc nie sprawia trudności w transporcie i podczas instalacji. Doskonale sprawdzi się np. na
kamperze, bowiem dzięki elastycznej konstrukcji bez problemu dopasujesz go do zaokrąglonej powierzchni. Atutem jest
również uniwersalne złącze MC4, które zapewnia szeroką kompatybilność.

Producent EcoFlow
Nazwa Panel fotowoltaiczny EcoFlow 100W (elastyczny)
Moc znamionowa 100 W 
Napięcie obwodu otwartego 20,3 V
Prąd zwarciowy 6,3 A
Maksymalne napięcie robocze 17,1 V
Maksymalne natężenie robocze 5,9 A
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Maksymalne napięcie systemowe 600 V DC (UL)
Maksymalne natężenie bezpiecznika 15 A
Złącze MC4
Sprawność konwersji 23%
Wymiary 1055 x 612 x 25 mm
Waga Ok. 2,3 kg
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