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Podkaszarka akumulatorowa do
trawy 20V

Cena 119,00 zt
Numer katalogowy RB-5002.1
’ Kod EAN 5901890103480

Opis produktu

Podkaszarka akumulatorowa do trawy 20V kosa ogrodowa wykaszarka Rebel

Chcesz, aby Twéj ogréd wygladat zjawiskowo? Nie pozwél, aby szpecity go niedociggniecia powstate podczas koszenia
trawnika wzdtuz muréw czy w obrebie drzew i innych roslin. Jeszcze dzi$ kup podkaszarke akumulatorowg z serii Rebel Tools.
To niezwykle poreczne i komfortowe urzadzenie umozliwi koszenie miejsc trudno dostepnych dla klasycznej kosiarki, takich
jak narozniki, krawedzie trawnika, czy powierzchnie pod fawkami ogrodowymi.

Komfort i precyzja

Podkaszarka nie tylko umozliwia dostosowanie obrotu i kata nachylania zaréwno uchwytu przedniego, jak tez kata nachylenia
gtowicy, ale takze pozwala na regulacje dtugosci ramienia teleskopowego. Zapewnia to zaréwno skutecznos$¢ koszenia, jak tez
komfort podczas pracy. Duzg zaletg urzadzenia jest takze bezprzewodowe dziatanie, dzieki czemu mozesz zapomnie¢ o
przedtuzaczach i placzacym sie kablu. Dodatkowo podkaszarka zostata wyposazona we wskaznik natadowania akumulatora,
abys mogt kontrolowaé czas swojej pracy.

Akumulator i tadowarka sprzedawane sg oddzielnie. Jesli wiec Twéj ogrdd jest bardzo wymagajacy, wybierz z oferty Rebel
Tools wymienne baterie akumulatorowe 20 V, 2 A, ktére pozwolg Ci pracowac bez zbednych dtugich przerw na tadowanie.
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Opis techniczny

Regulacja dtugosci ramienia teleskopowego (100-130 cm)

Regulacja obrotu (360°) i kata nachylenia (7 stopni) uchwytu przedniego
Regulacja obrotu (0-90°) i kata nachylenia (5 stopni) gtowicy

Wysuwany patagk zabezpieczajacy

Funkcja przycinania krawedzi

Kétko boczne

Ostona ochronna

Witacznik z blokada przed przypadkowym wigczeniem

Ergonomiczna rekojes¢

Wskaznik poziomu natadowania akumulatora

Akumulator: 20 V; 2 Ah (RB-2001) / 4 Ah (RB-2002)*

Czas tadowania: 1-1,5 godz. (RB-2001) / 2-3 godz. (RB-2002)
Czas pracy: do 20 min

tadowarka sieciowa: 21,5 V; 2,2 A (RB-2001-CH)* /21,5 V; 1,7 A (RB-2003-CH)*
Element tngcy: 2-zytkowa gtowica tnaca

System tnacy: pétautomatyczne wysuwanie zytki

Srednica zytki: 1,2 mm

Dtugos¢ zytki: 5 m

Srednica ciecia: 22 cm

Predkos$¢ obrotowa bez obcigzenia: 8000 obr./min.

Waga: 2,1 kg

W zestawie: kétko boczne

Poziom ci$nienia akustycznego LPA: 72 dB (A), K= 3 dB (A)
Poziom mocy akustycznej LWA: 92 dB (A), K= 3 dB (A)
Drgania reka-ramie: 6,918 m/s2 K=1,5 m/s2

*Brak w zestawie. Akumulator i tadowarka sprzedawane sa oddzielnie.
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