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Link do produktu: https://www.sigma.shop.pl/poziomica-laserowa-uni-t-Im570r-i-p-65556.html

Poziomica laserowa Uni-T
LM570R-I

Cena 189,00 zt
Numer katalogowy MIEO461
Kod EAN 5901890075053

Opis produktu

Poziomica laserowa Uni-T LM570R-I

Poziomica laserowa Uni-T LM570R-I to precyzyjne narzedzie do poziomowania, idealne dla profesjonalistéow w branzy
budowlanej, remontowej oraz instalacyjnej. Dzieki zaawansowanym parametrom technicznym zapewnia doktadne i szybkie
wyznaczanie poziomu oraz pionu, Co sprawia jg niezastgpionym narzedziem w codziennej pracy.

Precyzyjne i niezawodne pomiary

LM570R-I emituje wigzke lasera o dtugosci 635 nm i mocy 10 mW, co pozwala na precyzyjne poziomowanie na odlegtos¢ do
30 metréw. Urzadzenie charakteryzuje sie wysoka dokfadnoscia, z odchyleniem mniejszym niz £3 mm na 10 metréw zaréwno
w poziomie, jak i w pionie. Szeroki kat emisji 110° w obu ptaszczyznach umozliwia fatwe pokrycie duzych obszaréw roboczych.

Szybkos¢ i wygoda uzytkowania

Poziomica laserowa Uni-T LM570R-I oferuje szybki czas stabilizacji wigzki, wynoszacy zaledwie 3 sekundy, co umozliwia
sprawne wykonywanie pomiaréw bez zbednych opdZnien. Zakres poziomowania wynoszacy 3°+1 zapewnia automatyczna
korekte niewielkich odchytek, co dodatkowo zwieksza precyzje i wygode pracy.
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Wytrzymata konstrukcja i dtugi czas pracy

Urzadzenie jest przystosowane do pracy w réznych warunkach, z zakresem temperatury pracy od -10°C do 40°C i temperatury
przechowywania od -20°C do 70°C. Poziomica jest zasilana dwiema bateriami AA, co zapewnia do 12 godzin ciggtej pracy,
pozwalajgc na diugie i intensywne uzytkowanie bez koniecznosci czestej wymiany baterii.

Opis techniczny

Dtugos¢ wigzki lasera: 635 nm
Moc lasera: 10 mW

Klasa lasera: klasa Il
Dokfadnos¢ pozioma:
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