Dane aktualne na dzien: 27-10-2026 01:54

Link do produktu: https://www.sigma.shop.pl/przelacznik-sonoff-4chpror3-wi-fi-4-kanalowy-p-70245.html

Przetgcznik SONOFF 4CHPROR3
e .-: Wi-Fi 4-kanatowy

. Cena 139,00 zt
Conoee  m=xm 3
o Numer katalogowy 18704-uniw
[ ]
: . Kod producenta M0802010004
L] -
Komunikacja Wi-Fi
a8 Be® SRS B85 BSe Aplikacja eWelink

Opis produktu

tatwy dostep do 3 trybow dziatania urzadzenia

Mamy dostep do trybdéw Self-locking (umozliwia wigczenie urzadzen, ktére pozostang wigczone dopdki nie zostang recznie
wytaczone), interlock (po wtaczeniu drugiego urzgdzenia, inne, wczesniej wtgczone zostaje automatycznie wytgczone) oraz

inching (po wiaczeniu urzgdzenie zostaje wytgczone po uprzednio okreslonym czasie) bezposrednio przez aplikacje w
telefonie.

Osobna obstuga 4 urzadzen

Samoblokujacy tryb pozwala na natychmiastowe wiaczenie/wytgczenie 4 podigczonych nosnikéw Swiatta.

Niezawodny asystent
Uzytkownicy moga zdalnie obstugiwac podtaczone urzadzenia przez darmowg aplikacje eWelink dostepna na platformach iOS
i Android lub pilotem radiowym RF 433 MHz. Mozliwa jest takze obstuga gtosowa oraz wspétpraca z inteligentnymi

asystentami, dzieki zgodnosci z Amazon Alexa, Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap, Google Assistant, Google Home, Google
Nest, IFTTT.

Ochrona przede wszystkim

Wytrzymata obudowa zostata wyprodukowana z wysokiej jakosci ognioodpornego materiatu PC, ktéry zapewnia doskonatg
ochrone w trakcie uzytkowania podtaczonych urzadzen.

Uniwersalna kompatybilnos¢

Przekaznik jest kompatybilny z wieloma urzadzeniami dostepnymi na rynku. Mozna go uzywad miedzy innymi z oswietleniem,
urzadzeniami RTV i AGD, wentylatorami, silnikami i wieloma innymi.

wygenerowano w programie shopGold


https://www.sigma.shop.pl/przelacznik-sonoff-4chpror3-wi-fi-4-kanalowy-p-70245.html

Model 4CHPROR3

Zakres napiecia 100-240V AC 50/60Hz
Maksymalne obcigzenie 10A/2200W/przewdd 40A/8800W
Potgczenie WiFi 2.4 GHz, 802.11 b/g/n
Zabezpieczenia WPA/WPA2

Materiat PC VO

Wymiary 145 x 90 x 34 mm

Temperatura pracy -109C ~ 40°C

Certyfikaty CE/FCC
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