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Przenosna stacja EcoFlow RIVER

Opis produktu

3

Cena
Numer katalogowy

Kod producenta

1 049,00 zt
48405-uniw

EFRIVER3-EU-CBox

Stan opakowania oryginalne
Stan Nowy
Pojemnos¢ akumulatora 245
Wysokos¢ 11.3
Gtebokos¢ 21.2

Moc skuteczna 300

Moc pozorna 300

Ksztatt napiecia wyjsciowego
Producent

Technologia wykonania

czysta sinusoida
Ecoflow

akumulator litowo-zelazowo-
fosforanowy (Li-FePO4)

Szerokos¢ 255
Funkcja UPS Nie
Pojemnos$¢ (Wh) 245
Rodzaj ogniw LFP
Liczba gniazd AC 1
Waga ponizej 10kg Tak
Typ Ogniw LFP
Pojemnos$¢ powyzej 1000Wh Nie
Moc ciagta

Kompatybilne ze Smart Nie
Generatorem

Waga produktu 4.45
Moc wyjsciowa (W) 300
Waga (kg) 3.5
Zawiera baterie nie
Informacje o bezpieczenstwie CE

Kod producenta

EFRIVER3-EU-CBox
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Przenosna stacja EcoFlow RIVER 3

Stacja zasilania EcoFlow RIVER 3 oferuje pojemnos¢ wynoszaca 245 Wh i moc wyjsciowg na poziomie 300 W, ktérg zwiekszy¢
mozna do 600 W. Zastosowany pétprzewodnik nowej generacji GaN zapewnia wyzsza wydajnos¢ energetyczng, mniejsze
straty energii, dtuzszy czas dziatania i cichg prace - a to wszystko przy zachowaniu kompaktowej konstrukcji. Do Twojej
dyspozycji beda liczne porty, pozwalajace na tadowanie i zasilanie réznorodnych urzadzen - od smartfonéw po lodéwki
turystyczne. Funkcja UPS z czasem przetgczania ponizej 20 ms gwarantuje ochrone sprzetu w przypadku nagtego zaniku
zasilania, a akumulator LiFePO4 zapewnia do 3000 cykli tadowania, co przektada sie na nawet 10 lat uzytkowania. Stacje
zasilania fadowa¢ mozesz na 4 rézne sposoby. Obstuge utatwia dedykowana aplikacja.

Technologia GaN

Do produkcji stacji EcoFlow RIVER 3 zastosowano pétprzewodnik nowej generacji - azotek galu (GaN), ktéry gwarantuje
wyzszg efektywnos¢ energetyczng i redukcje strat energii w poréwnaniu do powszechnie stosowanego krzemu. Technologia
GaN jest czesto stosowana w sieciach 5G, pojazdach elektrycznych oraz urzadzeniach konsumenckich, a teraz zostata
zintegrowana w stacjach zasilania EcoFlow z serii RIVER 3. W rezultacie sg one zoptymalizowane pod katem wydtuzenia czasu
pracy, zmniejszenia rozmiaréw oraz redukcji poziomu hatasu.

Zasilanie dla wymagajacych urzadzen

Dzieki mocy wyjsciowej wynoszgcej 300 W z mozliwoscia rozbudowy do 600 W w trybie X-Boost model RIVER 3 pozwala na
zasilanie takich urzadzen jak przenosne grzejniki, kuchenki elektryczne czy lodéwki turystyczne. W efekcie spetni on
oczekiwania osdb, ktére chcg zapewni¢ sobie komfortowe warunki podczas kempingéw czy biwakéw. Dzieki technologii GaN
stacja wydtuza czas pracy urzadzeh o mocy do 100 W o nawet 92% w poréwnaniu do konkurencyjnych produktéw.

Réznorodne porty

Zasilaj i taduj wiele urzadzen jednoczesnie. Przenosna stacja EcoFlow RIVER 3 zostata wyposazona w jedno gniazdo AC o mocy
300 W, ktére pozwala na zasilanie sprzetu AGD, laptopéw czy oswietlenia. Dostepne sa takze dwa porty USB-A (12 W kazdy,
tacznie 24 W), jeden port USB-C o0 mocy az 100 W oraz gniazdo samochodowe o napieciu 12,6 Vi mocy 100 W. Mozesz wiec
podtaczy¢ do niej smartfony, tablety, laptopy, kamery, lodédwki turystyczne czy tez wentylatory.

Cicha praca

Technologia GaN pozwolita zmniejszy¢ generowany przez urzadzenie hatas do 30 dB. W rezultacie model RIVER 3 jest obecnie
jednym z najcichszych stacji na rynku. Mozesz wiec komfortowo zasila¢ lampy czy drobne urzadzenia nocg, aby zapewnic
sobie komfortowy sen, ktérego nie zaktéci niepozadany hatas.

Ochrona w razie nagtej przerwy w zasilaniu

Funkcja UPS automatycznie przetacza zasilanie na tryb awaryjny w zaledwie ponizej 20 ms, zapewniajgc skuteczng ochrone
przed utrata danych i uszkodzeniem sprzetu. Tak szybki czas reakcji jest kluczowy dla urzadzen elektronicznych, ktére
wymagajg ciggtosci zasilania, takich jak laptopy, systemy magazynowania danych (NAS) czy sprzet fotograficzny.

Gotowos¢ do pracy w kazdych warunkach

RIVER 3 nie zawiedzie Cie podczas przygdd na swiezym powietrzu. Stacja cechuje sie solidng konstrukcja, a jej akumulator jest
odporny na kurz oraz wode zgodnie z norma IP54. Ponadto obudowa urzadzenia jest niepodatna na dziatanie wysokich
temperatur (do 80°C), wiec mozesz bez obaw z niej korzysta¢ nawet w poblizu ogniska czy grilla. Waga produktu nie
przekracza 3.55 kg, a wymiary wynosza zaledwie 255 x 212 x 113 mm - mozesz wiec wygodnie go przenosic.

4 sposoby tadowania
taduj stacje tak, jak Ci wygodnie. Korzystajgc z gniazda AC, przygotujesz jg do dalszej pracy w okoto godzine. Istnieje tez
mozliwos¢ tadowania przez gniazdo samochodowe - dzieki temu mozesz odnawiac energie RIVER 3 podczas podrézy, aby

zasila¢ swoj sprzet po dotarciu na miejsce. Panele fotowoltaiczne o mocy do 110 W umozliwiajg catkowite natadowanie w
ciggu kilku godzin przy dobrych warunkach pogodowych. Mozesz réwniez skorzysta¢ z generatora.

Niezawodnos¢ na lata
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Akumulator LiFePO4 stacji gwarantuje wieksze bezpieczenstwo niz tradycyjne akumulatory litowo-jonowe i zapewnia az do
3000 petnych cykli tadowania przy zachowaniu 80% pierwotnej pojemnosci. Dzieki temu mozesz cieszy¢ sie niezawodnym
Zzrédtem energii przez okoto 10 lat.

Kompatybilnos¢ z aplikacja EcoFlow

Aplikacja pozwala na zdalne monitorowanie i zarzgdzanie dziataniem stacji za pomoca smartfona. Z jej poziomu wygodnie
sprawdzisz stan natadowania, moc wyjsciowg, pozostaty czas pracy i inne istotne parametry. Miej petng kontrole nad swoim
sprzetem niezaleznie od tego, gdzie sie znajdujesz!

W zestawie:

¢ Przenodna stacja zasilania EcoFlow RIVER 3 Plus/RIVER 3 Plus (270)
e Kabel tadujgcy AC

e Kabel komunikacyjny UPS USB-B do USB-A

¢ Instrukcje obstugi i karta gwarancyjna

Ogodlne

Producent EcoFlow

Model RIVER 3

Pojemnos¢ 245 Wh

Wymiary 255 x 212 x 113 mm

Waga 3.55 kg

Akumulator

Typ akumulatora LFP (LiFePO4)

Zywotnos$¢ akumulatora 80% pojemnosci po 3000 cykli tadowania

Wyjscia

AC 300 W (maks. 600 W w trybie X-Boost)

USB-A 2 porty, 12 W na port, tacznie 24 W

USB-C 1 port, 100 W

Wyjscie samochodowe 1 port, 12.6 V, 100 W

Wejscia

tadowanie AC 200~240V, 3A Max, 50/60Hz, 3300 W - petne natadowanie w
godzine

tadowanie przy uzyciu paneli fotowoltaicznych 11-30V, 8A, 110 W - petne natadowanie w 2.6 godziny (45 W -
petne natadowanie w 6.3 godziny, 60 W - petne natadowanie w
4.7 godziny)

tadowanie przy uzyciu tadowarki samochodowej 11~30V, 8A (maks.), 1100 W (petne natadowanie w 2.8
godziny)

Inne

UPS <20 ms

Kompatybilnos¢ z aplikacja tak

tgcznosc Wi-Fi, Bluetooth

Poziom hatasu 30 dB
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Temperatura srodowiskowa

Optymalna temperatura pracy od 20°C do 30°C
Temperatura podczas tadowania od 0°C do 45°C

Temperatura podczas roztadowania od -10°C do 45°C
Temperatura przechowywania od 20°C do 30°C
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