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Przetwornica REBEL 24V/230V
300W (gn. typu F:niemieckie)

Cena 129,00 zt
Numer katalogowy URZ3164
Kod EAN 5901436734307

Opis produktu

Przetwornica REBEL 24V/230V 300W (gn. typu F: niemieckie)

Przetwornica REBEL 24V/230V o mocy 300W to niezawodne urzgdzenie zaprojektowane z myslg o zasilaniu sprzetu
elektrycznego w pojazdach z instalacjg 24V. Doskonale sprawdza sie w ciezaréwkach, kamperach i innych pojazdach, gdzie
dostep do standardowego napiecia 230V jest niezbedny podczas podrézy.

Efektywne zasilanie i moc awaryjna

Przetwornica oferuje stabilng moc wyjsciowg 300W, co wystarcza do zasilania réznorodnych urzadzen, takich jak laptopy,
tadowarki czy mniejsze sprzety domowe. W przypadku potrzeby, przetwornica moze dostarczy¢ chwilowa moc do 600W, co
pozwala na bezpieczne zasilanie bardziej wymagajacych urzadzen.

Kompatybilno$¢ z gniazdami typu F

Wyposazona w gniazdo typu niemieckiego (F), przetwornica jest zgodna z szeroka gama europejskich wtyczek. To sprawia, ze
urzadzenie jest wszechstronne i moze by¢ uzywane w réznych krajach, zapewniajac dostep do energii w kazdej sytuacji.

Zaawansowane zabezpieczenia
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Przetwornica REBEL jest wyposazona w szereg zabezpieczen, w tym alarm niskiego poziomu akumulatora, ochrone przed
przegrzaniem, przecigzeniem, przepieciem i zwarciem. Dzieki tym funkcjom mozesz by¢ pewien, ze Twoje urzadzenia sg
chronione, a przetwornica dziata bezawaryjnie.

tatwosc obstugi i gotowos¢ do dziatania

W zestawie znajduja sie przewody potgczeniowe z krokodylkami oraz wtykiem do gniazda zapalniczki, co umozliwia szybkie i
tatwe podtaczenie przetwornicy do akumulatora pojazdu. To praktyczne i funkcjonalne rozwigzanie, ktére zapewnia dostep do
zasilania 230V podczas podrézy.

Opis techniczny

Przetwornica napiecia do samochodu 24 V DC/230 V AC

Moc wyjsciowa: 300 W

Chwilowa moc wyjsciowa: 600 W

Zasilanie: 24 V (21-30 V)

Wyjscie: 230 V +/-5 V AC; 50 Hz

Gniazdo typu niemieckiego

Zabezpieczenia wewnetrzne: Alarm niskiego poziomu akumulatora (baterii), zabezpieczenie przed przegrzaniem,
przecigzeniem, przeciwzwarciowe, przepieciowe

W zestawie przewody potgczeniowe z krokodylkami i wtykiem do gniazda zapalniczki
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