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Rejestrator IP 10-kanatowy
IMOU N110W

Cena 339,00 zt
Numer katalogowy 60345-uniw
Kod producenta NVR-N110W-8AOE

Opis produktu
Rejestrator IP 10-kanatowy IMOU N110W

IMOU N110W to rejestrator sieciowy Wi-Fi, ktéry obstuguje do 10 kanatéw i oferuje wydajnos¢ na poziomie 90 Mbps,
zapewniajac stabilny zapis obrazu z wielu kamer jednoczes$nie. Wyposazono go w cztery zewnetrzne anteny o wysokim zysku
oraz dwuzakresowe Wi-Fi 6 (2,4 GHz i 5 GHz), ktére gwarantujg szeroki zasieg i niezawodng transmisje nawet w wiekszych
przestrzeniach. Obstuga kompresji H.265/H.264, wyjscie obrazu do 4K przez HDMI oraz mozliwos¢ instalacji dysku do 16 TB
sprawiaja, ze jest to kompleksowe centrum monitoringu, ktére taczy wysoka jakos$¢ nagran z duza pojemnosciag archiwizacji.

Stabilna tacznosc i petne pokrycie sygnatem

Cztery zewnetrzne anteny skutecznie wzmacniajg sygnat, dzieki czemu rejestrator dociera do trudno dostepnych miejsc i
zapewnia stabilne potgczenie z kamerami. Obstuga standardu Wi-Fi 6 oraz pracy w dwdch pasmach (2,4 GHz i 5 GHz)
przektada sie na lepszg kompatybilnos¢ i ptynniejsza transmisje danych. Dodatkowo urzgdzenie wspiera zaréwno potgczenie
bezprzewodowe, jak i przewodowe poprzez port RJ-45 10/100 Mbps, co daje elastycznos$¢ w konfiguracji systemu monitoringu.

Prosta instalacja i szybkie parowanie kamer

Funkcja automatycznego parowania kamer IMOU znaczaco skraca czas konfiguracji systemu. Rejestrator samodzielnie
wykrywa kompatybilne urzgdzenia i taczy je z systemem, eliminujac koniecznos¢ recznego ustawiania parametréw. Wsparcie
dla standardu Onvif zwieksza mozliwosci integracji z urzgdzeniami innych producentéw, co pozwala budowa¢ bardziej
rozbudowane systemy monitoringu.

Zaawansowane mozliwosci obrazu i odtwarzania

IMOU N110W obstuguje kodeki H.265 i H.264, ktére zmniejszajg zuzycie miejsca na dysku przy zachowaniu wysokiej jakosci
nagran. Oferuje odtwarzanie 4-kanatowe w rozdzielczosci do 8 MP przy 15 kl./s lub 5 MP przy 30 kl./s, a takze funkcje
przyspieszonego odtwarzania (2x, 4%, 8x, 16x) oraz inteligentnego wyszukiwania. Lokalny podglad i rézne tryby wyswietlania
(1, 4, 8,9, 10 kanatéw) utatwiajg biezace monitorowanie sytuacji.

Wyrazny obraz i szeroka kompatybilnos¢ wyswietlania

Rejestrator zostat wyposazony w wyjscia HDMI i VGA, co pozwala na tatwe podtgczenie do wiekszosci monitoréw dostepnych
na rynku. HDMI obstuguje rozdzielczo$¢ do 4K, natomiast VGA do 1080p, dzieki czemu mozesz dopasowad sposdb
wyswietlania do swoich potrzeb i posiadanego sprzetu. Format zapisu MP4 utatwia archiwizacje i pézniejsze odtwarzanie
nagran.
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Dwukierunkowa komunikacja bez dodatkowych urzadzen

Wbudowany mikrofon i gtosnik umozliwiaja prowadzenie rozméw w czasie rzeczywistym bez koniecznosci instalowania
dodatkowych akcesoridéw audio. Funkcja Two-Way Audio sprawdza sie wszedzie tam, gdzie wazna jest szybka reakcja -
zaréwno w domu, jak i w firmie.

Inteligentne funkcje, zdalne zarzadzanie i wygodne archiwizowanie

Obstuga aplikacji IMOU na systemy iOS i Android pozwala na petne zarzadzanie rejestratorem z dowolnego miejsca.
Uzytkownik moze na biezaco sprawdzac podglad kamer, zarzadza¢ nagraniami i kontrolowa¢ ustawienia. System wspiera
inteligentne wykrywanie ruchu, oséb oraz pojazddéw, co zwieksza skutecznos¢ monitoringu i utatwia analize zdarzen.
Mozliwos¢ zdalnej aktualizacji dodatkowo zapewnia dostep do najnowszych funkcji. Urzgdzenie obstuguje jeden dysk twardy
SATA o pojemnosci do 16 TB, co pozwala na diugotrwate przechowywanie materiatéw wideo. Kopie zapasowe mozna
zapisywac na nosnikach USB, co utatwia przenoszenie i zabezpieczanie danych. Dzieki wydajnej kompresji i duzej przestrzeni
dyskowej nie musisz martwic sie o szybkie zapetnienie pamieci.

W zestawie:

Rejestrator Wi-Fi NVR
Zasilacz

Mysz

Kabel Ethernet

Kabel zasilania SATA

Kabel danych SATA
Opakowanie srub

Skrécona instrukcja obstugi

Ogdlne

Producent IMOU

Model NVR-N110W-8AOQE

Zasilanie DC 12V 2A

Pobér mocy <9 W ($rednio), <19 W (maks.)
Temperatura pracy -10°C ~ +45°C

Wilgotnos¢ pracy <95% RH

Wymiary 241,5 x 260 x 60,2 mm

Waga 890 g (bez HDD)

Certyfikacja CE

Wideo i audio

Liczba kanatéw 10

Przepustowos¢ sieci 90 Mbps

Dekodowanie odtwarzania 4-ch 8BMP@15fps / 4-ch 5MP@30fps
Kompresja wideo H.265/H.264

Kompresja audio AAC

Format kopii zapasowej MP4

Podglad na zywo 1/4/8/9/10 kanatéw

Siec

Sie¢ przewodowa 1 x RJ-45 10/100 Mbps

Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n/ax, Wi-Fi 6, 2,4 GHz i 5 GHz
Aplikacja IMOU (iOS, Android)

Zgodnos¢ Onvif

Interfejsy zewnetrzne
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Wyijscie wideo
Wejscie audio
Wyjscie audio
UsB

Przycisk reset

Funkcje specjalne

Potgczenie kamer
Detekcja
Aktualizacja zdalna
Audio

Pamied

Dysk twardy
Maksymalna pojemnos¢
Nos$nik kopii zapasowej

1 x HDMI, 1 x VGA
Mikrofon wbudowany
Gtosnik wbudowany
2 x USB

Tak

Automatyczne parowanie IMOU
Ruch / osoba / pojazd

Tak

Dwukierunkowe

1 x SATA
do 16 TB
Pamiec¢ USB
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