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Repeater - wzmacniacz sieci
bezprzewodowej 2.4+5 GHz
Rebel

Cena 99,00 zł

Numer katalogowy KOM1032

Kod EAN 5901890122627

Opis produktu
  
   

   

  

Repeater - wzmacniacz sieci bezprzewodowej Rebel
Masz dość martwych stref w domu lub biurze? Repeater – wzmacniacz sieci bezprzewodowej 2.4+5 GHz Rebel to niezawodne
rozwiązanie, które zwiększy zasięg Twojego Wi-Fi nawet do 100 m. Idealny do pracy zdalnej, oglądania filmów w jakości 4K,
gamingu czy wideokonferencji. Dzięki dwupasmowej pracy i łatwej konfiguracji zapewni stabilne, szybkie i bezpieczne
połączenie w każdym pomieszczeniu.

  

Zwiększ wydajność sygnału Wi-Fi
Ciesz się szybkim i płynnym internetem bez zakłóceń. Pasmo 2,4 GHz oferuje do 300 Mb/s – idealne do przeglądania stron czy
komunikacji online, a pasmo 5 GHz zapewnia aż 867 Mb/s do streamingu 4K, wideokonferencji i gier online. Standardy IEEE
802.11 a/b/g/n/ac gwarantują szeroką kompatybilność z większością urządzeń.

   

   

  

Szybka konfiguracja WPS 
Nie trać czasu na skomplikowane ustawienia. Funkcja WPS pozwala sparować repeater z routerem jednym przyciskiem – bez
haseł i długich konfiguracji. Wbudowane systemy bezpieczeństwa WEP, WPA/WPA2 i WPS (64/128 bit) dbają o ochronę sieci,
dzięki czemu możesz surfować, pracować i grać bez obaw o swoje dane.
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Port LAN RJ45 
Chcesz podłączyć urządzenia przewodowe? Dzięki portowi RJ45 (10/100 Mbps) repeater Rebel umożliwia wygodne połączenie
komputera, telewizora Smart TV, dekodera czy konsoli kablem sieciowym. To idealne rozwiązanie dla sprzętów wymagających
stabilnego, przewodowego połączenia bez ryzyka utraty prędkości.

   

Opis techniczny

Obsługa do 10 użytkowników jednocześnie
Chipset: MT7628+MTK7612
Standardy: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Częstotliwość: 2,4 GHz / 5 GHz
Bezpieczeństwo: WEP, WPA/WPA2, WPS (64/128 bit)
Antena: 4 zewnętrzne (2 dBi)
Transmisja danych: do 300 MB/s (2,4 Ghz) / do 867 MB/s (5 GHz)
Port: RJ45 (10/100 Mbps)
Zasięg bezprzewodowy: do 100 m (w zależności od warunków środowiskowych)
Zasilanie: 110-240 V; 50/60 Hz; 0,2 A
Wymiary: 90 x 75 x 76 mm
Waga: 120 g
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