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Robot humanoidalny UNITREE
G1 Edu U8

Cena 255 000,00 zt
Numer katalogowy 58197-uniw
Kod producenta 085558

Opis produktu
Robot humanoidalny UNITREE G1 Edu - U8

Unitree G1 EDU U8 to zaawansowany robot humanoidalny, ktéry przenosi prace z robotyka na zupetnie nowy poziom.
Wyrdéznia sie konstrukcjg o wysokosci 1270 mm i masa okoto 35 kg, a az 37 stopni swobody pozwala mu poruszaé sie w
sposéb niezwykle ptynny i naturalny. Ma réwniez dwie trdjpalczaste dionie Dex3-1, ktére umozliwiajg precyzyjng manipulacje
obiektami. Dzieki potaczeniu poteznej kinematyki, zaawansowanej percepcji, wysokiej mocy obliczeniowej 100 TOPS i
wsparciu Al model G1 EDU U8 nie tylko wykonuje ztozone ruchy, ale tez staje sie potezng platforma do rozwoju algorytméw,
nauki przez doswiadczenie i testowania przysztosci inteligentnej robotyki.

Ruch, ktory przekracza ludzkie ograniczenia

Unitree G1 EDU U8 ma az 37 stopni swobody. Dzieki temu porusza sie niesamowicie ptynnie i stabilnie - nawet przy
dynamicznych zmianach pozycji. Robot potrafi chodzi¢, biega¢, wchodzi¢ po schodach, a takze wykonywa¢ ztozone sekwencje,
w tym taniec. Ponadto szerokie zakresy pracy przegubdw sprawiajg, ze ruchy G1 EDU U8 sa naturalne, elastyczne i niezwykle
realistyczne. Maksymalny moment obrotowy kolana na poziomie 120 Nm dodatkowo przektada sie na pewny krok i zdolnos¢
do dynamicznych manewréw.

Precyzyjna manipulacja obiektami dzieki pieciopalczastym dtoniom

Model G1 EDU U8 zostat wyposazony w dwie tréjpalczaste dionie Dex3-1 (bez czujnikéw dotyku), ktére umozliwiaja
zaawansowang manipulacje obiektami. Dzieki kontroli sity i pozycji robot potrafi chwytaé, przenosic i precyzyjnie operowad
przedmiotami o réznej wielkosci i charakterze.

Platforma, ktdéra uczy sie i rozwija

Za szybkie przetwarzanie danych odpowiadajg wydajny, 8-rdzeniowy procesor bazowy oraz modut obliczeniowy o mocy do
100 TOPS. G1 EDU U8 oferuje takze petne wsparcie algorytmoéw Al i narzedzia deweloperskie. Dodatkowo obstuguje nauke
przez nasladowanie i samodoskonalenie, co oznacza, ze moze poprawiac¢ swoje umiejetnosci przez obserwacje. Ponadto
dostep do modeli robota, API, dokumentacji i przyktadéw pozwala na rozwéj zaréwno na poziomie wysokopoziomowym, jak i
niskopoziomowym. Wszystko to sprawia, ze Unitree G1 EDU U8 staje sie elastyczng platforma badawcza i edukacyjna dla
zespotéw R&D, uczelni i laboratoridw.

Percepcja i komunikacja z otoczeniem

Unitree G1 EDU U8 zostat wyposazony w zaawansowane sensory percepcji, w tym kamere gtebi i skaner laserowy 3D, ktére
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umozliwiajg doktadne rozpoznawanie otoczenia i orientacje w przestrzeni. System audio obejmujgcy gtosniki stereo i matryce
mikrofonéw pozwala na dwukierunkowa interakcje gtosowa, zblizong do naturalnej. Do tego dochodzi nowoczesna tgcznosé Wi-
Fi 6 i Bluetooth 5.2, co zapewnia stabilng komunikacje, szybki transfer danych i wygodng integracje z innymi urzadzeniami lub
systemami sterowania.

Gotowy do pracy, testéw i eksperymentéow

Robot zasilany jest inteligentnym akumulatorem, ktéry zapewnia okoto 2 godzin pracy i umozliwia szybki demontaz w celu
tadowania lub wymiany. Wewnetrzne prowadzenie przewoddéw przez puste osie przegubdéw, podwdjne enkodery i lokalne
chtodzenie powietrzem zwiekszajg niezawodnos¢ i precyzje dziatania catej konstrukcji, a obstuga aktualizacji Smart OTA
sprawia, ze system robota moze by¢ stale rozwijany i ulepszany.

Nowa era inteligentnej robotyki

Model G1 EDU U8 taczy wszystkie funkcje wersji standardowej G1 Edu z dodatkowymi mozliwosciami wynikajgcymi z
zastosowania dtoni Dex3-1. To kompleksowa, humanoidalna platforma, ktéra pozwala tworzy¢, testowac i rozwija¢ rozwigzania
z zakresu sztucznej inteligencji, robotyki i interakcji cztowiek-maszyna. Unitree oddaje w rece uzytkownikéw narzedzie, ktére
nie tylko wykonuje polecenia, ale tez realnie uczestniczy w procesie nauki i rozwoju technologii przysztosci.

W zestawie

Robot Unitree G1 EDU U8
Reczny kontroler
tadowarka

Inteligentny akumulator

Producent

Model

Wymiary (pozycja stojgca)
Wymiary (pozycja ztozona)
Masa (z akumulatorem)
taczna liczba stopni swobody
Stopnie swobody - jedna noga
Stopnie swobody - pas
Stopnie swobody - jedno ramie
Stopnie swobody - nadgarstek
Dtonie

Funkcje i mozliwosci

Zakresy ruchu przegubdéw

Prowadzenie przegubdéw

Enkodery

Chtodzenie

Maksymalny moment obrotowy kolana
Maksymalny udzwig ramienia
Dtugos¢ uda + podudzia

Rozpietos¢ ramion

Zasilanie

Akumulator

Czas pracy

Procesor

Modut obliczeniowy/dock rozszerzeh
Wsparcie algorytmoéw Al

Narzedzia deweloperskie

Wsparcie techniczne

Secondary development

Rozwdj wysokopoziomowy i niskopoziomowy

Dostepy

Unitree

G1 EDU U8

1270 x 450 x 200 mm

690 x 450 x 300 mm

Ok. 35 kg

37 DoF

6 DoF

3 DoF

7 DoF

2 DoF

2 x zreczne, sterowane sitowo dionie tréjpalczaste Dex3-1 (bez
czujnikéw dotyku)

Chéd, bieg, chodzenie po schodach, chwytanie/manipulacja
obiektami (dtonie tréjpalczaste), taniec

Pas (0$ Z): £155°

Biodro: Pitch £154°, Roll od -30° do 170°, Yaw *158°
Kolano: od 0° do 165°

Wewnetrzne, puste osie przegubdéw

Podwdjne enkodery

Lokalne chtodzenie powietrzem

120 Nm

3 kg

0,6 m

Ok. 0,45 m

Pakiet akumulatoréw (13 stringdw)

Inteligentny, szybkoztaczny

Ok.2h

8-rdzeniowy wysokowydajny CPU

100 TOPS

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Modele robota, API, narzedzia deweloperskie, dokumentacja,
przyktady
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Kamera gtebi, skaner laserowy 3D
Gtosniki stereo, matryca mikrofonéw
Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

Smart OTA

Sensory percepcji
Audio

tgcznosé
Aktualizacje systemu
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