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Rower elektryczny ENGWE L20
3.0 BOOST 250W 16" (ztoty)

Cena 5 999,00 zt
Numer katalogowy 60878-uniw
Kod producenta EN-L20BG

Opis produktu
Rower elektryczny ENGWE L20 3.0 BOOST

Rower elektryczny ENGWE L20 3.0 BOOST w ztotym kolorze to kompaktowy model z petnym zawieszeniem i sktadang
konstrukcjg, zaprojektowany do codziennej jazdy w miescie i poza nim. Wyposazony jest w silnik w tylnej piascie (48 V)
generujgcy 75 Nm momentu obrotowego oraz czujnik momentu obrotowego, ktéry odpowiada za ptynne i naturalne
wspomaganie. Na jednym tadowaniu oferuje zasieg do 135 km (do 120 km w trybie PAS1), a szybka tadowarka 8A pozwala
uzupetni¢ energie w okoto 2 godziny. Do tego dochodzi wyjmowany akumulator 648 Wh, 5 pozioméw wspomagania,
hydrauliczne hamulce tarczowe oraz zgodnos$¢ z normg EN15194, co razem tworzy praktyczny zestaw do codziennego
uzytkowania.

Komfort dzieki petnemu zawieszeniu

Petne zawieszenie z tylnym skokiem 30 mm oraz hydrauliczny widelec z regulowang blokada wyraznie poprawiajg komfort
jazdy na nieréwnych nawierzchniach. Taka konstrukcja sprawia, ze rower lepiej radzi sobie z kostka brukowa, szutrem czy
leSnymi sciezkami, ograniczajac odczuwanie wstrzaséw. W praktyce przektada sie to na mniejsze zmeczenie podczas
dtuzszych tras i wieksza stabilno$¢ prowadzenia. To rozwigzanie docenig osoby, ktére poruszajg sie zaréwno po miescie, jak i
bardziej wymagajgcych drogach.

Moc i naturalne wspomaganie

Silnik umieszczony w tylnej piascie wspdtpracuje z czujnikiem momentu obrotowego, ktéry reaguje na site nacisku na pedaty.
Dzieki temu wspomaganie nie jest , zero-jedynkowe”, tylko dopasowuje sie do stylu jazdy uzytkownika. Efektem jest bardziej
ptynne przyspieszanie i lepsza kontrola nad rowerem, szczegdlnie podczas ruszania lub jazdy pod gére. Dodatkowy tryb Boost
pozwala chwilowo zwiekszy¢ moc, co utatwia pokonywanie krétkich, bardziej wymagajacych odcinkéw.

Duzy zasieg i szybkie tadowanie

Akumulator o pojemnosci 648 Wh zapewnia realny zasieg dopasowany do trybu jazdy i warunkéw. Przy spokojnym
wspomaganiu mozna osiggngc¢ do okoto 120 km, a przy wyzszych poziomach wsparcia odpowiednio mniej, co daje
uzytkownikowi elastycznos$¢ w planowaniu trasy. Szybka tadowarka 8A skraca czas fadowania do okoto 2 godzin, wiec rower
jest szybko gotowy do ponownego uzycia. Wyjmowana konstrukcja akumulatora utatwia jej tadowanie w domu lub pracy, bez
koniecznosci wnoszenia catego roweru.

Skiadana konstrukcja i wygoda uzytkowania
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Rama wykonana ze stopu aluminium 6061 jest jednoczesnie wytrzymata i stosunkowo lekka jak na rower z petnym
zawieszeniem. Skfadana konstrukcja pozwala ograniczy¢ zajmowane miejsce, co ma znaczenie przy przechowywaniu w
mieszkaniu lub transporcie. Obnizony przekrok (step-through) utatwia wsiadanie i zsiadanie, co sprawdza sie w codziennym
uzytkowaniu. Regulacja siodta i kierownicy pozwala dopasowac¢ pozycje do wzrostu w zakresie okoto 155-190 cm.

Uniwersalne kota i jazda w réznym terenie

Opony 51 cm x 7,6 cm zostaty zaprojektowane z mysla o réznych nawierzchniach, od asfaltu po drogi szutrowe i trawiaste. Ich
szerokos¢ poprawia przyczepnosc i stabilnos¢, co jest szczegdlnie odczuwalne na luznym podtozu. Dodatkowa warstwa
antyprzebiciowa zwieksza odpornos¢ na uszkodzenia, co ogranicza ryzyko przestojow. W efekcie rower lepiej sprawdza sie
jako uniwersalny srodek transportu, nie tylko do jazdy miejskiej.

Bezpieczenstwo i kontrola

Hydrauliczne hamulce z tarczami 180 mm zapewniajg skuteczne hamowanie niezaleznie od warunkéw pogodowych. Dzieki
temu uzytkownik ma wieksza kontrole nad rowerem podczas nagtych sytuacji na drodze. Oswietlenie przednie i tylne
poprawia widocznosé, a tylna lampa reaguje na hamowanie, co zwieksza bezpieczenstwo. Dodatkowo konstrukcja spetnia
norme EN15194, co potwierdza zgodnos¢ z europejskimi standardami dla roweréw elektrycznych.

Nowoczesne funkcje i wyposazenie
Kolorowy wyswietlacz LED o przekatnej 3,5 cala pokazuje najwazniejsze informacje o jezdzie w czytelny sposéb. Dzieki
tacznosci Bluetooth mozliwa jest wspétpraca z aplikacja ENGWE, ktéra pozwala zarzadza¢ wybranymi ustawieniami. Naped

oparty na 7-biegowej przerzutce Shimano umozliwia tatwe dopasowanie przetozen do terenu. Catos¢ uzupetniaja praktyczne
elementy, takie jak bagaznik, btotniki czy wygodne siodto, ktére zwiekszajg funkcjonalno$¢ roweru na co dzieh.

W zestawie

e Rower elektryczny ENGWE L20 3.0 Boost

e Akumulator 48 V 13,5 Ah

e tadowarka 54,6 V 8A

e Pedaty (2 sztuki)

o Btotniki (przéd i tyt)

e Tylny bagaznik

e Stopka rowerowa

e Zestaw narzedzi montazowych

¢ Instrukcja obstugi
Producent ENGWE
Model L20 3.0 Boost
Typ rower elektryczny, sktadany, z petnym zawieszeniem
Silnik 48 V, w tylnej piascie
Moment obrotowy 75 Nm
Czujnik momentu obrotowego (torque sensor)
Moc nominalna 250 W (zgodna z norma UE)
Wspomaganie 5 pozioméw PAS + tryb Boost
Akumulator 48V 13,5 Ah (648 Wh)
Zasieg maksymalny do 135 km
Zasieg realny do 120 km (PAS1), ok. 100 km (PAS3), ok. 85 km (PAS5)
tadowanie szybka tadowarka 8A (ok. 2 godziny)
Rama aluminium 6061, step-through
Zawieszenie petne (przéd + tyt, skok tytu 30 mm)
Kota 50,8 cm
Hamulce hydrauliczne tarczowe, 180 mm przdd/tyt
Naped 7-biegowy Shimano
Przerzutka Shimano Tourney RD-TY300
Wyswietlacz 3,5" kolorowy LED z Bluetooth
Aplikacja obstuga przez aplikacje ENGWE
Oswietlenie przednie 30 lux + tylne z funkcjg hamowania
Wodoodpornos¢ IPX4-IPX7 (w zaleznos$ci od komponentu)
Maksymalna tadownos$¢ 150 kg
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Waga roweru

Wzrost uzytkownika
Certyfikat

Kolor

Dtugos¢ catkowita
Wysokos¢ kierownicy
Wysokos¢ siodetka
Rozstaw osi
Wymiary po ztozeniu

33,2 kg

ok. 155-190 cm
CE (EN15194)
Ztoty

168 cm

110,2 cm

82-102 cm
112,5cm

100 x 51 x 75 cm
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