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Samochodowe czujniki

Q\ parkowania z wyéwietlaczem
& (tyt) Peiying - biate

Cena 59,00 zt

Opis produktu

Numer katalogowy PY0104W
Kod EAN 5901890031875

Czujniki parkowania cofania tyt LED IP67 Peiying

Parkowanie tytem nie jest Twojg mocng strong? Czujniki parkowania Peiying z wyswietlaczem LED sg witasnie dla Ciebie!
Cztery niewielkie czujniki umieszczone z tytu samochodu pomoga Ci zapobiec niechcianym sttuczkom, czy zarysowaniom
podczas manewrdw na parkingu. System wigczy sie automatycznie przy zmianie biegu na wsteczny i bedzie informowat o
odlegtosci, jaka dzieli Cie od przeszkody. Oprécz powiadomienia na wyswietlaczu LED, opcjonalnie mozesz wigczy¢ dodatkowo
sygnat dzwiekowy, ktéry za pomocg zmiennego natezenia zasygnalizuje zmniejszajaca sie odlegtos¢ miedzy Twoim
samochodem a przeszkoda.

Do zestawu zostaty réwniez dotgczone: sterownik, wiertto oraz przewody, nie musisz wiec dokupowa¢ zadnych dodatkowych
akcesoriéow potrzebnych do montazu. Czujniki sg dostepne w czterech kolorach do wyboru: czarnym, czerwonym, biatym lub
srebrnym.

Opis techniczny

Wyswietlacz LED (7 stopni, 3 kolory)

Sygnat dzwiekowy o zmiennym natezeniu

Poziom dzwieku alarmu: 80 dB

Mozliwos¢ wytgczenia sygnatéw dzwiekowych
Srednica czujnika: 18,5 mm

Zasieg czujnika: 0,3~2 m

Strefy pomiaréw:

Bezpieczny zakres (zielony): 1 -2 m

Ostrzegawczy zakres (pomaranczowy): 0,6 - 0,99 m
Niebezpieczny zakres (czerwony): Detekcja w pionie: 90 cm
Detekcja w poziomie: 90 cm

Wskaznik odlegtosci od przeszkody

Lokalizacja potozenia przeszkody

Automatyczne wtaczanie na biegu wstecznym
Czestotliwos¢ komunikacyjna: 40 kHz
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Maks. pobér mocy: 4 W

Stopien ochrony: IP67

Dtugos¢ przewoddw: czujniki - 2,5 m; LCD - 5,9 m; zasilanie - 50 cm
Temperatura pracy: -200C ~ +700C

Zasilanie: DC 12 V, 200 mA

Kolor: biaty

W zestawie: sterownik, 4 czujniki, wiertto, przewody
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