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Samochodowy wzmacniacz
sygnału Sunker AMP1

Cena 25,00 zł

Numer katalogowy URZ2293

Kod EAN 5901436727668

Opis produktu
  
  

Samochodowy wzmacniacz sygnału Sunker AMP1
Samochodowy wzmacniacz sygnału Sunker AMP1 to kompaktowe i wydajne urządzenie, które poprawia jakość odbioru
sygnałów radiowych w pojazdach. Dzięki solidnym parametrom technicznym, wzmacniacz ten jest idealnym rozwiązaniem dla
kierowców, którzy chcą cieszyć się wyraźnym dźwiękiem i stabilnym odbiorem stacji radiowych, nawet w trudnych warunkach.

   

  

Wysoki zysk sygnału i niskie zakłócenia
Sunker AMP1 oferuje zysk sygnału na poziomie 12-13 dB, co znacząco poprawia odbiór stacji radiowych, minimalizując
zakłócenia i szumy. Dzięki współczynnikowi szumów poniżej 2, wzmacniacz zapewnia czysty i wyraźny dźwięk, co jest
kluczowe podczas jazdy w obszarach o słabszym zasięgu radiowym.

  

Szeroki zakres zasilania i niskie zużycie energii
Wzmacniacz sygnału Sunker AMP1 działa w zakresie zasilania od 12 do 24 V, co czyni go kompatybilnym z większością
pojazdów osobowych i ciężarowych. Niskie zużycie energii, wynoszące 10 A, zapewnia efektywną pracę bez obciążania
systemu elektrycznego pojazdu, co jest istotne dla długotrwałego użytkowania.

  

Kompaktowa konstrukcja i łatwy montaż
Urządzenie ma długość 9 cm i średnicę 2 cm, co sprawia, że jest dyskretne i łatwe do zamontowania w różnych miejscach w
pojeździe. Sunker AMP1 jest wyposażony w 40-centymetrowy przewód, który umożliwia wygodne połączenie z istniejącymi
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systemami antenowymi. Dzięki kompaktowym wymiarom i prostocie instalacji, wzmacniacz sygnału może być szybko i łatwo
zainstalowany w większości samochodów, poprawiając jakość odbioru bez potrzeby zaawansowanej konfiguracji.

Opis techniczny

Zasilanie: 12-24 V
Zysk: 12-13 dB
Impedancja: 75 Ohm
Współczynnik szumów: >2
Prąd: 10 A
Długość: 9 cm
Średnica: 2 cm
Długość przewodu: 40 cm
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