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Scienna tadowarka
samochodowa Besen BS20
22kW

Cena 1 449,00 zt
Numer katalogowy 46349-uniw
Kod producenta BS20-BC-22KW

Opis produktu
Scienna tadowarka samochodowa Besen BS20 22kW

Besen BS20-BC-22KW to zaawansowana tadowarka do pojazdéw elektrycznych, przeznaczona do szerokiego zakresu
zastosowan - od prywatnych garazy po rozlegte parkingi komercyjne. Oferujgc moc wyjsciowg do 7.2 kW w trybie
jednofazowym i 22 kW w trybie tréjfazowym, tadowarka zapewnia szybkie i efektywne tadowanie dla réznych typéw pojazddw,
w tym samochoddéw prywatnych, elektrycznych autobuséw szkolnych oraz elektrycznych ambulanséw. Dzieki réznym
zabezpieczeniom i starannie przemyslanej konstrukcji mozesz z niej korzysta¢ wygodnie i bezpiecznie.

tatwa instalacja i przyjazny dla uzytkownika interfejs

tadowarka Besen BS20-BC-22KW zostata zaprojektowana z myslg o prostocie uzytkowania i fatwosci instalacji. Montaz na
Scianie lub na ziemi jest szybki i nie wymaga skomplikowanych narzedzi, co sprawia, ze urzadzenie jest idealne zaréwno do
uzytku domowego, jak i komercyjnego. Kolorowy wyswietlacz LCD o przekatnej 3.5” dostarcza uzytkownikowi szczegétowych
informacji o stanie tadowania, a inteligentny chip pozwala na identyfikacje réznych modeli pojazdéw elektrycznych i
dostosowanie ustawien tadowania do specyficznych potrzeb.

Solidna konstrukcja i odpornos¢ na warunki atmosferyczne

Model BS20-BC-22KW charakteryzuje sie wysokiej jakosci konstrukcjg wykonang ze stali nierdzewnej i aluminium, co zapewnia
trwatos$c¢ i odpornosé na uszkodzenia mechaniczne. Ocena IK10 dotyczaca wytrzymatosci na uderzenia potwierdza, ze
urzadzenie jest odporne na uderzenia i zniszczenia, co jest kluczowe w Srodowiskach komercyjnych i zewnetrznych. Stopien
ochrony IP66 gwarantuje petna odpornos$¢ na pyt i wode, co czyni te tadowarke idealnym rozwigzaniem do uzytku na zewnatrz,
niezaleznie od warunkéw atmosferycznych.

Zaawansowane funkcje bezpieczenstwa

Besen BS20-BC-22KW zostata wyposazona w szereg zaawansowanych zabezpieczen, w tym ochrone przed zbyt niskim
napieciem, nadmiernym obcigzeniem, zwarciem, przegrzaniem oraz wytadowaniami atmosferycznymi. Dodatkowo system
RCD Typ A i Typ A+6mA pradu statego zapewnia ochrone przed porazeniem elektrycznym, co zwieksza bezpieczenstwo.
Energooszczednosd i opcjonalna tacznosdé

Besen BS20-BC-22KW cechuje sie niskim zuzyciem energii w trybie czuwania, wynoszacym ponizej 8 W, co przyczynia sie do

oszczednosci energii i redukcji kosztéw operacyjnych. Dodatkowo tadowarka oferuje opcjonalna ftgcznos$¢ przez Ethernet, WIFI,
4G lub Bluetooth, co umozliwia zdalne monitorowanie i zarzadzanie urzadzeniem. Z kolei certyfikaty CE, FCC, CSA, RoHS oraz
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ETL potwierdzajg, ze produkt spetnia wysokie standardy bezpieczenstwa i jakosci.

Producent Besen

Model BS20-BC-22KW

Napiecie wejsciowe / napiecie wyjsSciowe AC 230V / 400V

Czestotliwo$¢ wejsciowa 47 ~ 63Hz

Moc wyjsciowa 7.2kW (jednofazowy) / 22kW (tréjfazowy)
Max. prad wyjsciowy 32A

Typ ztacza SAE J1772, IEC 62196-2, GB/T

Dtugos¢ kabla 5m

Stopien ochrony IP66

Ochrona przed uderzeniami IK10

Zabezpieczenia Ochrona przed zbyt niskim napieciem / ochrona przed

nadmiernym obcigzeniem / ochrona przed zwarciem / ochrona
przed przegrzaniem / ochrona przed wytadowaniem

RCD

Temperatura otoczenia
Wilgotnos¢ otoczenia
Maksymalna wysokos¢
Zuzycie energii w trybie czuwania
Certyfikaty

Biezgca regulacja
Ethernet/WIFI/4G/Bluetooth
Wskaznik LED

Wyswietlacz LCD

Metoda montazu

Wymiary

Waga

atmosferycznym

Typ A/ Typ A+6mA pradu statego
-25°C ~ 55°C

0-95% (bez kondensacji)

<2000 m

<8 W

CE/FCC/CSA/ROHS/ETL

Tak

Opcjonalnie

Tak

Kolorowy wyswietlacz o przekatnej 3.5 cala
na $cianie / na ziemi

295 x 195 x 65 mm

6-8 kg
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