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Stacja dokujgca Peladn G2E
(szara) Thunderbolt 5

Cena 1 009,00 zt
Numer katalogowy 61961-uniw
Kod producenta G2E

Opis produktu
Stacja dokujaca Peladn G2E Thunderbolt 5 (szara)

Peladn G2E Thunderbolt 5 to zaawansowana stacja dokujaca, ktéra znaczaco rozszerza mozliwosci nowoczesnych laptopdéw i
komputerdw. Oferuje do 120 Gb/s przepustowosci, obstuge dwéch monitoréw 8K lub konfiguracji z trzema ekranami, szybkie
tadowanie Power Delivery 140 W, port sieciowy 2.5G Ethernet oraz mozliwos¢ rozbudowy pamieci za pomoca dysku M.2 2280
PCle 4.0 x4. Dodatkowym wyréznikiem jest inteligentne pods$wietlenie RGB oraz bogaty zestaw 13 portéw, ktéry pozwala
podtaczy¢ wiele urzadzen jednoczesnie.

Wyjatkowo szybka transmisja danych i obstuga monitoréw 8K

Stacja wykorzystuje technologie Thunderbolt 5, zapewniajac asymetryczng przepustowos$c¢ do 120 Gb/s oraz dwukierunkowg
przepustowosc¢ symetryczng do 80 Gb/s. Tak wysoka wydajnos$¢ pozwala sprawnie obstugiwac wiele urzadzen jednoczesnie,
przesytac duze pliki oraz korzysta¢ z zaawansowanych zastosowah wymagajgcych szybkiej komunikacji miedzy urzadzeniami.
Peladn G2E umozliwia réwniez prace z dwoma monitorami 8K lub konfiguracjg obejmujacg trzy rozszerzone ekrany. Dzieki
ztaczom HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 oraz Thunderbolt 5 mozesz stworzy¢ rozbudowane stanowisko do pracy kreatywnej,
programowania, analizy danych lub rozrywki.

Wysoka rozdzielczos¢ i ptynny obraz

Stacja pozwala wykorzystaé peten potencjat nowoczesnych monitoréw o wysokiej rozdzielczosci i czestotliwosci odswiezania.
W przypadku urzadzen z Thunderbolt 5 mozliwa jest obstuga pojedynczego wyswietlacza w rozdzielczosci 8K przy 60 Hz lub
4K przy 240 Hz za posrednictwem portéw Thunderbolt, HDMI 2.1 i DisplayPort 2.1. Praca na dwdch monitorach umozliwia
wysSwietlanie obrazu w rozdzielczosci 8K przy 60 Hz na obu ekranach lub korzystanie z dwéch monitoréw 4K przy 240 Hz
jednoczesnie. Dla komputeréw wyposazonych w Thunderbolt 4 stacja obstuguje pojedynczy monitor 8K 60 Hz lub 4K do 240
Hz przez HDMI, a takze prace na dwdéch monitorach w rozdzielczosci do 2 x 4K 60 Hz.

Rozbudowa pamieci, szybka sie¢ i 13 portéw rozszerzen

Stacja zostata wyposazona w gniazdo M.2 2280 wykorzystujace interfejs PCle 4.0 x4, ktére umozliwia instalacje dodatkowego
dysku SSD o pojemnosci do 8 TB. Wbudowany port RJ45 2.5G Ethernet zapewnia transmisje danych z predkoscia do 2,5 Gb/s,
oferujac 2,5-krotnie wyzszg przepustowos¢ niz standardowy port Gigabit Ethernet. Do dyspozycji uzytkownika oddano réwniez
13 portéw rozszerzen, w tym DisplayPort 2.1, HDMI 2.1, USB-A 3.2 Gen 2, porty Thunderbolt 5, czytniki kart SD 4.0 i TF 4.0
oraz ztgcze stuchawkowo-mikrofonowe. Dzieki temu mozna wygodnie podtgczy¢ monitory, nosniki danych, urzadzenia audio i
wiele innych akcesoriéw.
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tadowanie 140 W i szeroka kompatybilnos¢

Port Thunderbolt 5 typu upstream obstuguje tadowanie Power Delivery o mocy do 140 W, umozliwiajac jednoczesng prace i
tadowanie laptopa przy uzyciu jednego przewodu. Stacja wspétpracuje z urzadzeniami wykorzystujgcymi Thunderbolt 5,
Thunderbolt 4, USB4 oraz USB-C. Obstugiwane sg systemy Windows 11 w wersji 23H2 lub nowszej oraz macOS 14.5 lub
nowszy. Producent przewidziat réwniez specjalny tryb rozszerzajgcy funkcjonalno$¢ komputeréw Mac mini wyposazonych w

uktady Apple Silicon M4 i M4 Pro.

Inteligentne podswietlenie RGB

Whbudowany pasek RGB pozwala dostosowac wyglad stacji do wtasnych preferencji. Panel dotykowy umozliwia przetgczanie
pomiedzy réznymi trybami podswietlenia, w tym statym Swieceniem i efektem oddychania w kilku kolorach. W razie potrzeby

podswietlenie mozna réwniez catkowicie wytgczyc.

Producent

Model

Kolor

Liczba portéw

Maksymalna przepustowos$¢ asymetryczna
Dwukierunkowa przepustowos$¢ symetryczna
Moc tadowania Power Delivery

Port sieciowy

Maksymalna przepustowos¢ sieciowa
Gniazdo dysku

Maksymalna pojemnos¢ dysku SSD

Porty wideo

Port USB

Porty Thunderbolt

Czytnik kart pamieci

Port audio

Podswietlenie

Funkcja Thunderbolt Sharing
Kompatybilnos¢ interfejsow

Obstugiwane systemy operacyjne

Obstuga pojedynczego monitora (Thunderbolt 5)
Obstuga dwdéch monitoréw (Thunderbolt 5)
Obstuga pojedynczego monitora (Thunderbolt 4)
Obstuga dwdch monitoréw (Thunderbolt 4)
Obstuga trzech ekranéw

Peladn

G2E

szary

13

Do 120 Gb/s

Do 80 Gb/s

Do 140 W

RJ45 2.5G Ethernet

Do 2,5 Gb/s

M.2 2280 PCle 4.0 x4

Do 8 TB

DisplayPort 2.1, HDMI 2.1

USB-A 3.2 Gen 2

Thunderbolt 5 Upstream x1, Thunderbolt 5 Downstream x1
SD 4.0, TF 4.0

Ztgcze stuchawkowo-mikrofonowe 3,5 mm
RGB z dotykowym sterowaniem

Tak

Thunderbolt 5, Thunderbolt 4, USB4, USB-C
Windows 11 23H2 lub nowszy, macOS 14.5 lub nowszy
Do 8K 60 Hz lub 4K 240 Hz

Do 2 x 8K 60 Hz lub 2 x 4K 240 Hz

Do 8K 60 Hz lub 4K 240 Hz

Do 2 x 4K 60 Hz

Tak
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