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Opis produktu

Stacja zasilania ECOFLOW
DELTA 3 Plus 1kWh

Cena
Numer katalogowy
Kod producenta

Kompatybilne ze Smart
Generatorem

Dedykowana dodatkowa bateria
Moc wyjsciowa (W)

Waga (kg)

Funkcja UPS

Pojemnos¢ (Wh)

Waga ponizej 10kg

Typ Ogniw

Moc ciagta

Przenosna stacja zasilania EcoFlow DELTA 3 Plus

3 899,00 zt
48411-uniw
EFDELTA3P-EU
Tak

Tak
1800
12.77
Tak
1024
Nie
LFP

> 1200W

Ciesz sie niezawodnym dostepem do pradu niezaleznie od okolicznosci! Przeno$na stacja EcoFlow DELTA 3 Plus oferuje
pojemnos¢ az 1 kWh (z opcja rozszerzenia do 5 kWh) oraz moc do 1800 W (lub do 2400 W w trybie X-Boost), dzieki czemu
moze zasila¢ wiekszos$¢ powszechnie uzywanych urzadzen przez dtugi czas. Wyrdznia ja takze cicha praca i dtuga zywotnosc
akumulatora - do 4000 cykli tadowania. Mozesz tez tadowac jg na kilka sposobdw, co oznacza, ze w niemal kazdej sytuacji z
fatwoscig przygotujesz jg do dalszej pracy. DELTA 3 Plus sprawdzi sie réwniez w roli UPS (ze wsparciem dla funkcji HID), a jej

wygodng obstuge umozliwia dedykowana aplikacja.

Wiele sposobéw tadowania

Stacja obstuguje kilka metod fadowania, mozesz wiec bez problemu przygotowac jg do dziatania w niemal kazdej sytuacji. Przy
uzyciu gniazda AC natadujesz ja juz w okoto 56 minut. Przy stonecznej pogodzie warto skorzysta¢ z paneli fotowoltaicznych do
1000 W - w ten sposdb przywrécisz jej petnie mocy w okoto 70 minut. Mozesz tez natadowac jg za pomoca generatora pradu.
Kolejna opcja jest alternator w samochodzie - dzieki tej metodzie natadujesz stacje w okoto 1,3 godziny. Istnieje réwniez
mozliwos¢ potaczenia fadowania przy uzyciu gniazda AC i paneli fotowoltaicznych - tadowanie w taki spos6b potrwa okoto 56

minut.

Zasili wiekszos¢ Twoich urzadzen

Nagta przerwa w dostawie pradu, wyjazd na kemping czy podréz w miejsca odciete od sieci energetycznej - stacja EcoFlow
DELTA 3 Plus przyjdzie Ci z pomocg w tych i wielu innych sytuacjach! Jej moc wyjsciowa siega 1800 W, a dzieki trybowi X-
Boost bez problemu poradzi sobie z urzgdzeniami do 2400 W. Mozesz wiec podtgczy¢ do niej wiekszo$¢ powszechnie
uzywanych sprzetéw, takich jak na przyktad lodéwka, smartfon, komputer, router, a nawet suszarka do wtoséw, czajnik lub

mikrofaléwka.

Az 11 dostepnych portéw
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Z EcoFlow DELTA 3 Plus mozesz zasila¢ nawet 11 urzadzeh w tym samym czasie! Stacja zostata wyposazona w wiele réznych
portéw - oferuje cztery gniazda AC (1800 W), dwa porty USB-A do szybkiego tadowania (do 36 W kazdy), dwa porty USB-C (do
140 W kazdy), jedno wyjscie samochodowe (12,6 V, 126 W) oraz dwa porty DC5521 (12,6 V, do3 A). Dzieki temu nie musisz
sie ograniczac!

Zaskakujaco cicha praca

DELTA 3 Plus udowadnia, ze potezne mozliwosci moga i$¢ w parze z cichym dziataniem. Przy obcigzeniu na poziomie 600 W
poziom gtosnosci stacji wynosi tylko okoto 30 dB, czyli tyle samo ile w wypadku tykania zegara lub szeptu. Dzieki temu
Swietnie sprawdzi sie w sytuacjach, w ktérych wymagana jest cisza - na przyktad w nocy. Nie obawiaj sie, ze zaktéci Twdj
spokdj!

Funkcja UPS - przygotuj sie na przerwy w zasilaniu

Niespodziewana awaria pragdu? Z EcoFlow DELTA 3 Plus nie musisz sie niczego obawia¢! Stacja w ciaggu zaledwie okoto 10 ms
przetaczy sie na zasilanie awaryjne, zapewniajgc nieprzerwane dziatanie niezbednych urzadzen. Doskonale sprawdzi sie na
przyktad w wypadku komputeréw czy drukarek 3D. Co wiecej, DELTA 3 Plus obstuguje systemy NAS oraz funkcje HID - gdy jej
akumulator bedzie juz bliski roztadowania, wysle sygnat do serwera, aby zapisat dane i bezpiecznie sie wytaczyt.

Z aplikacja mozesz wiecej

Stacja DELTA 3 Plus wspotpracuje z aplikacjg EcoFlow, ktéra pozwala miedzy innymi zdalnie zarzadza¢ jej praca i monitorowad
najwazniejsze parametry. Do dyspozycji masz takze funkcje ostrzegania przed burzg oraz tryby TOU (Time of USE), dzieki
ktérym zoptymalizujesz zuzycie energii i zaoszczedzisz na rachunkach. Bedziesz tez otrzymywac¢ powiadomienia o
ewentualnych przerwach w dostawie pradu i dziataniu UPS.

Wydajna i wytrzymata

Stacja korzysta z wytrzymatego akumulatora LiFePO4 (40135), ktérego zywotnos¢ siega az 4000 cykli tadowania (do 80%
pojemnosci). W efekcie zyskujesz okoto 10 lat uzytkowania! To jednak nie wszystko - specjalny system BMS inteligentnie
zarzadza jego praca, zapewniajac niezawodne dziatanie. DELTA 3 Plus wyréznia sie takze klasg szczelnosci IP65, jest wiec
odporna na wode i pyt. Zostata tez zabezpieczona przed propagacja termiczna, co zapobiega zagrozeniom takim jak na
przyktad pozar.

Pojemnos¢ 1 kWh z opcja rozszerzenia

Zasilaj wybrane urzadzenia nawet przez wiele godzin. Stacja cechuje sie pojemnoscig 1 kWh, ktérg mozesz rozszerzy¢ do az 5
kWh - DELTA 3 Plus jest kompatybilna nie tylko z przeznaczonym dla niej akumulatorem, ale tez z akumulatorami do DELTY 2
Max i DELTY Pro 3. Zapewnij sobie wystarczajacg ilos¢ energii, aby cieszy¢ sie nieprzerwanym dziataniem niezbednych
sprzetéw tak dtugo, jak potrzebujesz!

Prosta w transporcie

Przenoszenie stacji z miejsca na miejsce nie sprawi Ci zadnego problemu. Jej waga wynosi okoto 12,5 kg, a wymiary to 398 x
200 x 284 mm, dzieki czemu z tatwoscig zabierzesz ja w podréz lub zaniesiesz na przyktad do ogrodu. Ponadto niewielka
konstrukcja sprawia, ze DELTA 3 Plus doskonale miesci sie nawet w ciasnych, ograniczonych przestrzeniach, na przyktad w
samochodzie lub miedzy meblami.

W zestawie:
¢ Przeno$na stacja zasilania

e Kabel AC
e Instrukcja obstugi

Ogodlne
Producent EcoFlow
Model DELTA 3 Plus
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Kolor

Pojemnos¢

Waga

Wymiary

Aplikacja

Mozliwos¢ rozszerzenia pojemnosci

Wyjscia

taczna liczba portéw wyjsciowych
AC

Maks. moc z X-Boost

USB-A (do szybkiego tadowania)
USB-C

Wyjscie samochodowe

Wyjscie DC 5521

Wejscia

tadowanie AC

tadowanie za pomoca paneli fotowoltaicznych
tadowanie za pomocag Smart Generatora

tadowanie w samochodzie

tadowanie AC + panele fotowoltaiczne

Akumulator

Rodzaj
Zywotnos¢

Inne

Klasa szczelnosci akumulatora
UPS
Poziom hatasu

Srebrny

1024 Wh

= 12,5 kg

398 x 200 x 284 mm

Tak (TOU, ostrzezenie przed burza)

Tak, do 5 kWh (kompatybilnos$¢ z dodatkowymi akumulatorami
do EcoFlow DELTA 3, DELTA 2 Max, DELTA Pro 3)

11

4x 1800 W (maks. moc chwilowa 3600 W)
2400 W

2x 36 W maks.

2x 140 W maks.

12,6 V10 A, 126 W maks.

2x 12,6 V, 3 A maks.

1500 W (ok. 56 min)

Wejscie DC 11-60 V, 2x 500 W maks. (ok. 70 min)
1500 W (ok. 56 min)

800 W (ok. 1,3 h)

1500 W (ok. 56 min)

LFP
Ok. 4000 cykli tadowania (do 80% pojemnosci)

IP65

< 10 ms HID

< 30 dB (przy obcigzeniu 600 W) / < 40 dB (przy obcigzeniu
1200 W)
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