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Stacja zasilania ECOFLOW River
2 Max 512Wh + panel 160W

Cena 2 699,00 zł

Numer katalogowy 53756-uniw

Kod producenta R2MAX-160W-SB

Rodzaj ogniw LFP

Możliwość rozbudowy
pojemności

Nie

Liczba gniazd AC 2

Moc wyjściowa (W) 500

Waga (kg) 14.7

Pojemność (Wh) 512

Opis produktu

Zestaw: Stacja zasilania EcoFlow River 2 Max + panel fotowoltaiczny 160W

Stacja EcoFlow RIVER 2 Max może stanowić doskonałe źródło zasilania dla Twoich urządzeń. Jej pojemność wynosi 512 Wh, a
moc wyjściowa sięga 500 W. Ponadto dzięki technologii X-Boost sprawdzi się również w połączeniu ze sprzętem do 1000 W. Na
uwagę zasługuje także szybkie ładowanie – aby naładować produkt do 100%, wystarczy około 60 minut. Stacja jest też
stosunkowo lekka – waży tylko około 6 kg. W skład zestawu wchodzi panel fotowoltaiczny o mocy 160 W. Do dyspozycji masz
również aplikację EcoFlow, która znacznie ułatwia jej obsługę.

Zasili nawet 80% podstawowych urządzeń

Warunki polowe? A może niespodziewana awaria zasilania? Z RIVER 2 Max nie musisz się niczego obawiać! Stacja wyróżnia się
mocą wyjściową na poziomie 500 W (gniazdko AC), co oznacza, że bez problemu dostarczy energię wybranym sprzętom.
Zależy Ci na większych możliwościach? Skorzystaj z trybu X-Boost, który umożliwia obsługę urządzeń do 1000 W! Wszystko to
sprawia, że RIVER 2 Max może zasilać nawet 80% powszechnie używanych sprzętów domowych takich jak odkurzacz czy
opiekacz do kanapek.

Od 0% do 100% w godzinę

RIVER 2 Max ładuje się nawet 5x szybciej niż inne urządzenia tego typu dostępne na rynku. Aby naładować ją do 100% za
pomocą gniazdka AC, wystarczy około 60 minut. Dzięki temu zaoszczędzisz czas! Przykładowo, jeśli wybierasz się w podróż,
możesz podłączyć stację do ładowania i zabrać się za pakowanie bagażu. Kiedy skończysz, RIVER 2 Max znów będzie w pełni
gotowa do pracy!

Naładujesz ją na 4 sposoby

Co jeszcze sprawia, że stacja RIVER 2 Max tak dobrze sprawdzi się zarówno w domu, jak i podczas podróży? Produkt obsługuje
4 różne sposoby ładowania. Możesz na przykład podłączyć go do gniazdka AC lub skorzystać z ładowarki samochodowej. Masz
również możliwość naładowania stacji za pomocą paneli fotowoltaicznych (w zestawie wariant o mocy 160 W) – w
odpowiednich warunkach potrwa to tylko około 3 godzin. Dostępny jest także nowy sposób ładowania – przez USB-C.

Ulepszony akumulator
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Wybierz stację zasilania, która będzie świetnie Ci służyć przez długi czas. RIVER 2 Max została wyposażona w ulepszony
akumulator LFP, który gwarantuje jej imponującą żywotność. Pozwala naładować i rozładować urządzenie około 3000 razy, co
przekłada się nawet na 10 lat użytkowania! Co więcej, dzięki ogniwom LFP stacja pracuje wydajniej i bezpieczniej – nawet przy
wysokich temperaturach. RIVER 2 Max wykorzystuje też zaawansowany system BMS, który zapewnia niezawodne działanie
akumulatora.

Funkcja EPS

Z EcoFlow RIVER 2 Max możesz lepiej przygotować się na nieprzewidziane okoliczności. Stacja sprawdzi się również w roli EPS
– jeżeli nastąpi przerwa w dostawie prądu, w ciągu 30 ms zacznie zasilać wybrane urządzenia. To doskonałe rozwiązanie, jeśli
zależy Ci na działaniu określonych sprzętów niezależnie od okoliczności. RIVER 2 Max umożliwia na przykład awaryjne
zasilanie akwarium, lampy czy aparatu CPAP.

Przenośna konstrukcja

Zabierz swoją stację wszędzie tam, gdzie będzie Ci potrzebne niezawodne źródło zasilania. RIVER 2 Max jest o 22% lżejsza od
urządzeń poprzedniej generacji – waży tylko około 6 kg. Ma również praktyczny uchwyt, który ułatwi Ci jej przenoszenie. Co
więcej, dzięki stosunkowo niewielkim rozmiarom, bez problemu zmieścisz ją w bagażniku lub kamperze. To doskonałe
rozwiązanie na grilla, piknik na plaży lub wycieczkę pod namiot!

Zdalne sterowanie z aplikacją

Zależy Ci na dodatkowych możliwościach? Pobierz aplikację EcoFlow, która umożliwia wygodne, zdalne sterowanie stacją.
Znajdziesz ją na przykład w sklepie Google Play lub App Store. Za jej pomocą możesz między innymi szybko sprawdzać
poziomy naładowania, zmieniać prędkości ładowania i dostosowywać ustawienia. Wystarczy kilka kliknięć! Stacja RIVER 2 Max
łączy się ze smartfonem przez Wi-Fi lub Bluetooth.

Panel 160 W w zestawie

Dołączony do zestawu panel fotowoltaiczny EcoFlow NextGen waży jedynie 5,6 kg i dzięki składanej konstrukcji jest łatwy do
przenoszenia. Wyposażono go w ogniwa monokrystaliczne TOPCon typu N o mocy 160 W i sprawności do 25%. Po złożeniu
jego wymiary wynoszą 600 × 572 × 32 mm, a w zestawie znajduje się torba transportowa ułatwiająca przewożenie.
Regulowane podpórki (30°, 60°, 90°) wraz ze wskaźnikiem kąta padania światła pozwalają ustawić panel w optymalnej pozycji
względem słońca. Solidna, wielowarstwowa konstrukcja chroni go przed pyłem i wodą (IP68), a złącza zapewniają
bezproblemowe podłączenie do stacji EcoFlow oraz możliwość łączenia kilku paneli w większy system.

W zestawie

Stacja zasilania RIVER 2 Max
Panel fotowoltaiczny 160 W
Kabel do ładowania AC
Kabel do ładowania za pomocą ładowarki samochodowej
Przewód połączeniowy DC5521
Przewodnik Szybki Start

 

Przenośna stacja zasilania
Producent EcoFlow
Model RIVER 2 Max
Pojemność 512 Wh
Waga Ok. 6 kg
Wymiary Ok. 270 x 260 x 196 mm
Wejście AC 220-240 V~ 50/60 Hz, 10 A maks.
Wejście DC 11-50 V 13 A, 220 W maks.
Wejście / wyjście USB-C 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V 5 A, 100 W maks.
Wyjście USB-A 5 V 2,4 A 12 W maks. (na każdy port, łącznie 24 W)
Wyjście DC 12,6 V 10 A / 3 A / 3 A, 126 W maks.
Wyjście AC Czysta fala sinusoidalna, łącznie 500 W (przepływ 1000 W),

230 V~ 50/60 Hz
Ogniwo akumulatora LFP
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Żywotność 80% pojemności po 3000 cykli ładowania
Temperatura rozładowania Od -10°C do 45°C
Temperatura ładowania Od 0°C do 45°C
Optymalna temperatura pracy Od 20°C do 30°C
Temperatura przechowywania Od -10°C do 45°C (optymalnie od 20°C do 30°C)
Aplikacja EcoFlow
Łączność Wi-Fi, Bluetooth

 

Panel fotowoltaiczny
Producent EcoFlow
Model EF-Fold-P160-04
Moc znamionowa 160 W (±5 W)
Napięcie obwodu otwartego 21,3 V
Prąd zwarciowy 9,1 A
Optymalne napięcie robocze 18,6 V
Optymalne natężenie robocze 8,6 A
Zalecana temperatura otoczenia Od -20°C do 85°C
Sprawność 25%
Współczynnik temperaturowy mocy znamionowej -(0,30 ±0,02)%/°C
Współczynnik temperaturowy napięcia obwodu otwartego -(0,25 ±0,03)%/°C
Współczynnik temperaturowy prądu zwarciowego +(0,04 ±0,015)%/°C
Waga Ok. 5,6 kg
Wymiary po rozłożeniu 600 × 1610 × 25 mm
Wymiary po złożeniu 600 × 572 × 32 mm
Rodzaj ogniw Monokrystaliczne TOPCon
Rodzaj złącz Złącza fotowoltaiczne
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