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Stacja zasilania ECOFLOW
RIVER 3 Max Plus 858Wh +
panel 160W

Cena 3 499,00 zt

Numer katalogowy 53754-uniw

Kod producenta R3MAXPLUS-160W-SB
Rodzaj ogniw LFP

MO.ZIiwos’Ef _rozbudowy Tak

pojemnosci

Liczba gniazd AC 3

Moc wyjsciowa (W) 600

Waga (kg) 17.8

Pojemnosc¢ (Wh) 858

Opis produktu
Zestaw: Stacja zasilania EcoFlow River 3 Max Plus + panel fotowoltaiczny 160W

RIVER 3 Max Plus to potaczenie stacji zasilania EcoFlow RIVER 3 Plus i dodatkowego akumulatora, ktére zapewnia catkowity
pojemnos$¢ az 858 Wh. Dzieki mocy wyjsciowej do 600 W (lub do 1200 W w trybie X-Boost) mozesz bez problemu dostarcza¢
energie wielu réznym urzadzeniom, a wykorzystanie pétprzewodnika nowej generacji GaN (azotek galu) zapewnia doskonata
wydajnos¢ energetyczng i nizsze straty ciepta. Ponadto lekka i wytrzymata konstrukcja sprawia, ze produkt Swietnie sprawdzi
sie podczas podrézy. Na uwage zastuguje takze funkcja UPS, ktéra umozliwia przetgczanie sie na zasilanie awaryjne w ciagu
mniej 10 ms. W sktad zestawu wchodzi panel fotowoltaiczny o mocy 160 W.

Bezproblemowe zasilanie niezbednych urzadzen

Stacja RIVER 3 Max Plus wyrdznia sie moca siegajaca 600 W, a dzieki dostepnemu trybowi X-Boost poradzi sobie réwniez z
obcigzeniem do 1200 W. Mozesz wiec bez przeszkdd podigczac do niej wiekszo$¢ potrzebnych urzadzen - od smartfonéw i
laptopéw, przez lampy, az po lodéwki turystyczne.

Wykorzystaj zalety technologii GaN

Urzadzenia z serii RIVER 3 korzystajg z innowacyjnych pétprzewodnikéw GaN, dzieki czemu oferujg lepsza wydajnos¢ niz
standardowe urzadzenia dziatajace w oparciu o krzem. Azotek galu zapewnia wysoka efektywnos$¢ energetyczng i doskonate
przewodnictwo, a dodatkowo minimalizuje ryzyko przegrzewania sie sprzetu i pozwala zachowac¢ jego niewielkie rozmiary.
Dodatkowg zaletg zastosowanej technologii jest cicha praca - poziom hatasu modelu RIVER 3 Max Plus wynosi tylko okoto 30
dB, czyli mniej wiecej tyle, co w przypadku szeptu lub tykania zegara. Mozesz wiec swobodnie korzysta¢ ze stacji rowniez w
nocy!

Kilka dostepnych gniazdek

Potrzebujesz podtaczy¢ do stacji wieksza liczbe urzgdzen? Zaden problem! Model RIVER 3 Max Plus zostat wyposazony w trzy
gniazda AC o mocy 600 W (lub 1200 W z X-Boost), dwa porty USB-A o tgcznej mocy 24 W, jeden port USB-C 100 W, jeden port
USB-C 140 W i jedno gniazdo samochodowe 12,6 V 126 W. Mozesz wiec wygodnie tadowac smartfony i laptopy, korzystac z
oswietlenia i nie tylko!
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Zasilanie awaryjne UPS

Przygotuj sie na ewentualne przerwy w dostawie pradu. RIVER 3 Max Plus oferuje funkcje UPS, dzieki ktérej moze w ciggu
mniej niz 10 ms przetaczyc sie na zasilanie awaryjne. Teraz z tatwoscig zadbasz o nieprzerwane dziatanie lodéwki czy
komputera! Co wiecej, gdy stacja bedzie bliska roztadowania, moze powiadomic¢ o tym serwer NAS lub PC, aby zdazyt zapisad
dane i bezpiecznie sie wytgczy¢. Takie rozwigzanie Swietnie sprawdzi sie w domowym biurze!

Kilka mozliwosci tadowania

Stacja EcoFlow RIVER 3 Max Plus moze by¢ tadowana na kilka sposobdéw. Za pomoca gniazdka AC natadujesz ja juz w okoto 2,3
godziny. Mniej wiecej tyle samo czasu wystarczy w przypadku generatora pradu. Istnieje rowniez mozliwos¢ podtaczenia
urzadzenia do paneli fotowoltaicznych o mocy do 220 W (w zestawie znajdziesz wariant 160 W) lub tadowarki samochodowej.
Takie rozwigzanie Swietnie sprawdzi sie podczas podrézy! Mozesz tez tadowac RIVER 3 Max Plus przez USB-C. Tak duza
elastycznos¢ sprawia, ze bez problemu przygotujesz stacje do pracy w niemal kazdych okolicznosciach!

Postuzy Ci przez dtugi czas

Model RIVER 3 Max Plus zostat wyposazony w akumulator LiFePO4, ktéry zapewnia okoto 3000 cykli tadowania (do 80%
pierwotnej pojemnosci). To przektada sie nawet na 10 lat uzytkowania! Co wiecej, technologia X-Guard gwarantuje
niezawodng ochrone przed przetadowaniem, zwarciem, przepieciem i innymi zagrozeniami. Akumulator wyréznia sie takze
klasa szczelnosci IP54 - niestraszna mu woda czy pyt. Stacja jest tez odporna na upadki z wysokosci do 1,5 m - nie obawiaj sie
jej szybkiego uszkodzenia.

Wygodna obstuga

Stacja jest kompatybilna z aplikacja EcoFlow, ktéra pozwala kontrolowac ja zdalnie. Za jej pomocg mozesz na przyktad
sprawdzac poziom natadowania, moc wyjsciowq i pozostaty czas pracy, a takze regulowad ustawienia. Bedziesz tez
otrzymywac przydatne powiadomienia, dotyczace na przyktad awarii zasilania. RIVER 3 Max Plus ma réwniez wbudowany
kolorowy ekran, ktéry zapewnia wygodny dostep do najwazniejszych informacji zwigzanych z jej dziataniem.

Duza pojemnos¢, przenosna konstrukcja

Pojemnos¢ stacji RIVER 3 Max Plus wynosi az 858 Wh, co pozwala zasila¢ niezbedne urzadzenia przez diugi czas. Produkt jest
przy tym zaskakujaco lekki i niewielki - wazy tylko okoto 10,3 kg, a jego wymiary to 234 x 224 x 304 mm. Mozesz wiec bez
problemu zabra¢ go do ogrodu, do kampera czy na biwak!

Panel 160 W w zestawie

Dotaczony do zestawu panel fotowoltaiczny EcoFlow NextGen to lekkie (5,6 kg), sktadane rozwigzanie z ogniwami
monokrystalicznymi TOPCon typu N o sprawnosci do 25% i mocy 160 W. Dzieki kompaktowym wymiarom po ztozeniu (600 x
572 x 32 mm) oraz dotgczonej torbie tatwo go transportowad, a regulowane podpdrki (30°, 60°, 90°) i wskaznik kata padania
Swiatta utatwiajg optymalne ustawienie wzgledem storica. Panel wyrdznia sie trwatg, warstwowg konstrukcjg odporng na pyt i
wode (IP68), a standardowe ztgcza zapewniajg petng kompatybilnos¢ ze stacjami EcoFlow oraz mozliwos¢ taczenia paneli w
wieksze zestawy.

W zestawie

Stacja zasilania RIVER 3 Max Plus
Panel fotowoltaiczny 160 W

Kabel do tadowania z gniazdka AC
Kabel do tadowania w samochodzie
Kabel USB-B do USB-A UPS
Skrécona instrukcja obstugi

Ogdlne
Producent EcoFlow
Model RIVER 3 Max Plus
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Pojemnos¢
Wymiary
Waga

Akumulator

Rodzaj
Zywotnosé

Wyjscia
AC

USB-A
USB-C

Wyjscie samochodowe

Wejscia

tadowanie AC
tadowanie za pomoca paneli fotowoltaicznych

tadowanie w samochodzie
tadowanie za pomocg generatora pradu
tadowanie przez USB-C

Inne

UPS

Dodatkowy akumulator
Aplikacja

Poziom hatasu

Klasa szczelnosci

Warunki pracy

Optymalna temperatura pracy
Temperatura tadowania
Temperatura roztadowania
Temperatura przechowywania
Wysokos$¢ pracy

Panel fotowoltaiczny

Producent

Model

Moc znamionowa

Napiecie obwodu otwartego

Prad zwarciowy

Optymalne napiecie robocze

Optymalne natezenie robocze

Zalecana temperatura otoczenia

Sprawnos¢

Wspbdtczynnik temperaturowy mocy znamionowe;j
Wspoétczynnik temperaturowy napiecia obwodu otwartego

858 Wh / 268800 mAh
234 x 224 x 304 mm
10,3 kg

LFP (LiFePO4)
Ok. 3000 cykli (do 80% pojemnosci)

3x 230V ~50 Hz, 600 W maks. (do 1200 W w trybie X-Boost)
2x 5V =2,4 A, 12 W na kazdy port, tacznie 24 W

1x 100 W 5/9/12/15V = 3 A maks., 20 V = 5 A maks.; 1x 140
W 5/9/12/15 V = 3 A maks., 20/28 V = 5 A maks.

1x 12,6 V, 10 A, 126 W maks.

200-240 V, 3 A maks., 50/60 Hz, 650 W, 0-100% w ok. 2,3 h
11-55V, 13 A, 220 W maks., 0-100% w ok. 4,8 h (45 W -
0-100% w ok. 23,5 h, 60 W - 0-100% w ok. 17,6 h, 110 W -
0-100% w ok. 9,6 h)

11-55V, 8 A maks., 220 W maks., 0-100% w ok. 9,6 h
200-240 V, 3 A maks., 50/60 Hz, 650 W, 0-100% w ok. 2,3 h
5/9/12/15 V = 3 A maks., 20/28 V = 5 A maks., 140 W maks.,
0-100% w ok. 10,5 h

<10 ms

B600 (572 Wh)

EcoFlow, potaczenie przez Wi-Fi i Bluetooth

Ok. 30 dB

IP54 (tylko akumulator, cata stacja nie jest wodoodporna)

0Od 20°C do 30°C
0Od 0°C do 45°C
0d -10°C do 45°C
0Od 20°C do 30°C
=2000m

EcoFlow
EF-Fold-P160-04
160 W (5 W)
21,3V

9,1A

18,6 V

8,6 A

0d -20°C do 85°C
25%

-(0,30 +0,02)%/°C
-(0,25 +0,03)%/°C

wygenerowano w programie shopGold



Wspoétczynnik temperaturowy pradu zwarciowego
Waga

Wymiary po roztozeniu

Wymiary po ztozeniu

Rodzaj ogniw

Rodzaj ztacz

+(0,04 +0,015)%/°C

Ok. 5,6 kg

600 x 1610 x 25 mm
600 x 572 x 32 mm
Monokrystaliczne TOPCon
Ztgcza fotowoltaiczne
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