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Sterownik rolet MEROSS
MRS100HK HomeKit Wi-Fi

Cena 104,90 zł

Numer katalogowy 23617-uniw

Kod producenta MRS100HK-EU

Moc zasilacza Sieciowe

Łączność Wi-Fi

Aplikacja Amazon Alexa, Apple
HomeKit, Google Home

Opis produktu

Dotykowy inteligentny wyłącznik czasowy rolet Wi-Fi Meross MRS100HK(EU) (HomeKit)

Chcesz ułatwić sobie życie poprzez zautomatyzowaną kontrolę nad codziennymi czynnościami? Wyłącznik czasowy rolet
Meross MRS100HK pozwoli Ci na zdalne sterowanie roletami z dowolnego miejsca na świecie. Skorzystaj z aplikacji,
kompatybilności z asystentem głosowym lub panelu na interfejsie urządzenia.

Zdalna kontrola

Chcesz rozwinąć rolety z drugiego końca pokoju? A może wpuścić nieco światła swojemu zwierzęcemu kompanowi, będąc w
drugiej części kraju? Z aplikacją Meross lub Apple Home możesz to zrobić! Co więcej, urządzenie jest kompatybilne z
AppleHomeKit, Siri, Amazon Alexa, Google Assistant oraz SmartThings. A jeśli akurat znajdujesz się przy panelu, możesz
sterować roletami z jego interfejsu ze wskaźnikiem LED.

Automatyzacja - harmonogram

Pracę MRS100HK możesz dostosować do swojej rutyny. Stwórz harmonogram, według którego rolety będą podnosić się oraz
zasuwać automatycznie. Zafunduj sobie skuteczną pobudkę i zaproś nieco słońca do swojego domu, by z uśmiechem
rozpocząć dzień. Masz to na wyciągnięcie ręki!

Stabilne połączenie

Połączenie z urządzeniem odbywa się za pośrednictwem istniejącego już pasma WiFi 2,4 GHz. Nie potrzebujesz do tego
nowego, dodatkowego węzła. Postaw na stabilny, niezawodny sposób na łączność. Uwaga: włącznik musi zostać podłączony
do zasilania przewodem neutralnym (kolor jasnoniebieski).

Producent Meross
Model MRS100HK
Wejście 100-240V~ / 50/60Hz / 10A
Wyjście 10A / 600W(maks. obciążenie)
Wymiary 80 x 80 x 35 mm
Antena Jedna antena wewnętrzna
Standard bezprzewodowy IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz, 1T1R
Bezpieczeństwo bezprzewodowe Obsługuje 64/128 bit WEP / WPA-PSK/WPA2-PSK; nie obsługuje

Wi-Fi Enterprise.
Certyfikaty CE / RoHS / WEEE
Wymagania systemowe Android 4.1 lub nowszy / iOS 9.0 lub nowszy, istniejące

połączenie Wi-Fi
Temperatura pracy 0-40°C
Temperatura przechowywania -40-70°C
Wilgotność otoczenia pracy 10-90% (bez skraplania)
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Wilgotność otoczenia przechowywania 5-90% (bez skraplania)
Kompatybilność AppleHomeKit / Siri / Amazon Alexa / Google Assistant /

SmartThings
Aplikacja Meross App / Apple Home App
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