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Sterownik rolet SHELLY Shutter
+ BLU Button Tough 1

it Cena 199,00 zt
[ i Numer katalogowy 54981-uniw
Kod producenta Shutter+BLUB1
‘_!i".!r..-.r‘.rg. tacznosc Wi-Fi, Bluetooth
Aplikacja Google Home, Amazon Alexa,

SmartThings

Kategoria Sterowniki rolet

Opis produktu
Sterownik do zaluzji / zaston WiFi Shelly Shutter + BLU Button Tough 1

Sterownik do zaluzji Shelly Shutter wraz z przyciskiem BLU Button Tough 1 to kompaktowe rozwigzanie inteligentnego domu,
ktére mozna tatwo zamontowaé w standardowej puszce elektrycznej — za przetacznikiem lub przyciskiem. Oprécz wygodnego
sterowania ostonami zyskujesz réwniez funkcje pomiaru zuzycia energii, ktéra pozwala monitorowac i optymalizowa¢ prace
urzadzen w Twoim domu. Dzieki temu Shelly Shutter tgczy w sobie komfort, oszczednos$¢ i nowoczesny design bez
koniecznosci gruntownych zmian w instalacji.

Petna kontrola i inteligencja na wyciagniecie reki

Sterownik pozwala na zdalne zarzadzanie zaluzjami, roletami, markizami czy innymi ostonami przez smartfon, tablet,
komputer lub system automatyki domowej — zaréwno lokalnie przez Wi-Fi, jak i zdalnie przez chmure. Mozesz takze ustawic
harmonogramy dziatania dostosowane do wschodu i zachodu stonca oraz tworzy¢ inteligentne scenariusze w ramach funkgji
Smart Scenes. Dzieki temu Shelly Shutter moze wspétpracowac z innymi urzadzeniami Shelly, budujac ztozone automatyzacje
catego domu, ktére podnoszg komfort codziennego zycia i pozwalajg oszczedzad energie.

Zaawansowana funkcjonalnos¢

Shelly Shutter posiada wbudowany modut pomiaru zuzycia energii, dzieki czemu monitorujesz ile pradu zuzywajg Twoje
ostony i zyskujesz wiedze na temat efektywnosci energetycznej. W zaleznosci od potrzeb mozesz sterowacd nie tylko ruchem w
gore/dot, ale takze katem nachylenia lameli w zaluzjach weneckich — wszystko w ramach jednego urzadzenia.

tatwa instalacja i integracja

Sterownik umieszczany jest dyskretnie tuz za przetacznikiem, co pozwala zachowa¢ estetyke wnetrza przy minimalnych
modyfikacjach instalacji elektrycznej. Shelly Shutter dziata zaréwno przez Wi-Fi, jak i Bluetooth (technologia krétkiego zasiegu
do bezprzewodowej komunikacji), obstuguje integracje z Amazon Alexa, Google Smart Home, Samsung SmartThings, KNX
(Konnex, standard automatyki budynkowej) poprzez IP (Internet Protocol, protokét komunikacyjny sieci internetowej), a takze
rézne systemy automatyki dzieki HTTP (Hypertext Transfer Protocol, protokét przesytania danych w sieci WWW) API
(Application Programming Interface, interfejs programowania aplikacji), MQTT (Message Queuing Telemetry Transport, lekki
protokét komunikacyjny), webhookom i UDP (User Datagram Protocol, protokét przesytania danych).

Pewnos¢ i elastycznos¢ dziatania

Urzadzenie dziata z napieciem 110-240V AC przy bardzo niskim zuzyciu energii (< 0,3 W), wyposazone jest w ochrone przed
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przecigzeniem i przegrzaniem — to gwarancja trwatej i bezpiecznej pracy. Sterownik posiada wbudowany interfejs webowy
oraz mozliwos$¢ aktualizacji oprogramowania "over-the-air" (zdalnie przez internet), co uftatwia jego konfiguracje i utrzymanie

na najwyzszym poziomie.

Natychmiastowa kontrola jednym przyciskiem

Do zestawu dodano Shelly BLU Button Toughl — solidnie wykonany, bezprzewodowy przycisk Bluetooth, ktéry zapewnia
natychmiastowa i intuicyjng obstuge oston. Wykonujac jedno, dwa lub trzy nacisniecia, mozesz sterowac zaluzjami, roletami
czy markizami bez koniecznosci korzystania z telefonu czy aplikacji. To rozwigzanie jest szczegdlnie wygodne, gdy
potrzebujesz szybkiej manualnej reakcji — bez odrywania sie od codziennych czynnosci.

W zestawie

e Sterownik

e Bezprzewodowy przycisk kontrolujgcy
¢ Instrukcja instalacji/konfiguracji

e Zestaw elementéw montazowych

Ogolne

Producent
Model

Wymiary i konstrukcja

Wymiary (wys. X szer. x gt.)

Waga

Maksymalny moment dokrecania zaciskéw Srubowych
Przekréj przewodu

Dtugos¢ odizolowania przewodu

Montaz

Materiat obudowy

Kolor obudowy

Kolor zaciskéw

Warunki srodowiskowe
Temperatura pracy otoczenia

Wilgotnos¢
Maksymalna wysokos¢ n.p.m.

Parametry elektryczne

Zasilanie
Pobér mocy
Zewnetrzne zabezpieczenia

Obwody wyjsciowe

Maksymalne napiecie przetaczania
Maksymalny prad przetaczania AC

Obstugiwany typ silnika
Wymagane wytaczniki krancowe

Shelly
Shutter+BLUB1

37 x 42 x 16 £0,5 mm

30¢g

0,4 Nm

0,2 do 2,5 mm? (lite, linka oraz tulejki zaciskowe)
6 do 7 mm

Puszka instalacyjna

Tworzywo sztuczne

Czarny

Czarny

-20°C do 40°C
30% do 70% RH
2000 m

110-240 V~ 50/60 Hz

<1l4W

Charakterystyka wyzwalania B lub C, maks. prad znamionowy
16 A, minimalna zdolnos¢ wytgczania 6 kA, klasa ograniczenia
energii 3

240 V~

4 A dla silnikéw z kompensowanym wspétczynnikiem mocy
(obcigzenia indukcyjne)

Silniki jednofazowe AC

Elektroniczne lub mechaniczne
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Czujniki i pomiary

Woltomierz (AC) Tak
Amperomierz (AC) Tak
Czujnik temperatury wewnetrznej Tak

tacznosé Wi-Fi

Protokét Wi-Fi 802.11 b/g/n

Pasmo RF (Wi-Fi) 2412 - 2472 MHz

Maks. moc RF (Wi-Fi) <20 dBm

Zasieg Wi-Fi Do 30 m w pomieszczeniach/Do 50 m na zewnatrz (w

zaleznosci od warunkéw lokalnych)

tacznosc Bluetooth

Protokét Bluetooth 4.2

Pasmo RF (Bluetooth) 2402 - 2480 MHz

Maks. moc RF (Bluetooth) < 4 dBm

Zasieg Bluetooth Do 10 m w pomieszczeniach/do 30 m na zewnatrz (w

zaleznosci od warunkéw lokalnych)

Jednostka mikroprocesorowa

CPU ESP-Shelly-C38F
Pamiec Flash 8 MB

Oprogramowanie i funkcje

Harmonogramy 20

Webhooki (akcje URL) 20 z maks. 5 adresami URL na webhook
Skrypty Tak

MQTT Tak
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