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Sterownik SHELLY 1PM Gen4
Zigbee/Matter zestaw 4 szt.

Cena 419,00 zt

Numer katalogowy 55706-uniw

Kod producenta 1PMGen4-4pack

tacznosc ZigBee

Aplikacja Google Home, Amazon Alexa,
SmartThings

Kategoria Przetaczniki

Opis produktu
Zestaw 4 sterownikéw Shelly 1 PM Gen4 Zigbee/Matter

Shelly 1PM Gen4 to kompaktowy przetgcznik do zabudowy z funkcjg pomiaru zuzycia energii, ktéry fgczy kilka standardéw
komunikacji bezprzewodowej - Zigbee, Wi-Fi, Bluetooth i Matter. Urzadzenie umozliwia zdalne sterowanie podtgczonymi
odbiornikami pradu, a dzieki dokladnemu pomiarowi mocy pozwala na biezgco analizowa¢ zuzycie energii. Dzieki niewielkim
wymiarom mozna je z powodzeniem zamontowa¢ w puszkach podtynkowych, za gniazdkami lub wytgcznikami Swiatta. W
zestawie znajdziesz cztery sztuki produktu.

Petna kontrola w Twoich rekach

Sterownik mozna obstugiwacd lokalnie przez sie¢ Wi-Fi lub zdalnie przez aplikacje Shelly, przegladarke internetowg czy
integracje z systemami automatyki domowej. Wbudowany interfejs WWW umozliwia nie tylko zdalne wtaczanie i wytgczanie
urzadzen, ale takze konfiguracje ustawien oraz odczyt danych o zuzyciu pradu. Zdalny dostep dziata wszedzie tam, gdzie
urzadzenie ma potgczenie z internetem - nie jest wymagany zaden centralny hub. Shelly 1PM Gen4 oferuje szerokie
mozliwosci integracji z zewnetrznymi systemami - obstuguje m.in. MQTT, HTTPS, Web Hooks, KNXnet/IP oraz skrypty pisane w
jezyku ShellyScript. Mozesz tworzy¢ harmonogramy (do 20 zadan) oraz sceny automatyzujace prace urzadzehn w oparciu o
czas, dni tygodnia czy warunki pogodowe.

Komunikacja w wielu standardach

Model Shelly 1PM Gen4 obstuguje 4 gtéwne standardy komunikacji - Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 5.0, Zigbee (802.15.4)
oraz Matter. Dzieki temu bez problemu integruje sie z popularnymi platformami, takimi jak Alexa, Google Assistant, Samsung
SmartThings czy Home Assistant. Sterownik moze dziata¢ réwniez jako repeater sygnatu Zigbee i Wi-Fi, wzmacniajgc zasieg
tych sieci w instalacjach loT.

Pomiar zuzycia energii i ochrona instalacji

Urzadzenie wyposazono we wbudowany watomierz i amperomierz, co pozwala w czasie rzeczywistym monitorowac pobér
mocy przez podigczone urzgdzenia. Dodatkowo zapis danych mozna analizowa¢ w aplikacji. Pomiar zuzycia energii utatwia
optymalizacje zuzycia pradu w domu lub biurze. Zintegrowany czujnik temperatury wewnetrznej dba o bezpieczenstwo,
chronigc urzgdzenie przed przegrzaniem.

W zestawie:

e Sterownik Shelly 1 PM Gen4 Zigbee/Matter x4
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Ogodlne

Producent
Model

Parametry fizyczneWymiary
Waga

Maksymalny moment dokrecania zaciskéw

Przekréj przewodu

Dtugos¢ odizolowania przewodu
Montaz

Materiat obudowy

Kolor obudowy

Kolor zaciskéw

Warunki srodowiskowe

Temperatura robocza
Wilgotnos$¢ robocza
Maksymalna wysokos¢

Parametry elektryczne

Zasilanie

Pobér mocy

Wymagany przewdd neutralny
Zewnetrzne zabezpieczenie

Czujniki i pomiary

Woltomierz (AC)
Amperomierz (AC)
Czujnik temperatury wewnetrznej

Wi-Fi

Protokot
Pasmo RF
Moc RF
Zasieg

Bluetooth

Protokét
Pasmo RF
Moc RF
Zasieg

Shelly
1PMGen4-4pack

37 x42x16 mm/1.46 x 1.65 x 0.63 cala

27 9/0.95 0z

0.4 Nm/ 3.5 Ibin

0.2 do 2.5 mm?2 / 24 do 14 AWG (linka, drut, tulejka)
6 do 7 mm/0.24 do 0.28 cala

Konsola $cienna

Tworzywo sztuczne

Czerwony

Szary

od -20 °C do 40 °C /-5 °F do 105 °F
od 30 % do 70 % RH
2000 m / 6562 ft

110-240 V~ ; 24-30 V[J

<1lW

Tak

Wytacznik nadpragdowy zgodny z EN60898-1 (charakterystyka
B lub C, prad znamionowy max. 16 A, zdolnos$¢ wytaczania min.
6 kA, klasa ograniczenia energii 3)

Tak
Tak
Tak

802.11 b/g/n

2412 - 2472 MHz

<20 dBm

Do 30 m w pomieszczeniu / 50 m na zewnatrz (w zaleznosci od
warunkdw)

5.0
2402 - 2480 MHz
< 4 dBm

Do 10 m w pomieszczeniu / 30 m na zewnatrz (w zaleznosci od
warunkéw)
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Zigbee

Protokét
Repeater Zigbee
Pasmo RF

Moc RF

Zasieg

Jednostka mikrokontrolera

CPU
Pamiec Flash

Funkcjonalnos¢ oprogramowania

Harmonogramy
Webhooks (akcje URL)
Skrypty

MQTT

802.15.4

Tak

2400 - 2483.5 MHz

< 20 dBm

Do 100 m w pomieszczeniu / 300 m na zewnatrz (w zaleznosci
od warunkéw)

ESP-Shelly-C68F
8 MB

20

20 z 5 adresami URL na webhook
Tak

Tak
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