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System kolumn Dibeisi Q6551

Cena 499,00 zł

Numer katalogowy Q6551

Kod EAN 5901436743415

Opis produktu
  
  

System kolumn Dibeisi Q6551
System kolumn Dibeisi Q6551 to doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących solidnych i wszechstronnych głośników do
użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Dzięki wysokiej jakości dźwięku i wytrzymałej konstrukcji, kolumny te idealnie
sprawdzą się w różnych warunkach i zastosowaniach.

   

  

Mocne i klarowne brzmienie
System składa się z dwóch dwudrożnych kolumn, każda wyposażona w 6,5-calowy głośnik niskotonowy oraz 1-calowy głośnik
wysokotonowy. Z mocą maksymalną 200 W i mocą RMS 100 W, kolumny oferują solidne, zrównoważone brzmienie.
Efektywność na poziomie 90 dB/W/m oraz pasmo przenoszenia od 48 Hz do 20 000 Hz gwarantują pełne, dynamiczne
odtwarzanie dźwięków w szerokim zakresie częstotliwości.

  

Wszechstronność użytkowania
Kolumny Dibeisi Q6551 posiadają przełącznik trybu pracy, który umożliwia dostosowanie ich działania do warunków
wewnętrznych i zewnętrznych. Złącza bananowe i zaciskowe są osłonięte przed działaniem warunków atmosferycznych, co
zapewnia trwałość i niezawodność nawet w trudnych warunkach. Możliwość montażu na statywie lub regulowanym ramieniu
dodatkowo zwiększa wszechstronność i wygodę użytkowania.

  

Solidna konstrukcja
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Każda kolumna waży zaledwie 3 kg, co ułatwia jej przenoszenie i montaż. Kompaktowe wymiary 335 x 240 x 190 mm (bez
uchwytu) pozwalają na łatwe umiejscowienie kolumn zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.

Opis techniczny

Ilość kolumn: 2
Typ: Dwudrożna
Głośnik niskotonowy: 6,5"
Głośnik wysokotonowy: 1.0"
Impedancja: 8 Ohm
Moc maksymalna: 200 W
Moc RMS: 100 W
Efektywność: 90 dB/W/m
Pasmo przenoszenia: 48 - 20 000 Hz
Przełącznik trybu pracy: Wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia
Złącza: banan, zaciskowe (osłonięte przed działaniem warunków atmosferycznych)
Montaż: Możliwość montażu do statywu oraz na regulowanym ramieniu
Wymiary(WxSxG): 335 x 240 x 190 mm (bez uchwytu)
Waga (1kolumna): 3 kg
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