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System kontroli ostrosci DJI
Focus Pro Creator Combo
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Przeznaczenie Do kamer i aparatow

Opis produktu

Nowy poziom kontroli z DJI Focus Pro

DJI Focus Pro to pionierski niezalezny system kontroli obiektywu Automated Manual Focus (AMF) od DJI, oferujgcy twércom
filmowym solidne i wszechstronne rozwigzanie w zakresie regulacji ostrosci. Zestaw Creator Combo sktada sie z trzech
gtéwnych modutéw: LiDAR, Motor i Grip, oferujgc twércom elastycznos¢ w zaleznosci od potrzeb realizowanego scenariusza.
Dodatkowo otrzymujesz praktyczny futerat, w ktérym wygodnie przechowasz wszystkie moduty. To doskonate rozwigzanie dla
wszystkich filmowcdéw! Jesli chcesz wiecej, wyprdbuj ostatni modut Hand Unit (dostepny w osobnej sprzedazy) i ciesz sie
niespotykang precyzja!

Odkryj niezréownana precyzje

DJI wprowadza system LiDAR jako niezalezne narzedzie, z ktérym zyskujesz wolnos$¢ w tworzeniu ostrych uje¢ w kazdej
sytuacji. Zupetnie nowy uchwyt DJI Focus Pro Grip z intuicyjnym ekranem dotykowym, autokalibracjg i magazynowaniem
danych dla 15 obiektywoéw, a takze mozliwoscig bezprzewodowego uruchamiania i zatrzymywania nagrywania za
posrednictwem Bluetooth, oferuje mozliwos¢ wykorzystania precyzyjnej regulacji ostrosci przy uzyciu LiDAR nawet jesli nie
korzystasz ze stabilizatora Ronin!

Niespotykana ostrosc¢

System LiDAR umozliwia utrzymanie ostrosci na postaciach w kadrze na odlegto$¢ do 20 metréw, czyli trzykrotnie wiecej niz
poprzednia generacja. Co wiecej, niezwykle szeroki zakres ostrosci FOV 70° pozwala przekroczy¢ granice kreatywnosci,
umozliwiajac fatwe kadrowanie i zblizenia, dajac Ci petng kontrole nad kazdym ujeciem.

Inteligentny fokus

Ustawienie ostrosci nigdy nie byto fatwiejsze! Zaawansowane algorytmy Al i 76,800 punktéw dalmierza LiDAR z
czestotliwoscig od$swiezania na poziomie 30 Hz poprawiajg doktadno$¢ wykrywania krawedzi i zmniejszajg wahania ostrosci,
nawet gdy obiekt szybko sie porusza. Dzieki temu D]l Focus Pro zapewnia nie tylko wiekszg precyzje, ale i niezawodng
stabilnos¢ w kazdych warunkach.
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AMF — zautomatyzowane wsparcie

DJI Focus Pro to prawdziwy przetom, ktéry zmienia zasady gry w ustawianiu ostrosci, wprowadzajac tryb AMF, czyli
automatyczng reczng regulacje. To nowe rozwigzanie zaprojektowane z myslg o filmowcach, utatwia wspétprace miedzy Toba
a technologia, dajac Ci jeszcze wieksza kontrole nad procesem filmowania. Dzieki niemu mozesz ptynnie przetgczac sie
miedzy recznym a automatycznym ustawianiem ostrosci, co czyni prace szybszg i bardziej intuicyjna.

Hand Unit — panuj nad scena

Modut Hand Unit FIZ to klucz do osiggniecia nieporéwnywalnej precyzji i ptynnosci, ktéra przektada sie na lepszg jakos¢ Twoich
produkcji. Dzieki magnetycznemu ttumieniu i bezstopniowej regulacji system ten zapewnia intuicyjne i komfortowe
doswiadczenie zaréwno w regulacji ostrosci, jak i przystony czy zoomu, umozliwiajac precyzyjne uchwycenie kazdego
szczeg6tu sceny. Z elektronicznymi znacznikami punktéw A-B i zasiegiem komunikacji do 160 metréw, umozliwia realizacje
ambitnych pomystéw bez ograniczen. Ponadto szybkie ftgczenie i niskie opdznienie silnika utatwiajg ptynne przejscia i
dostosowanie do réznych obiektywdw, co czyni DJI Focus Pro niezbednym narzedziem dla kazdego, kto pragnie podnies¢
swoje filmy na wyzszy poziom artystyczny i techniczny.

W zestawie

e DJI Focus Pro LiDAR
e DJI Focus Pro Grip

¢ DJI Focus Pro silnik
¢ DJI Focus Pro futerat

LiDAR

Porty Zimna stopka Otwér gwintowany 1/4"-20 Port aktualizacji
oprogramowania sprzetowego USB-C (zasilanie/USB) Port
danych USB-C (zasilanie/CVBS/CAN)

Czujnik obrazu Rozdzielczos¢: 1920%x1440 FOV: 57,4° (w poziomie), 44,6° (w
pionie), 70,1° (po przekatnej) Frame Rate: 30 kl. Odpowiednik
ogniskowej: 30 mm

Czujnik ToF Punkty zasiegu: 76,800 Zasieg wykrywania 0,5-20 m FOV: Tryb
szerokokatny: 65° (poziomo), 40° (pionowo), 76,1° (po
przekatnej) Tryb teleobiektywu: 20° (poziomo), 20° (pionowo),
28,3° (po przekatnej) Frame Rate: 30 kl. Ekwiwalent
ogniskowej: 30 mm (tryb szerokokatny) Doktadnos¢ pomiaru:
+1% do 3% (zaleznie od odlegtosci)

Uczenie maszynowe Sledzenie obiektu: Moze rozpozna¢ do pieciu obiektéw
jednoczesnie i wybrac¢ jeden do $ledzenia. Inteligentna
identyfikacja obiektéw: Cztowiek, pojazd Obszar ostrosci: Flex
Spot (aktywacja blokady ostrosci poprzez wykadrowanie
obiektu i nacisniecie spustu; obstuguje tylko autofokus, nie
ActiveTrack); Szeroki (gdy obiekt jest zablokowany na
cztowieku, obstuguje zaréwno autofokus, jak i ActiveTrack*;
gdy obiekt jest zablokowany na pojezdzie, obstuguje tylko
autofokus, nie ActiveTrack). * ActiveTrack jest dostepny tylko
w potaczeniu z DJI RS 4 Pro lub DJI RS 3 Pro.

Wrtasciwosci elektryczne Pobér mocy: Srednio ok. 6,3 W, maks. 6,8 W Napiecie
wejsSciowe =: 6,6-17,2 V

Temperatura pracy -20° do 45° C (-4° do 113° F)

Wrtasciwosci mechaniczne Wymiary korpusu : Okoto 68x25x57 mm (df.xszer.xwys.)
Waga: okoto 140 g

Metoda i pozycja montazu Moze by¢ montowany bezposrednio przez zimna stopke lub za

pomoca otworu gwintowanego 1/4". Zaleca sie montaz DJI
Focus Pro LiDAR blisko osi optycznej kamery.
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Grip

Czestotliwos¢ pracy
Moc nadajnika Bluetooth
Wiasciwosci mechaniczne

Metoda montazu

Ekran
Port

Czas pracy

Moc tadowania
Model akumulatora
Napiecie zasilania
Temperatura pracy

Hand Unit

Czestotliwos¢ pracy
Moc nadajnika Bluetooth
Moc nadajnika
Odlegtos¢ transmisji

Wtasciwosci mechaniczne
Akumulator

Ekran
Statyczny pobdér mocy
Temperatura pracy

Motor

Moc nadajnika
Odlegtos¢ transmisji

Wtasciwosci mechaniczne

Wydajnosc

Napiecie zasilania
Prad przecigzenia
Prad

Temperatura pracy
Napiecie wyjsciowe

2,400-2,4835 GHz

<8 dBm

Wymiary korpusu: Okoto 59x73x162 mm (dt. xszer.xwys.)
Waga korpusu: Okoto 482 g

Elastyczny montaz po lewej lub prawej stronie klatki za
pomoca portu NATO

1,8-calowy kolorowy ekran dotykowy

Port USB-C (DJI Focus Pro LiDAR) Port USB-C (silnik DJI Focus
Pro) Port USB-C (port sterowania kamerga) Port USB-C (port
tadowania akumulatora)

Okoto 2,5 godziny Zmierzone w $rodowisku o temperaturze
25° C (77° F) przy jednoczesnym zasilaniu uchwytu, LiDAR i
silnika ustawiania ostrosci, przy stale wigczonym AF i w
potaczeniu z obiektywem manualnym.

Obstuguje szybkie tadowanie PD 18 W

BHX711-3000-7.2V

6.6-8.4V

-20° do 45° C (-4° do 113° F)

2,400-2,4835 GHz

< 8 dBm

2,4 GHz (EIRP) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) < 26 dBm (FCC)

2,4 GHz 160 m* 100 m** * Zmierzone zgodnie z normg FCC w
niezaktéconym Srodowisku wolnym od zaktécen. ** Zmierzone
zgodnie z normami CE/SRRC/MIC w niezaktéconym Srodowisku
wolnym od zaktécen.

Wymiary: Okoto 128x87x87 mm (dt.xszer.xwys.) Waga:
Okoto 555 g (1,22 funta) (bez akumulatora)

Model: NP-F55 Wejscie: 6.3-8.4 V Wymiary: 71x38,6x21,1 mm
(dt.xszer.xwys.)

Kolorowy ekran dotykowy o przekatnej 1,09 cala

0.83 W

-20° do 45° C (-4° do 113° F) (z wytaczeniem temperatury
akumulatora)

2,4 GHz (EIRP) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) < 26 dBm (FCC)

2,4 GHz 160 m* 100 m** * Zmierzone zgodnie z normg FCC w
niezaktéconym Srodowisku wolnym od zaktécen. ** Zmierzone
zgodnie z normami CE/SRRC/MIC w niezaktéconym Srodowisku
wolnym od zaktécen.

Wymiary: Okoto 100x61x34 mm (dt.xszer.xwys.) Weight:
Okoto 123 g (0,27 funta) Srednica preta: 15 mm Zeby
przektadni wyjsciowej: 30 Modut przektadni wyjsciowej: 0.8
Maksymalny moment obrotowy: 0,6 N-m (8 V) Maksymalna
predkosé: 300 obr/min (8 V)

6.6-17.2 V

2A, 8V

60 mA, 8V

-20° do 45° C (-4° do 113° F)

6.6-17.2 V
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