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System mikrofonów
bezprzewodowych DJI Mic Mini
2 (1 TX + 1 Mobile RX + Etui
ładujące)

Cena 269,00 zł

Numer katalogowy 59345-uniw

Kod producenta CP.RN.00000533.01

Bezprzewodowy Tak

Opis produktu

DJI Mic Mini 2 (1 TX + 1 Mobile RX + etui ładujące)

DJI Mic Mini 2 to bezprzewodowy mikrofon o lekkiej, poręcznej konstrukcji, który sprawdza się w codziennej pracy z dźwiękiem.
Dzięki wymiennym osłonom w różnych kolorach możesz łatwo dopasować jego wygląd do stylizacji lub charakteru nagrania.
Urządzenie rejestruje wyraźny dźwięk, zwiększający jakość materiałów – niezależnie od tego, czy nagrywasz vlog, podcast czy
wywiad. Obsługa transmisji do różnych urządzeń pozwala swobodnie dopasować konfigurację sprzętu do własnych potrzeb. Do
dyspozycji są trzy ustawienia barwy głosu oraz dwustopniowa redukcja szumów, które pomagają uzyskać oczekiwany efekt w
różnych warunkach. Automatyczne ograniczanie głośności chroni nagrania przed przesterowaniem, dbając o ich czystość.
Mikrofon współpracuje również z wybranymi urządzeniami DJI w systemie OsmoAudio. Długi czas pracy (do 48 godzin z etui)
pozwala skupić się na nagrywaniu bez konieczności częstego ładowania. W zestawie znajdują się: nadajnik DJI Mic Mini 2,
mobilny odbiornik z serii DJI Mic i mobilne etui ładujące.

Magnetyczne osłony – styl, który możesz zmieniać

Nadajnik DJI Mic Mini 2 wyposażono w magnetyczne osłony, które można szybko wymieniać, zmieniając wygląd urządzenia w
zależności od potrzeb. W zestawie znajdują się klasyczne wersje (czerń i biel), które pasują do większości zastosowań. Osoby,
które chcą nadać sprzętowi bardziej wyrazisty charakter, mogą zakupić dodatkowe warianty kolorystyczne: fioletowy,
niebieski, lazurowy, turkusowy, zielony, żółty, pomarańczowy i czerwony. W sprzedaży znajdują się również edycje z serii
Time, stworzone we współpracy z ilustratorką Victo Ngai. Wzory Dawn, Surge, Blaze i Glimmer nawiązują do różnych etapów
życia i pozwalają wyróżnić urządzenie wizualnie.

Lekkość, którą docenisz podczas nagrań

Waga na poziomie około 11 g sprawia, że mikrofon po przypięciu do ubrania pozostaje niemal niewyczuwalny, co zwiększa
komfort pracy – szczególnie przy dłuższych nagraniach. Odłączany, obrotowy klips magnetyczny umożliwia precyzyjne
ustawienie kąta nachylenia, niezależnie od sposobu montażu. Dzięki temu łatwiej skierować mikrofon w optymalnym kierunku
i uzyskać czysty dźwięk. Dołączone do zestawu mobilne etui ładujące pozwala wygodnie przechowywać nadajnik, odbiornik
oraz akcesoria.

Trzy profile dźwięku i skuteczna redukcja hałasu

Do wyboru są trzy ustawienia barwy głosu, które pozwalają dostosować charakter nagrania do konkretnych potrzeb. Tryb
Regular oferuje naturalne, zrównoważone brzmienie, odpowiednie do większości zastosowań. Ustawienie Rich podbija niskie
tony, dzięki czemu dźwięk staje się bardziej wyrazisty. Z kolei Bright eksponuje wysokie częstotliwości, poprawiając czytelność
wypowiedzi. Dostępne są także dwa poziomy redukcji szumów, które wygodnie dostosujesz przy użyciu przełącznika na
mobilnym odbiorniku. Tryb Basic sprawdza się w spokojnym otoczeniu, ograniczając dźwięki tła, takie jak praca wentylatora
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czy klimatyzacji. W głośniejszych warunkach lepszym wyborem będzie tryb Strong, który skuteczniej eliminuje zakłócenia i
pozwala skupić się na głosie.

Szczegółowe brzmienie i zabezpieczenie nagrań

Dookólna charakterystyka mikrofonu pozwala rejestrować dźwięk z każdej strony, co sprawdza się zwłaszcza w dynamicznych
sytuacjach. Nagrywanie w jakości 48 kHz / 24-bit przekłada się na wysoką szczegółowość i wierne odwzorowanie brzmienia.
Automatyczne ograniczanie głośności chroni materiał przed przesterowaniem, dzięki czemu nagrania zachowują czystość
nawet przy nagłych zmianach natężenia dźwięku. Do dyspozycji jest również 5-stopniowa regulacja wzmocnienia, która
pozwala precyzyjnie dopasować poziom sygnału. Funkcja Safety Track dostępna w aplikacji DJI Mimo zapisuje dodatkową
ścieżkę z głośnością obniżoną o 6 dB, stanowiąc zabezpieczenie na wypadek przesterowania – szczególnie przydatne podczas
nagrań na żywo. Po zastosowaniu osłony przeciwwietrznej nadajnik skutecznie redukuje szum wiatru i inne zakłócenia,
pozwalając uzyskać czysty dźwięk również na zewnątrz.

Łatwa integracja z Twoim sprzętem

DJI Mic Mini 2 współpracuje z nowym mobilnym odbiornikiem i bez problemu łączy się z wieloma urządzeniami, co pozwala
łatwo dopasować go do własnego zestawu nagraniowego. System umożliwia bezprzewodową rejestrację dźwięku z
wykorzystaniem dwóch nadajników i jednego odbiornika, co sprawdza się przy pracy z kilkoma źródłami audio jednocześnie.
Mobilny odbiornik z serii DJI Mic oferuje różne tryby pracy – w trybie Green Light może obsługiwać dwa nadajniki DJI Mic Mini
lub DJI Mic Mini 2, natomiast w trybie Blue Light współpracuje z dwoma transmiterami z serii DJI Mic Mini, DJI Mic Mini 2, DJI Mic
2 lub DJI Mic 3. Dzięki temu możesz swobodnie łączyć różne elementy systemu i rozbudowywać go bez ograniczeń.

Bezpośrednie połączenie z kamerą

Obsługa systemu nie wymaga skomplikowanej konfiguracji. Po połączeniu nadajnika lub odbiornika ze smartfonem możesz
wygodnie zarządzać ustawieniami i aktualizować oprogramowanie z poziomu aplikacji DJI Mimo. Dużym ułatwieniem jest
możliwość bezpośredniego sparowania nawet dwóch transmiterów z wybranymi kamerami DJI, takimi jak DJI Osmo Nano, DJI
Osmo 360, DJI Osmo Pocket 3 czy DJI Osmo Action 6. Dzięki integracji w ramach ekosystemu OsmoAudio nie ma potrzeby
korzystania z dodatkowego odbiornika, co przyspiesza przygotowanie do nagrania.

Stabilna transmisja i długie działanie bez przerw

System zapewnia duży zasięg pracy, który w konfiguracji z dwoma nadajnikami i jednym odbiornikiem sięga do 300 metrów.
Pozwala to swobodnie nagrywać także na większych dystansach bez utraty jakości sygnału. Na uwagę zasługuje również czas
pracy – nadajnik działa nawet do 11,5 godziny, a odbiornik do około 10,5 godziny. W połączeniu z etui ładującym łączny czas
działania może wynieść do 48 godzin. Szybkie ładowanie umożliwia uzyskanie około godziny pracy nadajnika już po 5
minutach podłączenia. Dodatkowo transmiter automatycznie przechodzi w tryb uśpienia, gdy nie jest połączony z
odbiornikiem, a w aplikacji DJI Mimo można ustawić automatyczne wyłączanie obu urządzeń po 15 minutach bez połączenia.
Odbiornik może także włączać się i wyłączać razem z podłączoną kamerą. W przypadku pracy ze smartfonem pobiera z niego
energię, a gdy oba urządzenia są podłączone do zewnętrznego źródła zasilania, ładują się jednocześnie.

Zestaw gotowy do nagrywania

W zestawie otrzymujesz nadajnik DJI Mic Mini 2, mobilny odbiornik z serii DJI Mic i mobilne etui ładujące, czyli pełną
konfigurację pozwalającą rozpocząć nagrywanie bez dodatkowych elementów. Takie połączenie zapewnia wygodną pracę w
różnych scenariuszach – od tworzenia vlogów, przez nagrania rodzinne, aż po relacje z wydarzeń czy koncertów.

Akcesoria, które zwiększają możliwości nagrywania

Dostępne w oddzielnej sprzedaży akcesoria pozwalają jeszcze lepiej wykorzystać możliwości mikrofonu. DJI Mic Mini 2
współpracuje z nakładkami magnetyczny i osłonami przeciwwietrznymi w różnych kolorach, co ułatwia dopasowanie jego
wyglądu do konkretnej sytuacji. W ofercie znajdują się również adaptery do smartfonów i kamer, które usprawniają
nagrywanie i pozwalają wygodniej korzystać z urządzenia w różnych scenariuszach.

W zestawie:

Nadajnik DJI Mic Mini 2
Mobilny odbiornik z serii DJI Mic
Etui ładujące DJI Mic Mini 2 (1 TX + 1 Mobile RX)
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Osłona przeciwwietrzna (czarna/szara)
Magnetyczna osłona (czarna)
Magnetyczna osłona (biała)
Magnetyczny klips
Magnes
Kabel do ładowania USB-C
Kompaktowe etui transportowe

 

Nadajnik DJI Mic Mini 2
Model DMMT02
Wymiary 28,58×28,04×13,52 mm (dł.×szer.×wys.)
Waga Ok. 11 g (bez klipsa magnetycznego i magnesu)
Tryb bezprzewodowy GFSK 2 Mbps
Równoważna moc wypromieniowana izotropowo (EIRP) < 20 dBm
Częstotliwość robocza trybu bezprzewodowego 2,400–2,4835 GHz
Protokół Bluetooth Bluetooth 5.3
Częstotliwość robocza Bluetooth 2,400–2,4835 GHz
Moc nadajnika Bluetooth (EIRP) < 20 dBm
Typ akumulatora Li-ion
Pojemność akumulatora 114 mAh
Energia akumulatora 0,45 Wh
Napięcie akumulatora 3,87 V
Parametry ładowania Maks. 5 V
Temperatura ładowania Od 5°C do 45°C
Temperatura pracy Od -10°C do 45°C
Czas ładowania Ok. 70 min
Czas pracy Ok. 11,5 h

*Pomiar wykonano przy użyciu DJI Mic Mini 2 (2 TX + 1 RX), z
wyłączoną redukcją szumów, podczas nagrywania dźwięku z
bliskiej odległości, w środowisku bez zakłóceń, z nadajnikiem
podłączonym do odbiornika i odbiornikiem podłączonym do
kamery za pomocą kabla Camera Audio Cable (3,5 mm TRS).

 

Odbiornik DJI Mic Mini
Model DMMR01
Wymiary 46,50×29,61×19,32 mm (dł.×szer.×wys.)
Waga Ok. 17,8 g (z osłoną interfejsu)
Tryb bezprzewodowy GFSK 2 Mbps
Równoważna moc wypromieniowana izotropowo (EIRP) < 20 dBm
Częstotliwość robocza 2,400–2,4835 GHz
Protokół Bluetooth Bluetooth 5.3
Moc nadajnika Bluetooth (EIRP) < 20 dBm
Częstotliwość robocza Bluetooth 2,400–2,4835 GHz
Typ akumulatora Li-ion
Pojemność akumulatora 170 mAh
Energia akumulatora 0,66 Wh
Napięcie akumulatora 3,87 V
Parametry ładowania Maks. 5 V
Temperatura ładowania Od 5°C do 45°C
Temperatura pracy Od -10°C do 45°C
Czas ładowania Ok. 100 min
Czas pracy Ok. 10,5 h

*Pomiar wykonano przy użyciu DJI Mic Mini 2 (2 TX + 1 RX), z
wyłączoną redukcją szumów, podczas nagrywania dźwięku z
bliskiej odległości, w środowisku bez zakłóceń, z nadajnikiem
podłączonym do odbiornika i odbiornikiem podłączonym do
kamery za pomocą kabla Camera Audio Cable (3,5 mm TRS).

 

Etui ładujące DJI Mic Mini 2
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Model DMMC02
Wymiary 106,30×42,50×59,20 mm (dł.×szer.×wys.)
Waga Ok. 159,3 g (tylko etui ładujące)
Typ akumulatora Li-ion
Pojemność akumulatora 1950 mAh
Energia akumulatora 7,55 Wh
Napięcie akumulatora 3,87 V
Parametry ładowania Maks. 5 V, 3 A
Temperatura ładowania Od 5°C do 40°C
Temperatura pracy Od 5°C do 45°C
Czas ładowania Ok. 2 h
Liczba cykli ładowania dla TX i RX Podczas jednoczesnego ładowania dwóch nadajników i jednego

odbiornika całkowicie naładowane etui pozwala naładować je
do pełna około 3,6 raza.

 

Mobilny odbiornik z serii DJI Mic
Model DMMR02
Wymiary 39,26×27,26×8,97 mm (dł.×szer.×wys.)
Waga Ok. 6,5 g
Tryb bezprzewodowy GFSK 2 Mbps
Równoważna moc wypromieniowana izotropowo (EIRP) < 20 dBm
Częstotliwość robocza 2,400–2,4835 GHz
Protokół Bluetooth Bluetooth 5.3
Moc nadajnika Bluetooth (EIRP) < 20 dBm
Częstotliwość robocza Bluetooth 2,400–2,4835 GHz
Temperatura ładowania Od 5°C do 45°C
Temperatura pracy Od -10°C do 45°C

 

Etui ładujące DJI Mic Mini 2 (1 TX + 1 Mobile RX)
Model DMMCS2
Wymiary 78,8×33,07×44,70 mm (dł.×szer.×wys.)
Waga Ok. 71,0 g (tylko etui ładujące)
Typ akumulatora Li-ion
Pojemność akumulatora 275 mAh
Energia akumulatora 1,07 Wh
Napięcie akumulatora 3,87 V
Parametry ładowania Maks. 5 V, 3 A
Temperatura ładowania Od 5°C do 40°C
Temperatura pracy Od 5°C do 45°C
Czas ładowania Ok. 1 h
Liczba cykli ładowania dla TX Ok. 1,3 cyklu przy ładowaniu jednego TX

 

Ogólne
Charakterystyka kierunkowa Dookólna
Pasmo przenoszenia Low Cut wyłączony: 20 Hz - 20 kHz

Low Cut włączony: 100 Hz - 20 kHz
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (SPL) 120 dB SPL
Maksymalny poziom wejściowy (3,5 mm) –
Szum własny 24 dBA
Moc wyjściowa interfejsu monitorującego 20 mW przy 1 kHz, 32 Ω (mobilny odbiornik z serii DJI Mic)
Maksymalny zasięg transmisji 400 m

*Podczas korzystania z odbiornika DJI Mic Mini w zestawie DJI
Mic Mini 2 (2 TX + 1 RX) zasięg transmisji może wynosić do
400 m w otwartym terenie, bez przeszkód i zakłóceń.

300 m

*Podczas korzystania z odbiornika mobilnego z serii DJI Mic w
trybie Green Light z dwoma nadajnikami DJI Mic Mini 2 lub
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dwoma nadajnikami DJI Mic Mini zasięg transmisji może
wynosić do 300 m w otwartym terenie, bez przeszkód i
zakłóceń.

200 m

*Podczas korzystania z odbiornika mobilnego z serii DJI Mic w
trybie Blue Light, przy użyciu dowolnych dwóch nadajników DJI
Mic Mini 2, DJI Mic 3, DJI Mic Mini lub DJI Mic 2, zasięg
transmisji może wynosić do 200 m w otwartym terenie, bez
przeszkód i zakłóceń.
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