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System transmisji obrazu DJI
RavenEye do RS 2/RSC 2

Cena 809,00 zł

Numer katalogowy 19113-uniw

Kod producenta CP.RN.00000100.01

Seria Ronin DJI RS 4 Pro, DJI RS 4, DJI RS
3 Pro, DJI RS 3, DJI RS 2, DJI
RSC 2

Model Ronin

Opis produktu
 

System Transmisji Obrazu DJI Ronin RavenEye pozwala na podgląd na
żywo z kamery oraz umożliwai wykorzystanie systemu ActiveTrack 3.0 w
przypadku DJI RS 2. Obraz przesyłany jest na wyświetlacz gimbala oraz do
aplikacji Ronin. Przy użyciu DJI RSC 2, RavenEye pozwala na zdalne
sterowanie gimbalem, monitorowanie obrazu oraz używanie Active Track
3.0, jednak wbudowany wyświetlacza gimbala nie pozwala na podgląd
obrazu na żywo. System montowany jest na gibalu i łączony z kamerą
przez HDMI. połączenie ze smartfonem odbywa się przez WiFi. Odwiedź
stronę dji.com aby sprawdzić listę kompatybilnych modeli kamer oraz
funkcji
Uwaga: Ronin S oraz SC nie wspiera zdalnego sterowania oraz obsługi
ActiveTrack 3.0 przez RavenEye

 

Kompatybilność

DJI RS 2 (Ronin-S2)

DJI RSC 2 (Ronin-SC2)
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DJI Ronin-S

DJI Ronin-SC

W zestawie

Transmiter obrazu × 1

Adapter Cold Shoe do 1/4''-20 × 1

Kabel USB-C Charging (40 cm) × 1

Kabel zasilający USB-C (20 cm) × 1

Kabel Mini-HDMI do HDMI (20 cm) × 1

Kabel Mini-HDMI do Mini-HDMI (20 cm) × 1

Kabel Mini-HDMI do Micro-HDMI (20 cm) × 1

Śruba M4 × 2

Klucz imbusowy (3 mm) × 1

Specyfikacja

Częstotliwość: 2.400-2.4835 GHz，5.725-5.850 GHz
Waga 126 g

Zasilanie 82 mm x 63 mm x 24 mm
Moc transmisji (EIRP): 2.400-2.4835 GHz:

＜25dBm (FCC)
＜20dBm (CE/SRRC/MIC)

5.725-5.850 GHz:
＜25dBm (FCC/SRRC)

＜14dBm(CE)
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