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Termometr na podczerwien Uni-
T UT302A+

Cena 245,00 zt
Numer katalogowy 58088-uniw
Kod producenta UT302A+

Opis produktu
Termometr na podczerwien Uni-T UT302A+

Termometr na podczerwieh Uni-T UT302A+ to praktyczne i niezawodne urzadzenie do bezdotykowego pomiaru temperatury
powierzchni w zakresie -32°C do 700°C, oferujace szybki czas reakcji 250 ms oraz wysokg doktadnos¢ £1,5°C lub +1,5% dla
temperatur =0°C, natomiast dla temperatur ujemnych btad okreslany jest wzorem +(1,5°C + 0,1°C/°C). Model wyposazony
jest w pojedynczy wskaznik laserowy utatwiajacy celowanie, regulowang emisyjnos$¢ (0.1-1.0) oraz czytelny wyswietlacz z
podswietleniem, co pozwala na komfortowg prace w réznych warunkach.

Funkcjonalnos¢ i wygoda uzytkowania

Uni-T UT302A+ zapewnia dostep do podstawowych funkcji pomiarowych, takich jak MAX / MIN / AVG / DIFF oraz HOLD, ktére
umozliwiajg szybka analize wynikéw. Dzieki wspoétczynnikowi D:S 20:1 mozliwe jest wykonywanie pomiaréw z bezpiecznej
odlegtosci przy zachowaniu odpowiedniej precyzji. Urzadzenie charakteryzuje sie ergonomiczng konstrukcja, intuicyjng
obstugg oraz solidng obudowa odporng na upadki z wysokosci do 1 metra, co przektada sie na wygode codziennego
uzytkowania.

W zestawie

e Termometr na podczerwien Uni-T UT302A+
e Bateria 9V

e Etui transportowe

¢ Instrukcja obstugi

¢ Opakowanie typu blister

¢ Opakowanie producenta

Producent Uni-T

Model UT302A+

Zakres pomiaru temperatury -32°C ~ 700°C
Powtarzalnos¢ 0.7°C lub 0.7%
Wspétczynnik odlegtosci D:S 20:1

Czas reakgcji 250 ms

Regulacja emisyjnosci 0.1-1.0

Zakres widmowy 8-14 um

Laser pojedynczy

Tryby pomiaru MAX / MIN / AVG / DIFF
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Alarmy

Temperatura pracy
Temperatura przechowywania
Wilgotnos$¢ pracy

Test upadku

Zasilanie

Waga

Wymiary

Mocowanie statywu

wizualny + dzwiekowy

0°C ~ 50°C

-20°C ~ 60°C

<90% RH (bez kondensacji)
1m

bateria 9V

310 g

172 x 113.5 x 53 mm

tak
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