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Termometr spożywczy
HABOTEST HT690

Cena 49,00 zł

Numer katalogowy 49831-uniw

Kod producenta HT690

Opis produktu

Termometr spożywczy Habotest HT690

Termometr spożywczy Habotest HT690 z sondą szpilkową zapewnia błyskawiczny i dokładny pomiar temperatury
przygotowywanych potraw zarówno w kuchni domowej, jak i w przemyśle spożywczym. Szeroki zakres pomiarowy (od -50°C
do 300°C) sprawia, że urządzenie doskonale sprawdzi się przy pieczeniu, gotowaniu, grillowaniu oraz kontroli temperatury
cieczy. Czytelny ekran LCD pozwala wygodnie sprawdzić odczyt wyników w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita. 

Natychmiastowy i precyzyjny odczyt

Dzięki zaawansowanej technologii termometr Habotest HT690 oferuje niemal natychmiastowy pomiar, prezentując wyniki w
zaledwie 2 sekundy. Dokładność na poziomie ±2°C zapewnia rzetelność odczytów, co jest niezbędne przy precyzyjnym
przygotowywaniu dań.

Czytelny ekran LCD

Wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości gwarantuje łatwość odczytu nawet w słabo oświetlonych warunkach. Możliwość
przełączania jednostek temperatury (°C/°F) sprawia, że urządzenie jest uniwersalne i dostosowane do różnych przepisów
kulinarnych.

Wszechstronność zastosowania

Model HT690 sprawdzi się podczas mierzenia temperatury mięs, wypieków, napojów oraz gorących i zimnych potraw. Z
powodzeniem wykorzystasz go przy grillowaniu, wędzeniu, smażeniu oraz kontroli temperatury w piekarnikach czy
frytkownicach beztłuszczowych. Jego precyzja i szybkość działania czynią go także przydatnym w przemyśle spożywczym oraz
laboratoriach.

Energooszczędność

Aby oszczędzać baterię, Habotest HT690 wyłącza się automatycznie po około 10 minutach bezczynności. Jedna bateria
CR2032 (w zestawie) zapewnia nawet do 300 godzin pracy.

W zestawie:

Termometr spożywczy Habotest HT690
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Bateria CR2032
Instrukcja obsługi

 

Producent Habotest
Kod producenta HT690
Długość sondy 112 mm
Zakres pomiaru temperatury od 50°C do 300°C
Dokładność ±2°C (od -50°C do 200°C) / ±3°C (pod 201°C do 300°C）
Rozdzielczość 0,1°C
Częstotliwość pomiaru 2 razy na sekundę
Zasilanie guzikowa bateria CR2032
Żywotność baterii do 300 godzin
Automatyczne wyłączanie tak (po około 10 minutach)
Materiał ABS + stal nierdzewna 304
Całkowita długość 244 mm
Temperatura robocza od 0°C do 60°C
Wilgotność robocza od 20% do 90%
Temperatura przechowywania od -20°C do 70°C
Wilgotność przechowywania od 15% do 95%
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