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Tester drgah Uni-T UT311A

Cena 855,00 zt
Numer katalogowy 58081-uniw
Kod producenta UT311A

Opis produktu
Tester drgan Uni-T UT311A

Tester drgan Uni-T UT311A to poreczne urzgdzenie do kontroli stanu maszyn, ktére umozliwia pomiar przyspieszenia,
predkosci oraz przemieszczenia drgan z natychmiastowym odczytem na ekranie TFT 2,4". Sprzet pracuje w dwdch trybach
czestotliwosci dla przyspieszenia (LO: 10 Hz-1 kHz oraz HI: 1 kHz-15 kHz), co pozwala dopasowad pomiar do charakteru pracy
urzadzenia. Kompaktowa konstrukcja, automatycznie obracany ekran, wbudowana latarka oraz zasilanie akumulatorem
tadowanym przez USB-C sprawiaja, ze UT311A dobrze sprawdza sie podczas przegladéw w terenie i biezacej diagnostyki
urzgdzen przemystowych.

Dopasowany pomiar do réznych zastosowan

UT311A oferuje trzy kluczowe metody pomiaru: przyspieszenie (PEAK), predkos¢ (RMS) oraz przemieszczenie (P-P), dzieki
czemu mozna oceni¢ zaréwno dynamiczne drgania, jak i ogélny stan pracy maszyny. Rozdzielenie trybéw czestotliwosci dla
przyspieszenia (LO i HI) pozwala precyzyjniej analizowa¢ zarédwno wolniejsze, jak i szybkie drgania, zamiast stosowac jeden
uogdlniony zakres. Funkcja Data Hold umozliwia zatrzymanie wyniku na ekranie, co utatwia jego odczyt w mniej wygodnych
warunkach. Akumulator 1350 mAh zapewnia do okoto 12 godzin pracy, a tadowanie przez USB-C zajmuje okoto 3 godzin.
Waga okoto 191 g dotyczy urzadzenia razem z krétka sonda, czyli w konfiguracji gotowej do pracy.

W zestawie

e Tester drgan Uni-T UT311A
e Dtuga sonda pomiarowa

¢ Krétka sonda pomiarowa

¢ Kabel USB-C do tadowania

¢ Instrukcja obstugi

¢ Instrukcja bezpieczenstwa

Producent Uni-T

Model UT311A

Pomiar przyspieszenia 0.1-199.9 m/s?

Pomiar predkosci 0.1-199.9 mm/s

Pomiar przemieszczenia 0.001-1.999 mm

Zakres czestotliwosci przyspieszenia LO 10 Hz-1 kHz / HI 1 kHz-15 kHz
Zakres czestotliwosci predkosci 10 Hz-1.5 kHz

Zakres czestotliwosci przemieszczenia 10 Hz-1 kHz
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Rozdzielczos¢

Doktadnos¢ przyspieszenia i predkosci
Dokfadnos¢ przemieszczenia
Wyswietlacz

Funkcje

Zasilanie

tadowanie

Czas pracy

Warunki pracy

Wymiary

Waga

0.1 m/s?2/0.1 mm/s/0.001 mm

+(5%+2 cyfry)

+(10%+2 cyfry)

2.4" TFT LCD, automatyczna rotacja, podswietlenie
Data Hold, latarka, wskaznik baterii, auto wytgczanie po 5 min
akumulator Li-lon 1350 mAh, 3.7 V

USB-C,DC5V

ok.12 h

0°C-40°C, =80% RH (bez kondensacji)

180 x 28 x 64 mm (z krétka sonda)

191 g (z krétka sonda)
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