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Tester gniazd HABOTEST
HT107D z wysSwietlaczem

HT1070 SOCKET TESTER

Cena 49,00 zt
Numer katalogowy 22915-uniw
Kod producenta HT107D

Opis produktu
Tester gniazd z wyswietlaczem cyfrowym Habotest HT107D

Zadbaj o bezpieczenstwo w swoim domu z testerem gniazd od Habotest. To niewielkie i praktyczne urzadzenie wyposazone w
wyswietlacz cyfrowy i wskaznik LED dostarczy Ci najwazniejszych informacji. Powiadomi Cie miedzy innymi o braku
uziemienia, umozliwia tez wykonanie testu RCD. Dzieki HT107D mozesz unikna¢ uszkodzenia swoich sprzetéw oraz zapobiec
innym zagrozeniom.

Czytelny wyswietlacz cyfrowy

Tester zostat wyposazony w jasny wyswietlacz cyfrowy, za pomoca ktérego z tatwoscig odczytasz wyniki pomiaréw. Wskaznik
LED umieszczony w goérnej czesci urzadzenia poinformuje Cie o ewentualnych problemach. Jedli tester wykryje jakas
nieprawidtowos¢, diody zaswiecq sie w okreslonej kombinacji. Dzieki temu szybko dowiesz sie na przyktad o prawidtowym
potaczeniu, braku uziemienia, przewodzie pod napieciem, itp. Za pomoca HT107D mozesz tez wykona¢ prosty test RCD,
wystarczy, ze naci$niesz odpowiedni przycisk.

Szerokie zastosowanie
Urzadzenie marki Habotest wyréznia wszechstronne zastosowanie. Sprawdzi sie do testowania gniazd w domu, w biurze,

listew zasilajacych, gniazd $ciennych w szkole, laboratorium, fabryce, itp. Dzieki kompaktowej konstrukcji bez problemu
przechowasz go w torbie lub plecaku.

Producent Habotest

Model HT107D

Materiat ognioodporny ABS

Zakres napiecia 90~250V

Testowanie RCD >30 mA

Pomiar napiecia Tak, 48V~250V/45~65 Hz
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Wyswietlacz LCD

Podswietlenie

Bezpieczenstwo

Wymiary

Waga

Doktadnosé

Napiecie robocze RCD

Napiecie robocze GFCI

Srodowisko pracy

Srodowisko przechowywania

Tak

Tak

EN61010-1,-2-030;EN61326-1,CAT Il 300V

65 x 62 x 58 mm

749

+(2,0% + 2)

220V =20V

110v+=20V

0 °C [] 40 °C, 20% [] 75% RH

-10°C 050 °C, 20% [1 80% RH
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