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Tester linii telefonicznych Uni-T
UT681C

Cena 59,00 zł

Numer katalogowy MIE0345

Kod EAN 5901890044776

Opis produktu
  
  

Tester linii telefonicznych Uni-T UT681C
Tester linii telefonicznych Uni-T UT681C to funkcjonalne narzędzie zaprojektowane do diagnostyki i analizy połączeń
telefonicznych oraz sieciowych. Dzięki szerokiemu zakresowi funkcji i prostocie obsługi, stanowi nieocenioną pomoc w
identyfikacji problemów z kablami i połączeniami.

   

  

Wszechstronność i precyzja
Uni-T UT681C obsługuje różne typy złączy, w tym RJ45, RJ11 i BNC, co sprawia, że jest uniwersalnym narzędziem do
testowania różnorodnych kabli. Tester umożliwia pracę w trybie szybkiego lub wolnego pomiaru, co pozwala dostosować
sposób testowania do konkretnych potrzeb. Funkcje testowania na obecność zwarcia oraz przerwy w obwodzie zapewniają
szybkie i efektywne diagnozowanie problemów z kablami.

  

Kompatybilność i funkcjonalność
Tester obsługuje zarówno kable Ethernet ekranowane, jak i nieekranowane, co zwiększa jego wszechstronność w
różnorodnych aplikacjach. Dodatkowo, urządzenie oferuje funkcję ręcznego oraz automatycznego wyłączania, co pozwala na
oszczędność energii oraz wydłużenie czasu pracy baterii. Wskaźnik niskiego poziomu baterii informuje o konieczności jej
wymiany, co zapobiega nagłym przerwom w pracy.
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Praktyczna konstrukcja
Uni-T UT681C jest wyposażony w nadajnik i odbiornik, które są kompaktowe i lekkie, co zapewnia wygodę użytkowania i
łatwość w przenoszeniu. Nadajnik ma wymiary 102 x 62 x 28 mm i waży 87 g, podczas gdy odbiornik ma wymiary 102 x 37 x
28 mm i waży 51 g. Do zestawu dołączona jest bateria oraz przejściówka BNC-RJ45, co zapewnia pełne przygotowanie do
użycia zaraz po zakupie.

Opis techniczny

PARAMETRY GŁÓWNE
Przeznaczenie: RJ45/RJ11/BNC
Tryb szybkiego/wolnego pomiaru
Test na obecność zwarcia, przerwy w obwodzie
Kable Ethernet: ekranowane/nieekranowane
Ręczne/automatyczne wyłączanie
Powiadomienie o niskim poziomie baterii

CECHY OGÓLNE
Zasilanie: bateria 9 V
Wymiary: nadajnik: 102 x 62 x 28 mm; odbiornik: 102 x 37 x 28 mm
Waga: nadajnik: 87 g; odbiornik: 51 g
Akcesoria: bateria, przejściówka BNC-RJ45
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