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Transmiter samochodowy z
funkcją bluetooth i gniazdem
USB

Cena 45,00 zł

Numer katalogowy URZ0467-1

Kod EAN 5901890078979

Opis produktu
  
   

  

Transmiter FM Bluetooth z wyświetlaczem
Niezależnie od tego czy planujesz krótką przejażdżkę za miasto, czy dłuży wypad, nawet w starszym modelu samochodu może
towarzyszyć Ci Twoja ulubiona muzyka. Wystarczy samochodowy transmiter FM Peiying URZ0467-1, który po podłączeniu do
gniazda zapalniczki staje się nadajnikiem, którego fale możesz odbierać na wybranej częstotliwości w radiu samochodowym.

  

Transmiter FM Bluetooth
Transmiter FM Peiying URZ0467-1 to urządzenie, za pomocą którego możesz w samochodzie odtwarzać muzykę z różnych
źródeł. Dzięki technologii Bluetooth 5.0 możesz korzystać np. z zapisanych na smartfonie aplikacji muzycznych i cieszyć się
doskonałą jakością dźwięku Twoich ulubionych utworów.

   

   

  

Zestaw głośnomówiący z transmiterem FM
Transmitera FM Bluetooth może także pełnić funkcję zestawu głośnomówiącego. Swobodną rozmowę telefoniczną w trakcie
podróży gwarantuje wbudowany mikrofon.
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Komfortową obsługę transmitera FM marki Peiying ,zarówno w dzień, jak też w nocy, zapewnia wyraźny wyświetlacz LCD.
Funkcjonalność urządzenia zwiększa także obecność slotu na kartę pamięci i portu USB, który możesz wykorzystać do
ładowania swojego smartfona czy nawigacji.

   

Opis techniczny

Bluetooth 5.0
Zasięg Bluetooth: do 7 m
Profile Bluetooth: AVRCP, HFP, A2DP
Port USB (ładowanie i odtwarzanie muzyki)
Slot na kartę micro SD (maks. 64 GB)
Wejście AUX
Format audio: MP3, WAV, WMA,APE
Wyświetlacz LCD
Wbudowany mikrofon
Obsługa połączeń głosowych
Wskaźnik zbyt niskiego napięcia (poniżej 12 V)
Napięcie wyjściowe: 5 V / 1 A
Zakres częstotliwości: 87,5 – 107,9 MHz (max moc 4dBm)
Stabilność częstotliwości: +/- 10 ppm
Zasilanie: 12 – 24 V
W zestawie: kabel jack 3,5 mm, instrukcja obsługi
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