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Urządzenie rozruchowe
LOKITHOR J401 20000mAh
2500A

Cena 549,00 zł

Numer katalogowy 28059-uniw

Kod producenta J401

Waga (kg) 1.2

Natężenie (A) 2500

Funkcje dodatkowe Funkcja latarki, Ładowanie
smartfonów

Pojemność (mAh) 5800

Napięcie (V) 12

Opis produktu

Powerbank / Jump starter Lokithor J401 - 2500A 12V 74Wh

Lokithor J401 to praktyczne urządzenie, które przyda się niemal w każdym samochodzie. Wykorzystasz go jako jump starter –
jest odpowiedni do silników benzynowych o pojemności do 8.5 l i silników diesel do 6.5 l. Produkt wyróżnia się też pojemnością
74 Wh i prądem szczytowym 2500 A. Został również wyposażony w latarkę, co ułatwi korzystanie z urządzenia po zmroku. Co
więcej, w zestawie znajdziesz adapter 12V oraz 2 kable: USB-A do USB-C, oraz USB-C do USB-C.

Wytrzymały akumulator

Jump starter Lokithor został wyposażony w akumulator o pojemności 74 Wh, co przekłada się na długi czas pracy. Na jednym
naładowaniu pozwala odpalić silnik samochodu około 60 razy. Co więcej, urządzenie pozostaje w trybie czuwania przez około
24 miesiące i zużywa zaledwie 0.21 mAh. W rezultacie nie musisz się obawiać zbyt częstego ładowania produktu.

Szybkie ładowanie

Produkt pełni też funkcję powerbanku, co oznacza, że za jego pomocą odnowisz energię smartfona czy tabletu. Po około 3 min
J401 będzie gotowy do pracy. Został wyposażony w port USB-C, który ładuje z mocą 100 W max, oraz port USB-A
wykorzystujący moc 18W. W rezultacie po około 1.25 h Twój sprzęt będzie gotowy do ponownej pracy.

Szereg zabezpieczeń

Lokithor J401 został wyposażony w szereg zabezpieczeń, dzięki czemu masz pewność, że korzystanie z niego jest w pełni
bezpieczne. Produkt posiada ochronę przed przeciążeniem, zwarciem, przepięciem, odwrotną polaryzacją, przeładowaniem,
wysoką/niską temperaturą itp.

Wbudowany wyświetlacz

Jump starter Lokithor posiada czytelny wyświetlacz 3.75”, który zapewnia wygodny dostęp do informacji. Z jego poziomu
odczytasz ostrzeżenie o odwrotnej polaryzacji lub zbyt wysokiej/niskiej temperaturze czy wartość napięcia. Co więcej, oferuje
też wskaźnik szybkiego ładowania.

W zestawie

jump starter/powerbank
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zaciski x2
kabel USB do USB-C
kabel USB-C do USB-C
adapter 12 V
instrukcja obsługi

Producent Lokithor
Model J401
Pojemność 74 Wh
Napięcie startowe 12 V
Prąd startowy 1500 A
Prąd szczytowy 2500 A
Temperatura przechowywania -20°C - 50°C
Temperatura ładowania 0°C - 45°C
Temperatura robocza -20°C - 50°C
Napięcie wyjściowe USB-A: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18 W max);

USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (1000 W max)
Napięcie wejściowe DC: 12V/5A (60 W max);

USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (1000 W max)
Jasność (latarka) 300 lm
Wodoodporność IP68
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