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Link do produktu: https://www.sigma.shop.pl/wkretarka-akumulatorowa-36v-1300ma-zestaw-p-67650.html

Wkretarka akumulatorowa 3.6V
1300mA zestaw

Cena 79,00 zt
Numer katalogowy RB-1001
Kod EAN 5901890041614

Opis produktu

Wszechstronnos$¢ w Twoim warsztacie

Jesli jeste$s domowym majsterkowiczem, to z pewnoscia wiesz, ze sg narzedzia, ktére koniecznie muszg znalez¢ sie na
wyposazeniu warsztatu. Chcesz skreci¢ szafke albo rozkreci¢ obudowe komputera? Zapomnij o masywnej wiertarko-wkretarce
i 0 klasycznych Srubokretach! Juz teraz wybierz akumulatorowa wkretarke z serii Rebel Tools! Urzagdzenie

posiada funkcje obrotéw w prawo i w lewo, dlatego idealnie sprawdzi sie do tego typu zadah. W zestawie znalazto sie az
27 wymiennych koncéwek, dzieki czemu masz pewnos¢, ze znajdziesz wtasnie te, ktérej potrzebujesz.

Bezprzewodowa wygoda

Juz po chwili zauwazysz jak komfortowa w uzyciu jest wkretarka Rebel Tools. Urzgdzenie zostato wyposazone w magnetyczny
uchwyt, dlatego zmiana koncéwek odbywa sie niezwykle szybko. Narzedzie posiada takze swiatto robocze, ktére podswietli
Ci miejsce wkrecania. Jedng z cech, ktére docenisz od pierwszych chwil uzytkowania to bezprzewodowa

praca. Litowo-jonowy akumulator o pojemnosci 1,3 Ah, w jaki zostata wyposazona wkretarka, gwarantuje dtuga
zywotnos¢ i duzg wydajnos¢. Zaletami urzadzenia sg takze cicha praca oraz lekka konstrukcja - tylko 380 g, ktére
znacznie podnoszg komfort podczas pracy.

Opis techniczny

Magnetyczny uchwyt
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Blokada wrzeciona

Swiatto robocze

Obroty w prawo/lewo

Wskaznik kierunku obrotéw
Wskaznik tadowania

Cicha praca

Ergonomiczna rekojes¢
Kompaktowa i lekka konstrukcja
Kasetka do przechowywania

Akumulator: 3,6 V; 1,3 Ah; Li-lon

Czas tadowania: ok. 5 godz.

tadowarka sieciowa:

* Wejscie: 100 - 240 V; 50/60 Hz

* Wyjscie: 5V; 0,5 A

Maks. moment obrotowy: 4 Nm

Predkos¢ obrotowa bez obcigzenia: 230 obr./min.

Uchwyt: 1/4” szeSciokatny

Waga: 380 g

W zestawie: 27 akcesoriéw, tadowarka sieciowa, instrukcja obstugi
Poziom ci$nienia akustycznego LPA: 58,6 dB (A), K= 3 dB (A)
Poziom mocy akustycznej LWA: 69,6 dB (A), K= 3 dB (A)
Drgania reka-ramie: 0,361 m/s2 K=1,5 m/s2
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