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Link do produktu: https://www.sigma.shop.pl/wkretarka-akumulatorowa-36v-zestaw-p-67649.html

Wkretarka akumulatorowa 3.6V
- zestaw

Cena 79,00 zt
Numer katalogowy RB-1003
Kod EAN 5901890103466

Opis produktu

Wkretarka akumulatorowa RB-1003

Wkretarka akumulatorowa RB-1003 z serii Rebel Tools to produkt, ktéry przypadnie do gustu majsterkowiczom. Urzgdzenie
zostato zaprojektowane z mysla o wygodzie i efektywnosci domowych prac warsztatowych. Wkretarka posiada funkcje
obrotéw w prawo i w lewo oraz blokady wrzeciona, dlatego idealnie sprawdzi sie do tego typu zadanh.

Magnetyczny uchwyt
W zestawie wraz z wkretarka otrzymasz az 54 wymienne koncéwki, dzieki czemu masz pewnos¢, ze znajdziesz wtasnie te,

ktérej potrzebujesz. Co wazne, dzieki magnetycznemu uchwytowi na bity na gérze urzadzenia, nie musisz sie martwic o ich
zagubienie podczas pracy. Doskonale trzymajg sie one na miejscu, gotowe do uzycia w kazdej chwili.

Swiatto robocze z latarka

Wkretarka Rebel Tools sprawi, ze mozesz swobodnie pracowad nawet przy ograniczonym os$wietleniu. Wszystko dzieki
wbudowanej latarce, ktéra precyzyjnie doswietli obszar pracy.
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Kompaktowa i lekka konstrukcja

Konstrukcja wkretarki RB-1003 sprawia, ze urzadzenie jest niezwykle tatwe w obstudze. Ponadto ergonomiczna obracana
rekojes¢ pozwala wykonywac prace w trudno dostepnych miejscach, minimalizujgc ryzyko zmeczenie dtoni podczas
dtugotrwatej pracy.

Wskaznik tadowania i poziomu baterii

Dzieki widocznym wskaznikom tadowania i poziomu baterii zawsze bedziesz wiedziat, kiedy nalezy natadowac urzadzenie,
unikajgc przerw w swoich pracach.

Dla wiekszego porzadku

W zestawie z wkretarkg Rebel Tools otrzymujesz kasetke do przechowywania bitéw, ktéra umozliwia zachowanie porzadku i
tatwy dostep do akcesoriéw, zawsze gdy ich potrzebujesz.

Opis techniczny

Magnetyczny uchwyt

Blokada wrzeciona

Swiatto robocze

Latarka

Obroty w prawo/lewo

Wskaznik kierunku obrotéw
Wskaznik tadowania

Wskaznik poziomu baterii

Cicha praca

Ergonomiczna obracana rekojes¢
Magnetyczny uchwyt na bity na gérze urzadzenia
Kompaktowa i lekka konstrukcja
Kasetka do przechowywania

DANE TECHNICZNE

Akumulator: 3,6 V; 2 Ah; Li-lon

Czas tadowania: do 3,5 godzin

tadowanie: 5V, 3 A

Maks. moment obrotowy: 5 Nm

Predkos$¢ obrotowa bez obcigzenia: 230 obr./min.

Uchwyt: 1/4” szeSciokatny

Moc latarki: 1 W

Wymiary: 185 x 140 x 47 mm

Waga: 427 g

W zestawie: wkretarka, 54 bity, adapter magnetyczny, kabel USB-C

Poziom cisnienia akustycznego LPA: 62,4 dB(A), K=3dB
Poziom mocy akustycznej LWA: 73,4 dB(A), K=3dB
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Drgania reka-ramie: 0,248 m/s2 K=1,5 m/s2
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