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Wyrzynarka akumulatorowa
20V (bez baterii i tadowarki)

Cena 109,00 zt
Numer katalogowy RB-1031
Kod EAN 5901890041638

Opis produktu

Precyzja i wygoda

Jesli lubisz spedzac czas na majsterkowaniu i tworzeniu cie¢ oraz wykrojéw w drewnie, tworzywie sztucznym czy metalu,
Twoim oczekiwaniom sprosta wyrzynarka akumulatorowa Rebel Tools. Wybierz jeden z trzech dostepnych w zestawie
brzeszczotéw, wymien go w bezpieczny sposéb, bez koniecznosci uzycia dodatkowych narzedzi, a poreczna i precyzyjna
wyrzynarka, sprawi, ze kazda praca w zaciszu Twojego warsztatu nabierze odpowiedniego ksztattu.

Ciecia ukosne i bezpytowa praca

W zaleznosci od pozadanego efektu mozesz skorzystac z jednego z czterech ustawien regulacji ruchu wahadtowego
brzeszczotu. Dodatkowo wyrzynarka Rebel Tools wyposazona zostata w obustronna regulacje kata ciecia w zakresie do
45 stopni, dlatego sprawdzi sie doskonale takze w bardziej zaawansowanych pracach wymagajacych cie¢ ukosnych. Aby
podnies¢ komfort uzytkowania, urzadzenie posiada adapter do podtaczenia odkurzacza warsztatowego, ktéry odsysajac pyt
zwieksza widocznos$¢ obrabianego materiatu.

Wytrzymata i komfortowa

Jak przystato na mocne narzedzie warsztatowe, wyrzynarka Rebel Tools posiada trwata metalowa stope co w potgczeniu
z mocna obudowa i gumowana rekojescia, gwarantuje dtuga i ergonomiczna prace przez wiele lat.
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Opis techniczny

Beznarzedziowa wymiana brzeszczotu

4-stopniowa regulacja ruchu wahadtowego brzeszczota
Wtacznik z blokada przed przypadkowym wtaczeniem
Zdmuchiwanie struzyn

Typ brzeszczota T

Ostona przeciwodpryskowa

Zabezpieczenie przed przypadkowym dotknieciem brzeszczotu
Mozliwos¢ podtaczenia urzadzenia odsysajgcego
Wskaznik poziomu natadowania akumulatora
Ergonomiczna rekojes¢

Walizka do przechowywania

Akumulator: 20 V; 2 Ah, Li-lon (RB-2001)*

Czas tadowania: 1 - 1,5 godz.

tadowarka sieciowa: 21 V; 2,2 A (RB-2001-CH)*
Predkos$¢ skokowa bez obcigzenia: do 2300 skokéw/min.
Dtugos¢ skoku: 18 mm

Ciecie w odchyleniu od pionu: 0 - 45°

Gtebokos¢ ciecia w drewnie: do 65 mm

Gteboko$¢ ciecia w stali miekkiej: do 6 mm

Gteboko$¢ ciecia w aluminium: do 20 mm

Waga: 1,5 kg

W zestawie: klucz imbusowy, 3 brzeszczoty, adapter do zewnetrznego urzadzenia odsysajacego, instrukcja obstugi
Wartos$¢ emisji drgan dla stali: 6,627 m/s2

Btad pomiaru K (m/s2): 1,5 m/s2

Wartos¢ emisji drgan dla drewna: 4,372 m/s2

Btad pomiaru K (m/s2): 1,5 m/s2

*Brak w zestawie. Akumulator i tadowarka sprzedawane sa oddzielnie.
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