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Opis produktu

Wysiegnik teleskopowy DI
Action 2 z pilotem

Cena 299,00 zt

Numer katalogowy 22326-uniw

Kod producenta CP.0S.00000186.01

Rodzaj produktu Adaptery, obudowy i
uchwyty

Seria Action DJI Action 2

Kompatybilnos¢ DJI Osmo

Model Action

Wysiegnik teleskopowy z pilotem zdalnego sterowania DJI Action 2

Zyskaj jeszcze wiecej mozliwosci nagrywania. To wielofunkcyjne akcesorium taczy w sobie wysiegnik teleskopowy, statyw oraz
odtgczanego pilota zdalnego sterowania. Dzieki temu doskonale sprawdzi sie w wielu zastosowaniach. Zrdéb fantastyczne selfie
grupowe lub uchwy¢ zachwycajace, stabilne ujecie - mozliwosci jest naprawde duzo. Akcesorium jest na tyle lekkie i
przenosne, ze moze Ci towarzyszy¢ niemal wszedzie - bez problemu zabierzesz je na kolejna petng przygéd wyprawe. Co
wiecej, jego uchwyt z szybkoztgczka Swietnie lezy w dtoni i zapewnia komfort uzytkowania.

Uwagi

N =

. Nie dopuszczaj do kontaktu urzadzenia z jakakolwiek ciecza i nie zostawiaj go na deszczu ani w poblizu Zrédet wilgoci.
. Uzywaj produktu tylko w temperaturze od -10°C do 45°C.

3. Nie pozostawiaj produktu w poblizu Zrédet ciepta takich jak piec lub grzejnik. Nie zostawiaj go réwniez wewnatrz
pojazdéw w upalne dni. Nie przechowuj go w temperaturze powyzej 45°C - idealna temperatura przechowywania to od

22°C do 28°C.

4. Nie przechowuj akumulatora przez dtuzszy czas po jego catkowitym roztadowaniu. W przeciwnym wypadku akumulator
moze nadmiernie sie roztadowad, co spowoduje nieodwracalne uszkodzenie.
5. Aby zapewnic sobie wydajnos¢ akumulatora, catkowicie go nataduj i roztaduj przynajmniej raz na 3 miesigce.

Producent

Nazwa

Model pilota zdalnego sterowania
Waga wysiegnika

Waga pilota zdalnego sterowania
Wymiary wysiegnika

Wymiary pilota zdalnego sterowania
Protokét Bluetooth

Czestotliwos$¢ robocza

Moc transmis;ji (EIRP)

Typ akumulatora

Pojemnos¢ akumulatora

Port tadowania

Napiecie tadowania

DJI

DJI Action 2 Remote Control Extension Rod
BTCO1

11049

119

30 x 34 x 165 mm (po roztozeniu 378 mm)
36,5 x27,5x 19 mm

BLE5.0

2,400-2,4835 GHz

=8 dBm

Li-ion

65 mAh @ 3,7V

USB-C

5V
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Czas tadowania Ok. 55 minut

Czas pracy Do5h
Temperatura tadowania 5-45°C
Temperatura pracy -10-45°C
Kompatybilnos¢ DJI Action 2
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