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Zasilacz DARKFLASH EMT750
750W (czarny)

Cena 219,00 zt
Numer katalogowy 56865-uniw
Kod producenta EMT750 Black

Opis produktu
Zasilacz do komputera DarkFlash EMT750 (czarny)

Zasilacz DarkFlash EMT750 to jednostka o mocy catkowitej 750 W, zaprojektowana w standardzie ATX (140 x 150 x 86 mm).
Konstrukcja z pojedyncza linig +12 V dostarcza nawet 62 A, dzieki czemu sprawdzi sie przy najnowszych procesorach i kartach
graficznych. Ponadto certyfikat 80 PLUS Bronze potwierdza wysoka sprawnosc¢ energetyczng, siegajgcg 87,28%. To pozwala
ograniczy¢ straty energii i zapewnia stabilng prace pod obcigzeniem.

Pojedyncza linia +12 V i konwersja DC to DC

Zastosowanie pojedynczej linii +12 V z konwersjg DC do DC pozwala na dostarczenie az 98% dostepnej mocy do
najwazniejszych komponentéw systemu. Uktad ten przetwarza napiecia +5 Vi +3,3 V bezposrednio z linii +12 V, co zapewnia
wysoka stabilnos¢ i niewielkie wahania nawet przy zmiennym obcigzeniu. Takie rozwigzanie sprzyja niezawodnej pracy
nowoczesnych procesoréw i kart graficznych o wysokim zapotrzebowaniu na energie.

Wysoka sprawnos¢ i certyfikat 80 PLUS Bronze

Certyfikacja 80 PLUS Bronze gwarantuje wysoka efektywnos$é energetyczng przy typowych poziomach obcigzenia. Sprawnosé
siegajgca nawet 87,28% oznacza mniejsze straty energii zamienianej w ciepto, co przektada sie na stabilniejsze dziatanie
catego systemu. Taka charakterystyka sprzyja réwniez ograniczeniu poboru mocy i utrzymaniu odpowiednich parametréw
zasilania podczas intensywnej pracy komputera.

Aktywne PFC i stabilnos¢ zasilania

Zasilacz zostat wyposazony w aktywny uktad PFC o sprawnosci do 98%, ktéry poprawia wspétczynnik mocy i zwieksza
efektywnos¢ energetyczng catej jednostki. Takie rozwigzanie redukuje straty energii, ogranicza generowanie ciepta i zmniejsza
zaktécenia elektromagnetyczne. Dzieki temu zasilacz dostarcza stabilny prad do wszystkich podzespotéw komputera.

Wysokiej jakosci komponenty i japonskie kondensatory

Wewnatrz zasilacza zastosowano japonskie kondensatory elektrolityczne o temperaturze pracy do 105°C. Wysokiej jakosci
komponenty i solidna konstrukcja wewnetrzna zapewniajg stabilnos¢ dziatania i niezawodno$¢ nawet przy dtugotrwatym
obcigzeniu. Dodatkowo uzycie transformatoréw impulsowych, filtréw EMI oraz radiatoréw ograniczajgcych nagrzewanie
wspiera bezpieczng i wydajng prace jednostki.
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Ciche i inteligentne chtodzenie

Za chtodzenie zasilacza odpowiada wentylator 120 mm z tozyskiem FDB (Fluid Dynamic Bearing), ktéry charakteryzuje sie
niskim poziomem hatasu i wysoka trwatoscia. Inteligentny system kontroli temperatury automatycznie dostosowuje jego
predkos¢ obrotowg do aktualnego obcigzenia. Do tego dochodzg otwory wentylacyjne o strukturze plastra miodu z tytu
urzadzenia oraz podtuzne z przodu - takie rozwigzanie zwieksza powierzchnie odprowadzania ciepta i umozliwia sprawny
przeptyw powietrza.

Kompleksowe zabezpieczenia systemowe

DarkFlash EMT750 zostat wyposazony w 6-poziomowy system zabezpieczen, ktére chronig zaréwno zasilacz, jak i podzespoty
komputera. Obejmuje on ochrone przed zbyt wysokim napieciem, przecigzeniem, pradem przetezeniowym, zwarciem,
przegrzaniem i zbyt niskim napieciem. Wszystko to zwieksza bezpieczenstwo i stabilnos¢ pracy systemu w réznych
warunkach.

Niski pobor energii w trybie czuwania

Model EMT750 zostat zaprojektowany z mysla o wysokiej efektywnosci energetycznej - réwniez w trybie czuwania. Pobér mocy
systemu w stanie standby wynosi mniej niz 0,5 W, co pozwala ograniczy¢ niepotrzebne zuzycie. Takie rozwigzanie
minimalizuje straty energii, wspiera energooszczedna prace komputera i sprzyja dtugoterminowej, stabilnej eksploatacji
zasilacza.

Szeroka kompatybilnos¢

Zasilacz ma niemodularng konstrukcje z ptaskimi przewodami, co utatwia prowadzenie kabli i poprawia przeptyw powietrza
wewnatrz obudowy. Jednostka oferuje ztgcza 20+4 pin do ptyty gtéwnej, 8-pin (4+4) do procesora, ztgcza PCI-E 6+2 pin do
kart graficznych oraz ztacza SATA i IDE do zasilania napedéw. Model EMT750 jest w petni kompatybilny z nowoczesnymi
procesorami Intel i AMD, a takze z kartami graficznymi NVIDIA i AMD Radeon - sprawdzi sie réwniez w konfiguracjach z
wieksza liczbg GPU. Co wiecej, dzieki niewielkim wymiarom (140 x 150 x 86 mm) zasilacz pasuje do wiekszosci obuddéw PC.

Producent Darkflash

Model EMT750

Kolor Czarny

Moc catkowita 750 W

Pobér mocy w trybie czuwania Ponizej 0,5 W

Wymiary 140 x 150 x 86 mm
Certyfikat sprawnosci 80 PLUS Bronze

Typ tozyska wentylatora FDB

Napiecie wejsSciowe 100-240V

Czestotliwos¢ wejsciowa 50-60 Hz

Kondensatory Japonskie 105°C

Waga Ok. 1,86 kg

Chtodzenie Wentylator 120 mm FDB
Zabezpieczenia Przed zbyt wysokim napieciem (OVP), przecigzeniem (OPP),

pradem przetezeniowym (OCP), zwarciem (SCP), przegrzaniem
(OTP) i zbyt niskim napieciem (UVP)
Kompatybilne procesory Intel, AMD
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