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Opis produktu
Zasilacz do komputera DarkFlash PMT1050 (biaty)

Zasilacz DarkFlash PMT1050 to nowoczesna jednostka o mocy 1050 W, zaprojektowana zgodnie ze standardem ATX 3.1 i PCle
5.1, przeznaczona do wydajnych komputeréw gamingowych i profesjonalnych stacji roboczych. Konstrukcja z pojedyncza linig
+12 V umozliwia stabilne zasilanie najbardziej wymagajacych podzespotéw, a pobdr pragdu ponizej 0,5 W w trybie czuwania
zapewnia wiekszg energooszczednosé. Ponadto certyfikat 80 PLUS Gold potwierdza wysoka sprawnos¢ energetyczng siegajaca
nawet 93%, a niewielkie wymiary 140 x 150 x 86 mm gwarantujg kompatybilno$¢ z wiekszoscig obudéw komputerowych.

ATX 3.1 i petna gotowosc¢ na PCle 5.1

Zasilacz zostat w petni dostosowany do specyfikacji ATX 3.1, oferujgc wsparcie dla nowej generacji komponentéw.
Zintegrowany przewdd 12V-2x6 o mocy do 600 W umozliwia bezposrednie zasilanie nowoczesnych kart graficznych PCle 5.1.
Konstrukcja ta pozwala na obstuge nawet dwukrotnego chwilowego skoku mocy wzgledem wartos$ci znamionowej,
zapewniajgc stabilng prace systemu pod duzym obcigzeniem. Wszystko to sprawia, ze model PMT1050 doskonale sprawdzi sie
w komputerach gamingowych i nie tylko!

Wysoka sprawnosc i certyfikat 80 PLUS Gold

Certyfikacja 80 PLUS Gold potwierdza wysoka efektywnos$¢ energetyczng zasilacza w szerokim zakresie obcigzenia. Sprawnos¢
siegajaca 93% ogranicza straty energii, zmniejsza nagrzewanie sie komponentéw i wspiera stabilne, dtugotrwate dziatanie
systemu. Takie parametry sprawiaja, ze zasilacz jest odpowiednim rozwigzaniem do komputeréw pracujgcych intensywnie
przez wiele godzin.

Pojedyncza linia +12 V i konwersja DC do DC

Zastosowanie pojedynczej linii +12 V o wysokiej wydajnosci umozliwia dostarczenie niemal catej mocy zasilacza do
najwazniejszych komponentéw systemu. Uktad konwersji DC do DC przeksztatca napiecia +5 V i +3,3 V bezposrednio z linii
+12 V, co zapewnia wysoka stabilnos¢ i minimalne wahania nawet przy dynamicznych zmianach obcigzenia. Takie
rozwigzanie zwieksza niezawodnos¢ pracy procesora i karty graficznej.

Aktywne PFC i stabilnos¢ zasilania
Zasilacz wykorzystuje aktywny uktad korekcji wspdétczynnika mocy PFC o sprawnosci do 99%. Takie rozwigzanie poprawia

efektywnos¢ energetyczng, ogranicza straty mocy i zmniejsza zakiécenia elektromagnetyczne. Dzieki temu energia
elektryczna jest wykorzystywana w sposdb bardziej efektywny, a zasilacz zapewnia stabilny i czysty prad dla wszystkich
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podzespotéw.

Wysokiej jakosci komponenty i japonskie kondensatory

W konstrukcji zasilacza zastosowano japonskie kondensatory elektrolityczne przystosowane do pracy w temperaturze do
105°C. Ukfad oparty jest na transformatorach impulsowych odpowiadajgcych za przekazywanie mocy z wejscia na wyjscie, a
wewnatrz znajdujg sie réwniez filtry EMI, ktérych zadaniem jest ograniczenie zaktécen elektrycznych pochodzacych z sieci.
Dodatkowo zastosowano radiatory, ktére minimalizuja generowanie ciepta wewnatrz zasilacza.

Ciche i inteligentne chtodzenie

Za chtodzenie urzadzenia odpowiada wentylator 120 mm z tozyskiem hydro bearing, ktéry taczy trwatos¢ z cicha praca.
Inteligentny system kontroli temperatury automatycznie dostosowuje predkos¢ obrotowa do aktualnego obcigzenia zasilacza.
Wszystko to przektada sie na komfortowa prace z komputerem. Co wiecej, obudowa modelu PMT1050 zostata zaprojektowana
z mysla o efektywnym przeptywie powietrza. Gérny panel wykorzystuje regularny, kwadratowy ukfad otworéw wentylacyjnych,
natomiast tylny opiera sie na strukturze plastra miodu. Takie rozwigzanie umozliwia szybkie odprowadzanie ciepta i pozwala
na stabilng prace nawet przy wysokim obcigzeniu.

Zaawansowane zabezpieczenia systemowe

DarkFlash PMT1050 oferuje rozbudowany zestaw siedmiu zabezpieczen, ktére chronig zaréwno zasilacz, jak i podzespoty
komputera. Zastosowane mechanizmy obejmujg ochrone przed zbyt wysokim napieciem, pragdem przetezeniowym,
przecigzeniem, zwarciem, przegrzaniem, zbyt niskim napieciem oraz praca bez obcigzenia. Dodatkowo konstrukcja
uwzglednia system przeciwprzepieciowy klasy Surge 4K, ktéry zapewnia wiekszy spokdj ducha podczas burzy - zabezpiecza
sprzet miedzy innymi przed wytadowaniami atmosferycznymi.

Modularne okablowanie i kompatybilnos¢
Zasilacz wyrdznia sie w petni modularna konstrukcja z ptaskimi przewodami, co pozwala podtaczy¢ wytacznie niezbedne kable
i utatwia organizacje wnetrza obudowy. Jest tez kompatybilny z najnowszymi procesorami Intel i AMD, a takze z kartami

graficznymi NVIDIA i AMD Radeon. Sprawdzi sie réwniez w konfiguracjach z kilkoma GPU. Co wiecej, niewielkie wymiary 140 x
150 x 86 mm umozliwiajg bezproblemowy montaz w wiekszosci obudéw komputerowych.

W zestawie

e Zasilacz DarkFlash PMT1050

¢ Przewdd zasilania ptyty gtéwnej 20+4 pin (600 mm) x1

¢ Przewdd zasilania CPU 4+4 pin (700 mm) x2

¢ Przewdd PCI-E 6+2 pin (600 mm) x2

¢ Przewdd PCI-E 6+2 pin » 6+2 pin (600 + 150 mm) x1

e Przewdd SATA + SATA + SATA + P (450 + 150 + 150 + 150 mm) x2

e Przewdd SATA + SATA + P + P (450 + 150 + 150 + 150 mm) x1

¢ Przewdd PCI-E 5.1 (12V-2x6) 16-pin 600 W (650 mm) x1

 Sruby montazowe

e Opaski zaciskowe

e Torba

e Rekawice ochronne

e Instrukcja obstugi
Producent Darkflash
Model PMT1050
Kolor Biaty
Moc catkowita 1050 W
Pobér mocy w trybie czuwania Ponizej 0,5 W
Wymiary zasilacza 140 x 150 x 86 mm
Certyfikat sprawnosci 80 PLUS Gold
Typ tozyska wentylatora Hydro bearing
Napiecie wejsSciowe 100-240V
Czestotliwos¢ wejsSciowa 50-60 Hz

Kondensatory

Japonskie 105°C
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Topologia
Chtodzenie
Zabezpieczenia

Sygnat Power Good
Czas podtrzymania
Kompatybilne procesory

Active PFC, Half Bridge LLC, SRC, DC to DC

Wentylator 120 mm Hydro Bearing

Przed zbyt wysokim napieciem (OVP), pradem przetezeniowym
(OCP), przecigzeniem (OPP), zwarciem (SCP), przegrzaniem
(OTP), zbyt niskim napieciem (UVP), praca bez obcigzenia
(NLP)

100-250 ms

=16 ms przy 100% obcigzenia

Intel, AMD
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