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Zestaw 2 przekaznikow SHELLY
1PM Mini Gen3 Wi-Fi BT

Cena 139,00 zt

Numer katalogowy 49431-uniw

Kod producenta 1PMMiniGen3x2

tgcznosé Wi-Fi, Bluetooth

Aplikacja Google Home, Amazon Alexa,

SmartThings

Kategoria Przetaczniki

Opis produktu
Zestaw 2 Sterownikéw Shelly 1PM Mini Gen3

Shelly 1PM Mini Gen3 to kompaktowy inteligentny przetacznik, ktéry nie tylko umozliwia zdalne sterowanie urzadzeniami
elektrycznymi, ale takze mierzy ich zuzycie energii. Dzieki niemu mozesz kontrolowa¢ i monitorowac sprzety za pomocg
smartfona, tabletu, komputera lub systemu automatyki domowej, niezaleznie od tego, gdzie sie znajdujesz. To udoskonalona
wersja Shelly Plus 1PM Mini z zaawansowanym procesorem i wieksza pamiecia.

Kompaktowy design, maksymalna wydajnos¢

Mimo swoich niewielkich rozmiaréw Shelly 1PM Mini Gen3 oferuje wydajnos¢ na najwyzszym poziomie - wszystko za sprawg
Zaawansowanego procesora i zwiekszonej pamieci. Kompaktowa konstrukcja sprawia, ze mozesz tatwo zainstalowac¢ go w
standardowych puszkach sciennych, nawet w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Jest idealnym rozwigzaniem do montazu
za gniazdkami, wigcznikami $wiatta czy innymi urzadzeniami elektrycznymi.

Sterowanie na odlegtos¢

Shelly 1PM Mini Gen3 umozliwia zdalne sterowanie urzadzeniami elektrycznymi z dowolnego miejsca, za pomocg smartfona,
tabletu lub komputera. Nie musisz juz martwic¢ sie, czy zostawite$ sSwiatlo wigczone, czy tez zapomniates wytgczy¢
wentylatora. Dzieki Shelly 1PM Mini Gen3 mozesz to zrobi¢ z tatwoscig, nawet gdy jestes poza domem. Co wiecej, sterownik
jest kompatybilny z platformami domowej automatyzacji, takimi jak Amazon Alexa, Google Smart Home i Samsung
SmartThings, dzieki temu mozesz wygodnie sterowac urzadzeniami za pomocg prostych komend gtosowych.

Rozszerz zakres swojej sieci

Z Shelly 1PM Mini Gen3 mozesz réwniez rozszerzy¢ zasieg swojej sieci Wi-Fi dla urzadzen IoT. To urzadzenie dziata jak
wzmachniacz sygnatu, odbierajac sygnat Wi-Fi i wzmacniajac go, aby pokry¢ wiekszy obszar. Dzieki temu masz pewnos¢, ze
Twoje urzadzenia loT zawsze pozostang potgczone.

Monitoruj zuzycie energii

Teraz zyskasz petna kontrole nad zuzyciem energii w Twoim domu! Dzieki funkcji pomiaru zuzycia mocy mozesz monitorowac,
ile energii zuzywajg podfgczone urzadzenia w czasie rzeczywistym. To nie tylko pozwala zrozumie¢, ktére urzadzenia sg
najbardziej energochtonne, ale takze pomaga podejmowac swiadome decyzje dotyczace oszczednosci energii. Dzieki temu
mozesz efektywnie zarzadza¢ zuzyciem energii w domu, jednoczesnie oszczedzajac pienigdze na rachunkach za prad!
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Inteligentny dom na Twoich zasadach

Sterownik oferuje mozliwos¢ tworzenia automatyzacji i harmonograméw pracy, ktére dostosowuja sie do Twojego codziennego
zycia. Chcesz, zeby swiatto witgczato sie o okreslonej porze dnia? A moze chciatbys$, aby wentylator automatycznie wytgczat sie

po godzinie? To wszystko i wiele wiecej jest mozliwe dzieki Shelly 1PM Mini Gen3.

W zestawie

¢ Shelly 1PM Mini Gen3 x2

Producent

Model

Zasilanie

Przekaznik

Zuzycie energii
Zabezpieczenie zewnetrzne

Maks. napiecie przetaczania

Maks. prad przetaczania

Maks. moc przetaczania

Pomiar mocy

Ochrona przed przepieciem napiecia
Ochrona przed przecigzeniem pradu
Ochrona przed przecigzeniem mocy
Czujnik temperatury wewnetrznej
Protokét tgcznosci bezprzewodowej Wi-Fi
Zasieg

Protokét tacznosci bezprzewodowej Bluetooth
Zasieg

CPU

Pamie¢ Flash

Harmonogramy

Webhooks (Akcje URL)

Skrypty

MQTT

ubDP

Zaawansowane harmonogramy

KVS (Key-Value Store)

Wymiary

Waga

Przekréj przewodu

Dtugos¢ odstonietego przewodu
Montaz

Materiat obudowy

Temperatura pracy otoczenia
Wilgotnos¢

Maks. wysokos¢

Shelly

1PM Mini Gen3

110 - 240 VAC

Bezkontaktowy NO, 1-biegunowy, mikrokontakt
<1l2WwW

Charakterystyka wytgczania B lub C, maks. 10 A maksymalny
prad znamionowy, min. 6 kA zdolnos¢ przerywania, klasa 3
ograniczenia energii

240 VAC

8A/240 VAC

2000 W

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

802.11 b/g/n

Do 30 m wewnatrz i do 50 m na zewnatrz

4.2

Do 10 m wewnatrz i do 30 m na zewnatrz
ESP-Shelly-C38F

8 MB

20

20 z 5 adresami URL na akcje

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

29 x 34 x 16 0.5 mm

18 +1g

0.2 do 2.5 mm?/ 24 do 14 AWG (jednozytowy, wielozytowy i z
koncéwkami bootlace)

6 do 7 mm/0.24 do 0.28 cala

W skrzynce na scianie

Plastik

-20 °Cdo 40 °C/ -5 °F do 105 °F

30 % do 70 % RH

2000 m
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